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ROZHODNUTIE

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, Ingpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prisludny orgin
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znetistovania Zivotného prostredia aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a $pecidlny stavebny urad podl'a § 120 ods.
1 zékona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon), na zdklade Ziadosti prevadzkovatela prerokovane;
v uskutoénenom konani s udastnikmi konania a s dotknutymi orgdnmi a konania vykonaného
podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1, 7; pism. b) bod 2, 3, 5; pism. ¢) bod 1, 7, 8, 10; pism. f) bod
4; pism. h) bod 1; § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a podl'a § 66 stavebného zdkona; §17 ods. 1
zékona o IPKZ a zdkona & 71/1967 Zb. o sprédvnom konani v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,zakon o spravnom konani‘‘) vydava

integrované povolenie

ktorym povol'uje vykondvanie &innosti v prevédzke »Sklddka odpadov Senec — 3. etapa®
Senec — Cerveny majer, (d’alej len ,,skladka“ ),
prevadzkovatel'ovi: EKOLO, s.r.o., Fandlyho 3, 903 01 Senec
ICO: 36 662 267 (d'alej len ,,prevadzkovatel™).

I. Sadast'ou integrovaného povolPovania previadzky bolo konanie podl’a § 8 zikona
o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdusia:
- podPa § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ konanie o udelenie siihlasu na

vydanie rozhodnutia o povoleni stavby malého zdroja zne€istovania,

- podfa § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 konanie o ureni vieobecnych podmienok
prevadzkovania,
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v oblasti povrchovych vod a podzemnych véd: _
- podPa § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zdkona o IPKZ konanie o povelenie uskutodnit’,

zmenit’ glebo odstranit’ vodnu stavbu,
- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zékona o IPKZ konanie o udeleni suhlasu na
uskutotnenie stavby, ktord méu ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych
vid,
- podla § B ods. 2 pism. b) bod 5 zdkona o IPKZ konanie o povoleni na odber
podzemnych véd,
v oblasti edpadov:

~ podla § 8 ods. 2 pisin. ¢) bod 1 24kona o IPKZ, konanie o udeleni sihlasu na
prevadzkovanie zariadenia na znefkodiiovanie nie nebezpeénych odpadov,

- podla § 8 ods. 2, pism. ¢), bod 7 zakona o IPKZ: konanie o udelenie suhlasu na
vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zne$kodiiovanie odpadov

- podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8§ zdkona o IPKZ, konanie o udeleni sthlasu na
nakladanie s nebezpeénymi odpadmi, vritane prepravy

- podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zdkona o IPKZ vydévanie vyjadreni v stavebnom
konan{ k vystavbe tykajacej sa odpadového hospodarstva,

v oblasti ochrany prirody a krajiny:
- podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zdkona o IPKZ vydanie vyjadrenia k vydaniu

stavebného povolenia na stavbu

a podla § 8 ods. 3 v spojeni s § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 2dkona o IPKZ a v sidinnosti
s § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlitky MZP SR & 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaji nicktoré ustanovenia stavebného zikona, vyddva

stavebné povolenie
na stavbu
»wSkladka odpadov Senec ~ 3. etapa¥,

pogostivajicu z nasledovnych stavebrych objektov:

SO 01 Priprava tizemia

Stavebné préce budd pozostdvat z odstranenia trdv a niletove] vegetacie, odobratia
huméznej zeminy o hritbke 40 cm na ploche 47 805 m? auloenim na medziskladkuy,
odstranenia medziskladky zeminy o objeme 11730 m” a jej uloZenie na novi medziskladku.

S0 02 Hrubé terénne Gpravy

Tento objekt zahriiuje vykopové a ndsypové prace pre zahibeni gast’ kazety skladky
a obvodovej opornej hradze, ktorou je ohranieny cely Wo¥ny priestor skladky. Podlozie
telesa sklédky bude vyhlbené adosypané do pozadovanych trovni a profilov - sypand
obvodov4 opornd hradza telesa sklddky, tak aby sklon svahov sklédkovacicho priestoru bol
1. 2,5 po obvode kazety a prie¢ny sklon dna kazety bol min. 2 % a pozdiZny sklon kazety
mal sklon min 1 %. Pred uloZenim tesniacich vrstiev sa podloZie upravi urovnanim
a zhutnenim na minimalne 96 %. Vykopovy material bude uskladneny v tesnej blizkosti

skladky.
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SO 03 Tesniaci systém skladky

Stavebny objekt - teleso skladky je navehnuté podfa vyhiadky MZP SR & 28372001
Z.z., cely priestor je ohraniceny opomou hradzou.
Kombinovany tesniaci systém bude vybudovany zo dna a bokov skladky, pozostivajtcich
z ilovej tesniacej vrstvy 2 x 250 mm a tesniacej folie HDPE hribkou 1,5 mm.

SO 04 Drenazny systém sklddky

Pred mechanickym poskodenim bude folia chranend netkanou goetextiliou Tatratex
gramaze 800 g.m™ prikrytéd drendZnou vrstvou $trku 500 mm, v ktorom je uloZeny drendZny
systém odvodnenia do AN. Hlavny zberad priesakovych kvapalin je navrhnuty z materidlu
HDPE DN 300 zausteny do akumulatnej nadrZe. Na hlavhom zvode budu vybudované
kontrolné drendZne Sachty DS 1-D§ 5, ktoré sa budt postupne dobudovivar’ beténovymi
skruZami o priemere 150 cm s vyskou ukladaného odpadu.

SO 65 Akumuiadni nadrz (AN)

Akumula€na nadr? priesakovych kvapalin bude vybudovand v najnizej Casti GloZného
priestoru o ploche 1100 m* do nej sa zaisti rira drend’neho systému pre priesakové
kvapaliny z odpadu. Tesniaci systém akumulatnej nadrze bude tvoreny nepriepustnou fdliou
HDPE o hrubke 1,5 mm a mineralnym tesnenim 2 x 250 mm,

S0 06 Recirkuldcia priesakovych kvapalin

Na manipuldciu s priesakovymi kvapalinami osadenim ponorného {erpadla
BS2640.180-HT do zichytnej nadrie priesakovych vdd zachytené na plavajicom module
PFM, napojené na rozvodné potrubie gumenou hadicou. Ovladanie Cerpadla bude z brehu
ruéne alebo plavdkovym spinadom. Prebytky priesakovej kvapaliny buda v pripade potreby
odvazané za alelom distenia/znefkodnenia na zmluvne dohodnutom mieste.

SO 07 Monitorovaci systém sklidky
Pozostdva z dvoch nezavistych riefent:
- monitorovanie  zdvoch novych pozorovacich sond HSV 5 aHSV 6, dopliujicich
jestvujlici systém sond HSV 1-4,

- elekiricky monitorovaci systém CEMS tesnosti HDP Folie - Systém fy GEODYN na cele;
ploche dna a svahov skladky a akumulagnej nadre.

SO 08 Odplynenie skladky

Vertikdlne zachytné veZe st sudastou zberného systému skladkovych plynov v telese
skiddky. Cez 15 ks zachytnych OS 1-15 sa bude sklddkovy plyn z telesa skiddky odsévar,
VeZa bude vytvorenda postupne sypanim kameniva frakcie 64/128 okolo perforovanych rir
DN 315 z PEHD pomocou acefovych paZnic s priemerom 1000 mm uloZenych na cestny
panel 33/10 v 11 etape sa zrealizuje rozvod skiadkového plynu z jednotlivych vei do
spalovacieho zariadenia WS READY 800,

SO 89 Komunikicie a spevrené plochy

Pristupové komunikacia do nového WoZného priestoru bude napojena na jestvujicu
pristupovid cestu do UloZného priestoru 5. 3 m a ku akumulatnej nadrzi 8. 4 m. Kondtrukeiu
komunikacie tvor{ cestné panely hr. 250 mm na pieskovom podsype 100 mm, Odvodnenie
plochy je do terénu a z dasti do GloZného priestoru.
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SO 10 Napdjacie NN rozvody

Vnutroaredlové rozvody NN na sklddke — privodny kébel zrozvadzata Rl pre
napojenie zasuvkovej skrine v aredli, napojenie socidlno-prevadzkového objektu. Napojenie
oviadania éerpadla v studni, napojenie a ovladanie {erpadla v zbernej nadrzi.. Kabel bude
vedeny v zemi v pieskovom 16%ku v hibke 0,5 m s tehlovym zakrytom a ochrannou foliou,
pod cestou v chranitke 100 mm v hibke 1m.

SO 11 Zachytdvanie a odvadzanie zrazkovych véd.

V pite vzdusného svahu hrédze sa zrealizuje odvodiovaci rigol z betdénovych Zlaboviek
na zachytenie a odvedenie povrchovyceh vid stekajiicich z telesa hradze cez lapade splavenin
a filtralné $achty zaiistené do vsakovacieho systému ELWA blokov o rozmere 4 x 18 x 0,4 m
v jednej vrstve. Cistenie lapata splavenin bude pristupné rebrikom.

SO 12 Socidlne-previdzkovy objekt

Prevadzkovy objekt je navrhnuty pre administrativne a prevadzkovo — hygienické fidely
navrhovanej riadenej skladky. Stavba uvaXuje so $yrmi pracovnikmi v jednozmenne;
prevadzke. Dispozifne je objekt rieSeny z miestnosti: kanceldria, oddychova miestnost
a prezlickaren a socidlne zariadenie. Qbjekt tvori stavebnicovy systém Variacont, delenej na
dve Casti, osadeny na spevnent plochu vstupného aredlu, napojenej na el. energiu, rozvod
vody a kanalizaciu. Vykurované el. konvertorom s termostatickou regulaciou.

50 13 Splatkeové odpadové vody

Zo zriad’'ovacich predmetov somalno—prevadzkoveho objektu budla zachytavané do
nepriepustngj Zumpy KLAN 20 o obsahu 20 m® kanalizagnou pripoikou z PVC riir DN 150
Vstup do Sachty otvorom 90 x 90 cm po rebriku. V $achte bude prichlbefi pre dplne

vygerpanie obsahu,

SO 14 Autoviha

Cestnd mostova vaha SCALEX 14-35/8 o rozmere 8 x 2,9 m ocelova, s véZivostou do
30 t, umiestnend na prijazdovej komunikacii pred socidlno-prevadzkovym objektom vo vyske
20 cm nad komunikiciou, tenzometrické snimanie zata¥enia bude dialkovo ovladané
z prevadzkového objektu,

SO 15 Cistenie pneumatik

Na prijazdovej komunikécii sa vybuduje priestor o rozmere 8 x 4,25 m, spadovany do
stredu plochy , kde je zabudovand vpust DN 500 napojena na zachytn beténovi izolovam
nédrz s aktivnym objemom 6,2 m® cez odlugovad ropnych latok AS- TOP. Vyprazdiiovanie
zberngj Sachty bude mobilnym zariadenim u zmluvného dodavatel'a.

SO 16 Pristresok pre kompaktor

Ocelova gara? k ochrane kompaktora mimo pracovni dobu, z valcovanych profilov
zastrefend a oplaitend VSZ profilovymi plechmi. Do vysky 30 em nad podiahou bude sokel
z beténovych tvirnic. Podlaha beténova s izolaciou proti zemnej vlhkosti. V pristredku bude
umiestneny mobilny Ekosklad Mevako — regdl na stojace sudy a manudina &erpacia stanica
PHM.

SO 17 Pripojka vedy a studiba
Zabezpetuji zasobovanie socidlno-prevadzkovych objektov tizitkovou vodou. Vrtana

studtia bude vybavend ponornym &erpadlom SQE 5-70. Potrubie z 5/4* rir HD-PE 100 SDR
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17, pripojky vody bude vedené zo Sachty nad studiion do socidlno-previdzkového objektu, a
oplachovaniu vozidiel.

S0 18 Vonkajsie osvetlenie

Osvetlenie pred prevadzkovym objektom a osvetlenie zichytnej nadrZe zabezpetuje 8
ks ocelovych stoZiarov s vybojkovymi svietidlami, napojené zrozvadzata R1 na stene
previdzkoveho objektu. Ovlddanie rudne alebo fotospinadom z rozvadzata Rl14. Pripojka
zemni vo vykope 80 x 50 cm AYKY 5C x 16 v pieskovom [0Zku.

SO 19 Oplotenie )

Uzemie skladky bude oplotené pletivovym oplotenim na ocelovych stlpikoch s tromi
radmi ostnatého drétu. Celkova di¥ka oplotenia 681m, trasa vedie cca 1m od hranice
pozemku, Vyska oplotenia je 250cm. Po celej dizke oplotenia bude do hibky 0,5 m zapustené
beténové podhrabévacie dosky, aby sa zabranilo podhrabavaniv hlodavcov. Sklddka bude
vybavena prenosnymi sieami na zachytavanie lictajacich odpadov v smere prevladajucich
velrov,

SO 20 Technicks a biologicka rekultivicia

Uzavretie skladky a jej rekultivicia je premietnutd do opatreni a spdsobu ich realizdcie
po skondeni sklddkovania odpadov, Gpravy telesa skladky vyrovnidvacou vrstvou, opatreni na
zachytdvanie skladkového plynu, zriadenia tesniacej vrstvy odvodnenia povrchu skiadky,
kone¢nej upravy povrchu skladky a zatrdvnenia. Na urovnany a zhutneny povrch odpadu
budil ukladané tesniace a drendZne vrstvy v tomto zloZeni:

Technickd rekultivdcia:
- plynova plodné drend? — vrstva §trku 16-32 mm  hr. 300 mm
- geotextilia Tataratex 400 hr. 2mm
- mineralne tesnenie 2x250mm — il hr. 500 mm
-~ plodné odvodiiovacia drenéZ - $trk 16-32 mm hr. 500 mm
- geotextilia TATRATEX 400 hr., 2mm
Biologickd rekultivacia:
- rekultivagné vrstva zeminy hr. 800 mm
- ornica hr, 200 mm
SO 21 Sadové Gpravy

Po dobudovani stavebnych objektov budd volné plochy zahumusované zeminou v hr.10
cm na ploche 2571 m® a zatrdvnené Hi&nou zmesou. Pri spevnenej ploche k akumulagnej
nadrZi sa vysadia listnaté stromy — 5 ks breza. Vysadba bude kompoziéne nadvizovat’ na
okolita zelen v krajine a na prevadzkové podmienky skladky.

SO 22 pripejka NN

Napojenie je zo vzdudného vedenie verejného rozvodu ZSE na susednom pozemku cez
IPS63umiestnenii na stoZiari, Od stlpa bude kébel AYKY 4B x16 vedeny v zemi aZ k novej
elektromerovej skrini RE v murovanom pilieri pred arcalom skladky ,vedla existujuceho
elektromerového rozvadzada.

pre stavebnika: EKOLO, s.r.0., Findlyho 3, 903 01 Senec
v katastralnom Gzemi: Senec
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na pozemkoch p. & 506672, 5066/9, 5066/18, 5069/3, 5070/1, 507072, 5070/3 - vo
vlastnictve SC SUNCITY, s.r.o. Fandiyho 3, 903 01 Senec podfa LV
&, 3376, ku ktorym ma stavebnik - prevadzkovatel’ najomny vzt'ah
dohodnuty na dobu neusgit,

udel] stavby: in¥inierska stavba - skladka odpadov

Stavba sklddky bola umiestnend rozhodnutim ObUZP Senec & V¥st./951/94-Ka zo dita
15.08.1994, pravoplatnym odo dita 15, 08 .1994,

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky vydalo k &innesti: ,Senec
Roz§irenie skladky odpadov, 111 etapa® podla zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivoiné prostredie, vyjadrenie zo diia 20.04.2007, v ktorom uvadza, %e nakolko bolo
vydané rozhodnutie o umiestnen{ stavby & Vyst./951/94-Ka zo dfla 15.08.1994 a predmetom
navrhovanej &innosti je vybudovanie d'alSej kazety v rdmei celkovej plochy, na ktort: bolo
vydané rozhodnutie o umiestnen{ stavby, na zéklade oho navrhovana &innost’ nespifia kritéria
podla ustanoveni zdkona & 24/2006 Z.z. apreto nepodlicha posudzovaniu pedl’a tohto
zékona,

Na uskutocnenie stavby sklddky sa uréuji tiete zdvizné podmienky:

1. So stavbou moZno zadat’ a¥ po nadobudnuti vykonatel'nosti tohto rozhedoutia, ktort
potvrdi infpekeia. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezadalo do
dvoch rokov odo diia, ked’ nadobudle pravoplatnost’. Termin zadatia stavebnych prac je
stavebnik povinny pisomne oznémit’ ingpekeii.

2. Stavba skladdky bude umiestnend podla pravoplatného rozhodnutia o umiestneni stavby
Mesta Senec &, vyst./951/94-Ka zo dita 5.8.1994 pravoplatnym dita 15.8, 1994,

3. Stavba bude uskutofnend podla projektu vypracovaného spolodnostou Kovoprojekt
ekologické stavby spol. sr.o. Bratislava, zodpovedny projektant Ing. Leontiev
v 08/2007, vzneni dodatkov (dalej len ,projekt skiadky™), overendho stavebnym
tradom v stavebnom konani, ktory tvori neoddelitelnt sudast’ tohto rozhodnutia.

4. Bez osobitného povolenia indpekcie sa stavebnik nesmie odchylit od schvélenej
projektovej dokumentécie. Stavebnik prerokuje s inSpekciou zmeny projektu, ktoré by
sa ukazali v priebehu vystavby nutné a v znanej miere by menili technické riesenie
alebo majetkovo pravne vzt'ahy.

5. Pred zafatim stavby je stavebnik povinny zabezpedit' jej vyty&enie. Vyty&enie stavby
podla schvalenej projektovej dokumentacie vykon4 osoba opravnend na takito ¢innost.
Stavebnik ku kolaudicii stavby predlozi stavebnému tradu doklady o vytydend
priestorovej polohy stavby.

6.  Stavba bude ukonfena do 24 mesiacov odo diia jej zadatia.

Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Vybraného dodavatel'a stavby, vratane dokladov

opraviiujicich ho na prislu§ny vykon &innosti, je stavebnik povinny oznémit’ tunaj$iemu

Gradu do 15 dni od jeho uréenia,

8.  Stavebnik je povinny na viditelnom mieste oznadit’ stavbu Stitkom ,,Stavba povolena®
s nasledovnymi idajmi: a) oznalenie stavby,

b} oznadenie stavebnika,

¢) oznadenie toho, kto stavbu realizuje,
d) kto a kedy stavbu povolil,

¢) termin zadatia a ukondenia stavby,

f) meno zodpovedného stavbyvediiceho,

=~



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
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Stavebnik je povinny mat na stavbe overeny projeki stavby a stavebné povolenie
a o stavbe musi viest’ stavebny dennik.

Potas stavebnych prac je stavebnik povinmy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
Slovenského banského tfiradu a Slovenského viradu bezpe€nosti prace &. 374/1990 Zb. o
bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a ustanovenia § 431
ods. 3 pism. e}, g), h) stavebného zikona.

Stavebnik je povinny zabezpelit' pofas realizécie stavby vylvorenie takych opatreni,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

Stavebnik musi mat’ zabezpe&eny odvoz a zneskodnenie odpadov.

Stavebnik je povinny podas realizacie stavby dodrZiaval ustanovenia zékona &.
126/2006 Z.z. o vergjnom zdravotnictve v zneni neskorSich predpisov.

Stavebnik je povinny podPa ustanovenia § 43f stavebného zékona pouZit’ vhodné
stavebné vyrobky.

Po celti dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpetit' podmienky pre vykon §tatneho
stavebného dohladu,

Stavebnik je povinny dodr¥af’ nasledovné podmienky dotknutych organov:

16.1. podla vyjadrenia Qbvodného dradu Fivotmého prostredia v Senci, useku odpadového

oddrstva . ZP/OH/2078/2007 SL.:

hosp

dodr#af ustanovenia zdk. ¢.223/2001 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov a ostatné
stivisiace predpisy na dseku odpadového hospodarstva

na skladke zneskodiovat' skladkovanim odpad kategérie O (ostainy odpad) v zmysle
vyhldsky MZP SR & 284/2001 kiorou sa ustanovuje Katalég odpadov v znen
neskor$ich predpisov

16.2. podl'a vyjadrenia Qbvodného siradu Jivotného prostredia v Senci, tiseku Stdtnej yodnej

spravy, & ZP.vod/2448-V-208/2007-Se:

dodrzat’ prisluiné ustancvenia zak.8.364/2004 Z.z. o voddch a o zmene zdkona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskordich predpisov (vodny zékon).

skladku zabezpetit' a prevadzkovat v zmysle schvaleného prevadzkoveho poriadku tak
aby nedo¥lo k priesaku priesakovych vad do podzemnych véd

monitorovat’ kvalitu podzemnych vid v okolf skladky

stedovat’ kvalitu priesakovych vod zo skladky (N:V: 491/2002 z.z) a monitoringu
kvality podzemmych vdd v okoli skladky kazdorocne predkladat’ orgdnu §tétnej vodnej
spravy do 31.januara za uplynuly kalendarny rok

zabezped&it odber (4x rone) arozbory vzorick v akreditovanom laboratoriu .
vypracoval a predloZit’ schvéleny havarijny plan

dodrzat’ ochranné pasma jestvujlcich inZinierskych sieti, poZiadavky ich vlastnikov
a prevadzkovateloy

16.3. podla stanoviska QObvedného viradu fivotného prostredig v Senci, dseku ochrany
prirody a krajiny &. 2434/2007- ochr. priz.- Do:

investor bude dodrZiavat pristusné ustanovenia zdkona o ochrane prirody a krajiny ,na
dotknutom tzemi plati 1. stupen Uzemnej ochrany v rozsahu podmienok § 12 cit.
zakona. Investor bol upozomeny na blizkost' \izemia europskeho vyznamu. Pri ginnosti
redpektovat’ hlavne § 4 odst, Cit. Zakona a to: kaZdy je pri vykongvani &innosti, ktorou
mbze ohrozit', poskodit’ lebo znidit rastliny alebo ZivoEichy, alebo ich biotopy, povinny
postupovat tak, aby nedochiddzalo kich zbytoénému vhynu alebo poskodzovaniu

a nifeniu.
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16.4. podlfa odbomného stanoviska Technickej indpekcie, a.s. C. 4500/1/2007 zo dna

19.10.2007:
- redzi rebrikom pre vstup do lapafa splavenin a separaénou bariérou (SO11 v. & 5

polozka 8) a medzi rebrikom a stenou studne (SO 17, v. & 4) nie je volny priestor
najmenej 700 mm — rozpor s §19 ods. 3 vyhlasky £.59/1982 Z.z.,

- vstup do Zumpy (SO 13, v. &. 3) otvorom 600 x 600 mmje nedostatodny, rebrik zasahuje
do prieleznej 3irky vstupného otvoru - rozpor s § 14 odst. 2 pism. b} vyhl.&. 59/1982
Z.z., &1 55 STN 743282:1990,

- vzumpe nie je priehlben na Uplné vyCerpanie obsahu - rozpor s ¢l 6.13 STN 75
6081:2000,

- rozdiel vyiok medzi uroviiou podlahy SOI2 adroviiou terénu je nevhodne rie§eny
v miestach dvernych otvorov na vstupe do miestnosti & 5 a1l — rozpor s §19 ods. 2
pism. b) vyhl. & 532/2002 Z.z,,

- vPD sa uvadzaji neplatmé STN IEC 61140, STN33 2000-6-61:1995, zdkon 330/1996
2.z, je neplatny,

- v PD nie je uvedena povinnost’ vykonat kontrolu technickych zariadeni podla § 5 ods. 1
NV SR & 392/2006 Z.z. - rozpor s § 9 ods.] pism. b) vyhlasky €.453/2000 Z.z..

11. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie previdzky

1. Vymedzenie kategérie priemyseinej Cinnosti:

a) Povol'ovana priemyselnd &innost’ podl'a prilohy &. 1 k zakonu o IPKZ:
5.4. - skladky odpadov, ktoré mdZu prijat’ viac ako 10 ¢ za dei alebo maji celkova
kapacitu v#Siu ako 25 600 t 3 vynimkou sklddok odpadov na inertné odpady

kéd NOSE-P: 109.06 (VyhL. MZP SR &. 391/2003 Z.2.)

b} Ostatné priamo stym spojené Cinnosti, ktoré maji technickd nadviiznost na Cinnosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré mdZu mat vplyv na znefistovanie Zivotn¢ho
prostredia.

2. Ur&enie kategorie zdreja znetist'ovania ovzdusia:
Prevédzka je podPa zdkona &. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdudia a vyhlasky MZP SR
& 706/2002 Z. 2. v zneni neskor$ich predpisov malym zdrojom znedistovanta ovzdusia,

3. Zaradenie prevadzky podl'a zdkona o odpadoch:
Prevadzka je podla prilohy & 3 k zékonu & 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnen! niektorych zdkonov v zneni neskorffch predpisov zarladenic na
zneskodiovanie odpadov &innostou D1 UloZenie na povrchu zeme.

Previdzka je zaradeni podla § 25 ods. 1 Vyhla¥ky MZP SR & 2832001 Z.z.
o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadech de triedy: sklddky odpadov

na odpad, ktory nie je nebezpetny.
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B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody apddy v
previdzke

1. Charakteristika previadzky
Lokalita ,,Skladka odpadov Senec ~ 3. etapa” sa nachadza v katastralnom tzemt obce

Seneec cca 2,5 km SZ od mesta Senec v blizkosti diaPnice D61 (300 - 400 m severne) pri
osade Cerveny Majer. Skladka odpadov bude lokalizovand na juZnom okraji ,Martinského
lesa™, Z hl'adiska osadenia skladky v teréne sa jedna o sklédku, ktorej teleso skladky bude
osadené pod Groviiou terénu ajeho homnd hrana bude nad droviiou terénu. Skladka bude
komunikadne napojena na miestnu komunikéciu spajajicu Statnu cestu & 61 Senec - Blainé
a osadu Martin. Vystavba skladky odpadov bude realizovand v obdobi od 03/2008 do
10/2008. Vsetky prevadzkové objekty budd vybudované v roku 2008. Sklidka bude mat
regiondlny charakter — bude sliZit' na zne$kodfovanie nie nebezpetnych odpadov zoblast:
Senca, Pezinku a Branslavy Celkova kapacita skladkového priestoru bude 550 000 m?,

Pre podrobnejdi opis skladky plati opis stavebnych objektov sklddky uvedené na str. 2 aZ
5 tohto rozhodnutia a podl'a schvéleného projektu skladky.

Iil. Podmienky povolenia

Podmienky prevadzkovania

A

1. VXeohecnd podmienky

1.1 Skladka musi byt prevadzkovand v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

1.2 Vsetky planované zmeny charaktery alebo fungovania prevadzky alebo jej rozirenie,
ktoré mdZe mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo mdZe mat’ vyznamny negativny
vplyv na &loveka, buda podliehat’ integrovanému povol'ovaniu.

1.3 Prevadzkovatel je povinny splnit’ a dodrZiaval vietky podmienky, ktoré si uvedené
v tomto povoleni.

1.4 Prevadzkovatel je povinny monitorovat’ prevadzku v stlade s podmienkami uréenymi
v tomto povelend.

1.5 Previdzkovatel je povinny viest auchovévatl prevadzkovi dokumentaciu podla
vieobecne zéviznych pravnych predpisov (technologicky reglement, prevadzkove
poriadky kanalizdcie, ¢erpace] stanice, odluovadov oleja, Zimp a akumulaénej nadrze,
prevadzkovy dennik, obchodné adodévatel'ské zmluvy tykajuce sa nakladania
s odpadmi, wvydané suhlasy, vyjadrenia astanoviskd organov Statmej spravy
a samospravy a pod.) Prevadzkovy dennik je prevadzkovatel' povinny uchovavat' do
doby skonéenia monitorovania po uzavret! skladky odpadov.

1.6 Prevadzkovatel je povinny na kolaudatnom konani predlozit' zéverednl spravu
z hydrogeologického prieskumu, na zdklade ktorého boli realizované monitorovacie
vrty HSV 3, HSV 6 pre odber vzoriek ukazovatel'ov znedistenia podzemnych vod.

1.7 In%¥pekeia schvaluje prevadzkovy poriadok skladky odpadov. Prevadzkovy poriadok je
vypracovany v sulade s projektovou dokumentéciou a v sulade s § 30 ods. 7 vyhlasky &,
283/2001 Z.z..

1.8 Prevadzkovatel' je povinny vykondvat' opatrenia na minimalizéciu vplyvu sklddky
odpadov na Zivotné prostredic spdsobovaného poriarom, tvorbou aerosolu, vtakmi,
hmyzom ainymi Zivodichmi, emisiami zapachu a tuhymi znedistujicimi latkami
(dezinfekciu, deratizaciu, prekryvanie odpadu, kropenie odpadu uGZitkovou vodou,
Eistenie a kropenie vatroaredlovej spevnenej plochy uZitkovou vodou a pod.).
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Prevadzkovatel je povinny umo’nit’ indpekeii kontrolu prevédzky, vstup na sklidku,
odber vzoriek, vykonanie kontrolnych wmerani, nahliadnutie do evidencic ainych
pisomnostf © prevadezke, zhotovenie fotodokumentacie a videodokumentécic
a poskytmit’ pravdivé a Gplné informécie o prevadzke.

Vietei pracovnici, ktorf vykondvaji v aredli sklddky prédce v stlade s poziadavkami
tohto rozhodnutia, musis byt obozndmeni s tymto povolenim a musi im byt vidy
k dispozicii kdpia tohto povolenia.

Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zist'ovania, podmienky a
povinnosti, prevadzkovatel' je povinny postupovat’ podla prislulnych vieobecne
zavéznych prdvaoych predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziaval’ veobecne zavlizné pravne predpisy a technické
normy tak, aby prevadzka a innosti v nej negativne nevplyvali na okolie, aby boli
zabezpelené zaujmy ochrany Zivotného prostredia, hygieny, ochrany zdravia
a bezpednost’ Fud{.

V pripade zmeny prevadzkovatela, prava a povinnosti prevadzkovatels prechddzagi aj
na jeho pravaeho nastupcu. Novy prevadzkovatel je povinny ohlésit’ in§pekeii zmenu
prevadzkovatel'a do desiatich dni odo diia iinnosti prechodu prév a povinnosti.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevadzkovate!’ je povinny zabezpegit' nepretrZitu kontrofu prevadzky.

Skladku je povolené previdzkovat pofas pracovaych dni, vsobotu podfa
prevadzkového poriadku. Cinnost’ na skladke mimo doby uvedenej v prevadzkovom
poriadku skladky musi byt vopred schvalend zodpovednym pracovnikom prevadzky, o
mus{ byt' zaznamenané v prevadzkovom denniku sklddky odpadov.

Prevadzkovatel' je povinny podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov
odpadového hospodarstva vytvirat' polas prevédzkovania prevadzky dselovu finandni
rezervy, ktorej prostriedky sa pouZijli na uzavretie, rekultiviciu a monilorovanie skladky
odpadov po jej uzavreti,

Previdzkovatel je povinny  zabezpelit' prevadzkovanie skladky  osobou
v pracovnopraviom  alebo inom prdvnom vzfahu s minimdine stredodkolskym
vzdelanim ukonenym maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore ak uvedeni
podmienku nespifia sdm prevédzkovatel skladky.

Prevédzkovatel j¢ povinny zamedzit’ vstupu nepovolanym osobdm na skladku a prijatiu
nepovoleného druhu odpadu.

Pred vstupom do aredlu skladky musi byt osadend informadna tabuFa, vidite!na z
verejného priestranstva s Gdajmi o ndzve prevadzky, obchodnom mene asidle
prevadzkovatela, prevadzkovom  Case, zozname druhov  odpadov, ktorych
znedkodiiovanie je povolené, ndzvu orgdnu 3tditne] spravy, ktory povolil vykonavanie
¢innosti na skladke, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevadzku skladky a jej
telefénnom disle.

Aredl skladky musi byt' zabezpeteny sOvislym, neporuenym oplotenim a
uzamykatenymi branami. Vstupnd bréna do aredlu skldadky musi byt mimo
prevadzkovej doby zamknuté.

Dovoz odpadov na sklddku sa povol'uje len po pristupovej spevnenej ploche napojenej
ng existujicu prijazdoi cestu, cez vstupni brinu umiestnent vo vstupnom aredl
skladky. Pohyb vozidiel privaZajicich odpad na skladku a v jej aredli sa povoluje len po
vybudovanych spevnenych plochdch, podla pokynov zodpovednych pracovnikov
sklddky. Maximélna povolend rychlost’ varedli sklddky je 20 km/h. Pripadné
znelistenie spevnenych pléch musf byt bezodkladne odstranené.
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Na zaklade rozhodnutia organu Stitnej spravy odpadového hospodarstva v
mimoriadnych pripadoch, najmi ak je to nevyhnutné z hiadiska starostlivosti o zdravie
Pudi a Zivotné prostredie, prevadzkovatel je povinny zneSkodnit odpad, ak je to pre
prevadzkovatel'a technicky mo¥né; ndklady, ktoré vznikli pri zne¥kodneni odpadu na
zéklade takéhoto rozhodnutia, uhradza drZitel’ odpadu.

Vodu z povrchového odtoku zhromaZdent v umelo vyhibenej priehlbine podia projektu
skiadky, indpekcia povoluje poufit’ postrekovacim systémom na skladkovaci priestor
kaziet na ukladanie odpadu skladky, za udelom zabrinenia praSnosti adletom
ukladanych odpadov z povichu, zvy3enia miery zhutnenia uloZeného odpadu a tvorby
fermentaénych plynov v telese skladky.

Splaskové vody zo Zumpy na akumulaciu vod zo socidlno-hygienického zariadenia
prevadzkovej budovy sa musia odvéaZat’ do opravnene) Cistiarne odpadovych vod,
Odpadové voda zo fumpy, do ktore] si vypustané vody zo zariadenia na listenie
dopravnych prostriedkov, sa musi odvaZat' do opravnenej istiarne odpadovych vod,
Prevadzkovatel je povinny mat zmluvne zabezpeteny odber znedistenych vdd zo
zariadenia na Gistenie dopravnych prostriedkov, splaskovych vod a AN priesakovych
kvapalin,

Ak na sklsdke budd vznikat emisie sklddkového plynu v technicky spracovatelnom
mnoZstve, prevadzkovatel je povinny bezodkladne po¥iadat indpekciu o vydanie
povolenia na realizdciu opatreni umoZitujieich Gpravu a vyuZitie skladkového plynu na
vyrobu energie; ak sa zachyteny skladkovy plyn nebude méet’ vyuit' na vyrobu energie,
prevadzkovatel' je povinny prijat’ opatrenia umoZilujice spalenie skladkového plynu.
Zachytdvanie, Gprava a vyuZitic sklddkového plynu sa musi uskutoZnit’ spbsobom, ktory
minimalizuje, alebo nema negativny vplyv na Zivoiné prostredie alebo zdravie Fudi.
Prevadzkovate!l je povinny najmenej 2 x rodne vykonat' Cistenie drendzneho potrubia
a dazd’ovych stok zo zapisom do prevadzkového dennika. Cistenic dazdovych stok
vykonavat' aj mimo uréenej doby a to bezprostredne po privalovych daZd'och.
Prevadzkovatel je povinny v polrodnyeh intervaloch vykonat' kontrolu tesnosti izolanej
folie kaziet skiddky a detekciu netesnosti trvalo zabudovanym geoelektrickym
systémonm.

Znedistené zvozové vozidla a automobily musia byt pred odchodom z aredlu skladky
otistend.

Prevadzkovatel je povinny aspoi 1 x roéne vykonat' Skolenie pracovnikov skiadky
o technickych, organizaénych, bezpelnostnyeh a hygienickych opatreniach  pri
prevédzke zariadenia a o vedeni previdzkovej dokumentacie.

Podmienky pre suroviny, médid, energie

V prevadzke sklédky je povolené pouiivat nasledovné latky (vstupné médid, energie):
prevadzkové ndplne, vratane pohonnych hmét do mechanizmov, materidl na
prekryvanie odpadov, materidl na deratizdciu a dezinfekeiu, elektricki energiu; pitny,
poZiarnu a GZitkovi vodu.

V prevadzke skiddky je zakdzané pouZivat nebezpeiné latky a vstupné médid bez
povolenia in¥pekcie. InSpekcii musi byt pisomne ozndmené kaZdé planované pouZitie
novych nebezpednych latok. K oznameniu musi byt priloZena karta bezpe&nostinych
ldajov nebezpedne) latky.

Na vyuzivanie odpadu ako inertného materidlu na prekryvanie odpadov, uloZenych
kazetach skladky, je povolené pouZivat len inertny odpad {odpad, pri ktorom
nedochddza k ziadnym vyznamnym fyzikdlnym, chemickym alebo biologickym
premenédm. Inertny odpad sa nerozpt$t’a, nehori, ani inak fyzicky a chemicky nereaguje,
nepodlieha biologickému rozkladu ani  Skodlivo neovplyviuje iné ldtky, sktorymi
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prichadza do styku tak, aby mohlo dbjst’ k polkodeniu zdravia Tudi. Celkovd
yylithovatePnost’ a znedistenie obsiahnuté v odpade musi byt' zanedbatelné a nesmie
ohrozovat' kvalitu povrchovych alebo podzemnych vod). Hraniéné koncentricie latok
nesmi prekrodit hodnoty ukazovatefov uvedené v Prilohe bhod 2.1.2. k rozhodnutiu
Rady EU z 19. decembra 2002, ktorym sa stanovuji kritéria a postupy pre prijimanie
odpadu na skladky odpadu podl'a &ldnku 16 a prilohy II k smernici 1999/31/ES (U.v. EU
L 011, 16.1.2003).

Odber vody

Indpekcia povolFuje prevadzkovatel'ovi odber WZitkovej vody z vrtu HSV 1 v mnoZstve
Q = 0,2 I/s na zdklade predloZenych podkladov (projektovej dokumentdcie, spravy
o zhodnoteni hydrogeologickych pomerov v mieste odberu, vysledkov Cerpacieho
pokusu, vysledkov rozborov vody a stanoviska SVP, §.p. OZ Bratislava.

Prevadzkovatel je povinny vykondvat’ meranie odberu GZitkovej vody meradlom pre
tento Udel urdenym, ktorého spravnost’ bola overend v silade so zdkonom o metrologii

v aktudlnom zneni.

Vipisranie odpadovych véd, esobitnych véd a vod 7 povrchového odtoku.
Odpadové vody a osobitné vody zo sklddky nebudt vypustané.

Technicka-prevddzkavé podmienky

V3etky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouZivané pri finnostiach
v aredli sklddky je prevadzkovatel’ povinny udrziavat v dobrom prevédzkovom stave,
pravidelne vykondvat kontroly stavu, odborné prehliadky, skiSky a tdrZbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni amechanizmov vsilade s podmienkami
sprievodnej dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vieobecne
zévaznych pravnych predpisov.

Vody zpovrchového odtoku, pritekajice k telesu skladky, musia byt odvidzané
vybudovanymi odvodiiovacimi stokami tak, aby sa zabranilo ich prieniku do odpadov
uloZenych na skladke - musi byt’ udrZiavand ich priepustnost’.

Prevadzkovatel' je povinny, podfa schvélenej projektove] dokumenticie, postupne
dobudovévat vertikdine odplyfiovacie Sachty na odvadzanie a pozorovanie mnoZstva
a zloZenia skladkovych plynov.

V pripade poruchy véhy, prevadzkovatel' uréi mnozZstvo dovezeného odpadu odhadom,
pri trvan{ poruchy nad 48 hodin zabezpedi vaZenie odpadov na inom vhodnom vaZiacom
zariadeni,

Monitorovacie zariadenia polas prevadzky sklddky a aj po uzatvorenf skladky je
prevadzkovatel' povinny udrfiavat’ vo vyhovujlicom technickom stave. Monitorovacie
vrty musia byt riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoluje len za Udelom
odberu vzorky a adrZby.

Podmienky pre skiadovanie a manipuldcin s nebezpednymi ldthami

Motorové a prevodové oleje je poveolené skladovat’ v pévodnych obaloch, umiestnenych
mimo aredlu skladky (sklad olejov so zéchytnymi vafiami) Manipnlécia s deratizadnymi
materidlmi je povolend len opravnenymi osobami, bez ich skladovania v prevadzke. Pri
manipuldcii s nebezpetnymi odpadmi je prevadzkovatel! povinny dodrZiavat
podmienky uvedené v § 22 vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z..

Véetky vnitorné a vonkajdie manipulaéné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchadza s nebezpednymi latkami, nebezpeénymi odpadmi a obalmi z nebezpetnych
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latok, musia byt zabezpetené tak, aby nedoslo k umiku tychto latok do povrchovych
alebo podzemnych vod,
Prevadzkovatef je povinny najmenej Ix tyzdenne prekontrolovat (esnosti AN
priesakovej kvapaliny, $4cht, armatdr, spojov, &erpadla a zisteny stav zaznamenat’ do
prevadzkovej evidencie,

Emisné limity
Emisie znedist'ujicich latok do ovzdusia
Emisné limity znetist'ujucich latok do ovzdudia sa neorluju

Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia ve vyptitanych edpadovych vodich
a osobitnych voddch
Z priestorov skladky nie st vypistané odpadové a osobitné vody.

Limitné hodnoty pre hluk a vibricie
Pre hluk vo vonkaj¥om prostredi a vibracie sa limitné hodnoty neurdujd.

Opatrenia na prevenciu znefistovania, najmii pouZitim najlepdich dostupnych
technik

Previdzkovatel je povinny vyuZival zachytné siete na obmedzenie emisii tletov na
zdveternej neuzatvorenej Casti skladky odpadov, vsmere prevladajiicich vetrov.
Pripadné tlety musia byt’ pravidelne odstrafiované.

Previadzkovatel je povinny zmluvne zaviazat dopravcov odpadov, aby dopravne
prostriedky s otvorenym UloZnym priestorom boli vybavené zdchytnymi sietami proti
rozptylu odpadov podas ich prepravy do prevadzky.

Prevadzkovatel je povinny riadne prevadzkovat kontrolné systémy na viasné zistenie
iniku skladovanych nebezpeénych latok zo vietkych skladovacich nédr#{ nebezpeénych
latok.

V areali skladky mus{ byt vysadend ochrannd zeleit podla projektu vysadby zelene,
schvalenym prislusnym organom §t. spravy ochrany prirody a krajiny ObUZP Senec.

Opatrenia pre nakladanie s odpadmi

Odpad sa povoluje vysypat do telesa skladky a¥ po jeho prebrati a podla pokynov
zodpovedného pracovnika skladky.

Dovezeny odpad sa nesmie vysypal na nezhutneni a neprekryta vrstvu odpadu. Do
miesta uloZenia ho moZno presundt’ aZ po jeho kontrole. Umiesttiovanie odpadu do
kaziet skiddky sa musi vykonavat' tak, aby sa zabezpet&ila stabilita uloZeného odpadu
a s flou stvisiacich $truktar skladky, ana to potrebnych stavebnych zariadeni, najmi
s ohladom na zabranenie zosuvov. Odpad musi byt umiestneny tak, aby v Ziadnom
pripade nedoflo kunike vyluhov 2 uloYeného odpadu mimo plochu zabezpedeni
drendZnym a tesniacim systémom skladky.

Previdzkovatel' nesmic prebrat’ odpad na sklddku bez dokladu o mnoZstve a druhu
dodaného odpadu.

Pri preberani odpadu prevadzkovatel musi skontrolovat’ kompletnost a spravnost
poZadovanych dokladov addajov avykonat Kontrola mnoZstva dodanéhe odpadu,
vizudlna kontrola dodévky odpadu s cielom overit deklarované udaje o pdvode,
viastmostiach a zloZenf odpadu. V pripade Ze dovezeny odpad nezodpoveda povolenym
podmienkam, jeho prevzatic a uloZenie na skladku odpadov sa nesmic uskutolnif,
V pripade potreby je prevadzkovatel povinny zabezpedit' ndhodné kontrolné odbery

o AR
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vzoriek odpadu a analyzy odpadu s cielom overit' deklarované udaje drZitel'a odpadu o

viastnostiach a zloZeni odpadu.

Prevédzkovatel’ je povinny vykonat' kontrolu mnoZsiva dodaného odpadu, zaevidovat

prevzaty odpad a vyhotovit’ drZitelovi odpadu potvrdenie o prevzati odpadu,

Prevadzkovatel’ je povinny viest a uchovdvat' evidenciu o mnoZstve, druhu a povode

odpadov prevzatych na zne¥kodnenie, o spdsobe nakladania s nimi, evidenciu o

mno#stve, druhu a pdvode odpadov ktorych je pévedcom a evidenciu o prepravovanych

nebezpeénych odpadoch, podl'a vieobecne zdviznych pravnych predpisov odpadového
hospodérstva,

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat' Evideniny list odpadu a Hldsenie o vzniku

odpadu anakladani snim pdf rokov, Evidenény list zariadenia na zneskodiovanie

odpadov uchovavat' po cely as prevadzky zariadenia a eSte 30 rokov od jej nzavretia.

Prevddzkovatel je povinng bezodkladne oznamoval inSpekcii  a prisluSnému

obvodnému tiradu Zivomého prostredia neprevzatie odpadov.

Prevadzkovatel’ je povinny v ustanovenych pripadoch uchovévat’ naymenej jeden mestac

vzorky z analytickej kontroly odpadov anajmenej dva roky archivovat vystedky

analytickej kontroly odpadov.

V kazetach skladky je povolené skladkovanie odpadov, zaradenych podia vyhlasky

MZP SR & 284/2001 Z. z. v zneni neskoriich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalog

odpadov, uvedenych v prilohe &. 2 tohto rozhodnutia.

V skiddke je povolené skladkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity

skladky podPa projektu skladky.

Je zakézang:

- vykondvat' skliddkovanie kvapalnych odpadov

- odpadov, ktoré sii v podmienkach skladky odpadov vybusné, korozivne, okysliujice,
vysoko horf'avé alebo horfave,

- infekénych odpadov zo zdravotnickych a veterindmych zariadeni,

- opotrebovanych pneumatik a aj drvenych opotrebovanych pneumatik okrem
pneumatik, kioré mo’no pouZit' ako konStrukiny materidl pri budovani skladky,
pneumatik z bicyklov a pneumatfk s v4&3im vonkaj§im priemerom ako I 400 mm,

- odpadov, ktorych obsah $kedlivych latok presahuje hraniéné hodnoty koncentracie
podl'a vieobecne zéviznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva.

- biologicky rozlozitePny odpad zo zéhrad, parkov azcintorinov adaiSej zelene
z pozemkov pravnickych osGb, fyzickych osbb a obdianskych zdruZeni, pokial' je
stifastou komundlneho odpadu.

Pri ukladani prvej vrstvy odpadov na dno skiadky sa odpad musi ukiadal' tak, aby
neposkodil tesniaci a drenaZny systém sklddky odpadov; prvd vrstva uloZeného odpadu
sa moze zhutnit, aZ ked' dosiahne hribku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladat’ taky
odpad, ktory by mohol poskodit’ dno skladky odpadov.
Pri ukladani d'al$ich vrstiev odpadu na skladke sa odpad musi ukladat’ po vrstvich o
hribke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutiiuj. Pracovna vrstva dosiahne po zhutneni hrabku
maximalne 2,0 m. Odpad sa musi zhutnit najneskdr defi po jeho uloZeni. Objemny
odpad sa pred uloZenim musi upravit drvenim strojnym zariadenim. Zmiefané
komunélne odpady s nevyseparovanymi primesami biologicky rozloZitel'nych odpadov
sa musia pri zhuttovani prekryvat’ vhodnym inertnym materidlom.

PrevadzkovatePovi pri prevadzkovani atdr’be zariadeni sa povolfuje nakladat

s nasledovnymi druhmi nebezpednych odpadov vcelkovom mnoZstve 0.5

vznikajicimi v ramei &nnosti skladky, zaradené podla vyhlagky & 284/2001 Z.z L

v zneni neskor¥ich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:
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Tab. ¢ 1
Kat, &islo Niazov odpadu Kategbria
13 01 10 | nechlorované mineralne hydraulické oleie N
1302 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
130501 | tuhé latky 7 lapafov piesku a odindovacov oleja N
130701 | vykurovaci olej a motorova nafta N
1501 16 | obaly obsahujice zvysky nebezpe&nych latok alebo kontaminované N
nebezpeduymi litkami
1502 02 | absorbenty, filtratné materialy vritane olejovych filtrov inak N
nespecifikovanych, handry na éistente, ochranné odevy
kontaminované nebezpednymi latkami
16 02 {3 | vyradené zariadenia obsahujice nebezpeéné Sasti, iné ako uvedené N
v 1602 09 aZ 16 02 12 (svetelné zdroje s obsahom ortuti, Ziarivky)
16 (6 31 | olovené batérie N
19 07 02 | priesakova kvapalina zo skladky odpadov obsahujica nebezp. latky N

Prevadzkovatel je povinny nakladat zo vzniknutymi drubmi odpadov v silade

s aktudlnym  Programom odpadového hospoddrstva (d'alej POH), schvélenym

prisludnym orginom §titnej spravy odpadového hospoddrstva a plnit’ zaviznh Cast

POH,

Prevadzkovatel' ako pdvodea odpadu je povinny zabezpeit' analytickt kontrolu

vzniknutych odpadov v rozsahu ustanovenom vSeobecne zaviiznymi pradvnymi

predpismi odpadového hospodérstva,

Prevddzkovate!, ako pdvodca odpadu je povinny postupovat’ v zmysle zékonnych

predpisov, najma:

a) zarad'ovat' odpady podli'a Katalégu odpadov,

b) zhromaZd'ovat’ odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedil’ ich pred
znehodnotenim, odeudzenim alebo inym neZiaducim dnikom,

c¢) zhromaZd'ovat oddelene nebezpedné odpady podl'a ich druhov,

d) nebezpetné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujii nebezpetné odpady, ozna€it
identifikatnym listom nebezpedného odpaduy,

¢) zabezpe&it, aby nddoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpelné odpady uloZeng,
boli odlidené tvarom, opisom alebo farcbne, zabezpetené pred vonkajsimi vplyvmi,
ktor¢ by mohli spbsobit vznik neFiaducich reakcil v odpadoch, napriklad vznik
poZiaru; boli odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné proti chemickym
vplyvom a zodpovedali poZiadavkdm podl'a osobitnych predpisov,

f} viest' auchovavat' evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, s ktorymi naklada,
aoich zhodnoteni aznefkodnenf aohlasovat’ ustanovené idaje z evidencie
inpekci,

Zakazuje sa riedit azmieSavat' jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov alebo

nebezpetné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpetné, na Glely zniZenia koncentricie

pritomnych Skodlivin.

Nakiadanie s nebezpeénymi odpadmi, uvedenymi v tabulke & 1 tohto povolenia, ktore

vznikaju, resp. mdiu vznikat' vlastnou Cinnost'ou v previadzke, spoliva vich

zhromaZd'ovani vo vyhradenych priestoroch sklddky a v ich preprave automobilovou
dopravou v izemnom obvode Obvodného tradu Zivotného prostredia Senec, za ti¢elom
odovzdania na zhodnotenie pripadne zneSkodnenie osobe oprdvnencj nakladat

s odpadmi podla vieobecne zaviznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny nakladaf s nebezpednymi odpadmi v stlade s podmienkami

uvedenymi v tomio povoleni.
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Podmienky nakladania s nebezpetnymi odpadmi sa udelujii na 3 roky od déatumu
pravoplatnosti tohto povolenia. Platnost’ inSpekcia predi#i, a to aj opakovane, ak nedoglo
k zmene podmienck, ktoré boli rozhodujice pre vydanie tohbto povolenia, ak
prevadzkovatel 3 mesiace pred uplynutim tohto terminu ozndmi tito skutocnost’
ingpekcii.

Prevédzkovatel je povinny pri preprave nebezpeénych odpadov dodrZiavat’ nasledovné

povinnosti:

- vykondvat" prepravu nebezpeinych odpadov dopravnymi prostricdkami, ktoré
vyhovujii  ustanoveniam vSeobecne zadvdznych prdvaych predpisov o preprave
nebezpednych veci; ak nevykondva preprave sdm, je povinny ju zabezpecit
u dopraveu opravneného podla osobitnych predpisov,

- potvrdit’ Sprievoduy list nebezpednych odpadov (d'alej len .sprievodny list”),

- zaslat’ sprievodny list odosielatelovi nebezpetnych odpadov, indpekcii a obvodnému
tradu Zivotného prostredia,

- viest evidenciu o prepravovanych nebezpeSnych odpadoch na sprievodnom liste
a uchovavat’ sprievodny list pét’ rokov,

" - ohlasovat’ inSpekcii a2 obvodnému tradu Zivotného prostredia prisludnému podia sidla

E.

alebo miesta podnikania odosielatela a prijemecn nebezpednych odpadov. Hldsenie
0 prepravovanych nebezpeénych odpadoch poddvat’ na kopii sprievodného listu
za obdobie kalendarneho mesiaca do desiateho diia nasledujiceho mesiaca.

- nebezpedné odpady prepravovat’ bez pouzitia medziskladu,

pri preprave nebezpednych odpadov musia byt sGast'ou prepravaych dokladov
aj opatrenia ako naioZit’ s nebezpefnymi odpadmi v pripade havérte.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevédzkovatel' je povinny udrfiaval’ elekivické zariadenia a skladkové mechanizmy
v dobrom technickom stave a vykonavat’ ich pravidelnt kontrotu a Gdrzbu tak, ako je to
uvedené s sprievodnej dokumentaceii ich vyrobeov.

Prevadzkovatel je povinny, ak to ukladanie odpadu umoZiuje, vkladat’ a hutnif odpad
spOsobom tlatenia a hutnenia odpadu smerom nadol alebo v rovine.

Opatrenia na predchidzanie havirii a na obmedzenie nasledkov v pripade havari
a opatrenia tykajice sa situdcii odli$nych od podmienok beZznej prevadzky
Prevadzkovatel je povinny odstraftovat’ negativne stavy a vplyvy zistené monitoringom
sklédky,

Prevadzkovatel' je povinng dodriiaval’ opatrenia pre pripad havérie apri situdciach
odli§nych od podmienok beZnej prevadzky, ako si vznik poZiaru, poruenie tesnosti
folie skladkovacich priestorov alebo tesnosti zbernej nddrZe priesakovych kvapalin,
porudenie stability sklédkovacich priestorov, ale 1 dlbotrvajtice daZde, povodne, vichrice
apod.,, podla Planu preventivnych opatren{l na zamedrzenie vzaiku neovladatel'ného
uniku nebezpednych latok do Zivotného prostredia ana postup v pripade ich
Uniku (d'aiej len ,havarijny plan®), vypracovaného a schvaleného v stlade so vieobecne
zavznymi pravnymi predpismi na seku ochrany podzemnych a povichovych vdd
a podla schvaleného Prevadzkového poriadku.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit' stavby a zariadenia, v ktorych zaobchadza
s nebezpeinynu  latkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti
mechanickym, chemickym, biologickym, poveternostnym vplyvom a proti starnutiu,
zabezpedené proti vzniku poZiaru, umoZiovali vizudlnu kontrolu netesnosti, véasné
zistenie Umiku nebezpeénych iatok, ich zachytenie, zuZitkovanie alebo vyhovujuce
zne$kodnenie. Technicky musia byt riefené spdsobom, ktory wmoZiuje zachytenie
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nebezpetnych latok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deStrukeii, alebo sa

vyplavili pri haseni poZiaru vodou a kondtruované v silade s poZiadavkami

slovenskych technickych noriem.

Prevadzkovatel je povinny vykondvat' manipulaciu s nebezpesnymi latkami a s latkami

Skodiacimi voddm na spevnenych, odizolovanych a ohradestych plochach tak, aby

nedotlo k tiniku tychto latok do véd alebo prostredia svisiaceho s vodou a do pody.

Priestory na zhromazd'ovanie nebezpe€nych odpadov musia spiiat’ rovnaké technické

a bezpednostné poZiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemickych latok,

pripravkov a vyrobkov s rovnakymi nebezpenymi viastnostami, ako maji skladované

nebezpetné odpady.

Vietky zariadenia, v ktorych sa pouZivajl, zachytévajls, spracovavaji alebo dopravuji

nebezpelné latky musia byt v dobrom technickom stave a prevadzkovane

na zabezpetenych plochach tak, aby bolo zabranené uniku tychto latok do pddy,
podzemnych, povrchovych véd alebo neZiaducemu zmieganiu s odpadovymi vodami
alebo vodami z povrchového odtoku.

Prevadzkovatel' je povinny v stlade so vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi na

seku ochrany podzemnych a povrchovych vod zabezpedit na stavbach a zariadeniach,

v ktorych sa zaobchddza s nebezpednymi latkami:

- vykondvanie skifok tesnosti nadr?i, zhchytnych vani, havarijnych vani a rozvodov
opakovane minimalne raz za pit rokov od prvej Gspe3nej skugky, po ich rekonstrukcii
alebo oprave apri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhdej ako jeden rok,
odborne spdsobilou osobou s certifikitom na nedeStruktivne metody skiifania,

- vykondvanie pravidelnych kontrol ich technického stavu a funk&nej spol'ahlivosti pri
niddr¥iach, ktoré si zvonku vizualne nekontrolovatelnd, raz za desat’ rokov apri
nadr¥iach, ktoré st vizualne kontrolovatel'né, raz za 20 rokov a podra vysledku prijat
opatrenia odstranenie zistenych nedostatkov andsledne urdit termin ich daldej
kontroly,

- vietky vzniknuté mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situdcie, zavady, poruchy,
priesaky, iniky nebezpednych a znetistujicich latok do ovzdusia, vody a pddy musia
byt zaznamenané v pricbeZnej prevadzkovej evidencii s uvedenim détumu vzniku,
informovanych indtittcii a osob, tdajov o prigine, sposobe vykonaného riefenia,
odstranenia danej havarie a prijatych opatreni na predchadzanie obdobnych portich
a havarii.

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit stilu kontrolu miest, kde mobze dojst
k zmedisteniu ploch a zabezpedit' v pripade ich znelistenia priebezné odstranenie podl'a
prislusnych prevadzkovych predpisov.
Prevadzkovatel je povinny minimélne 1 x tyZdenme vizualne kontrolovat' vSetky
uzévery, ventily alemy povrchovych rir pa transport materislov a priesakovych
kvapalin & nedochadza k prissakom, upchaniu alebo blokovaniu. Zistené nedostatky
a prijaté opatrenia na ich odstranenie zapisat’ do prevadzkového dennika.
Prevadzkovatel’ je povinny vykonat’ minimélne 1 krat tyZdenne vizudlnu kontrolu stavu
naplnenia Zumpy na akumulaciv vod zo socialno-hygienického zariadenia, beténovej
nadr¥e na vody zo zariadenia na &istenie dopravnyich prostriedkov, zbernej nddrze AN
na priesakové kvapaliny. Vysky hladin udr¥iavat na takej frovai, aby v Ziadnom
pripade nedollo k uniku ich obsahu do okolia (ani z dévodu privalovych zréZok,
dlhotrvajacich dazd’ov a pod.).

V pripade zloZenia nepovoleného druhu odpadu na skladke odpadov je prevadzkovatel

povinny ho odstranit. Je potrebné odstranit’ a tast odpadu a zeminy, ktora je tymto

odpadom kontaminovana.
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11. Vpripade premnoZenia vtékov, hmyzu alebo inych Zivolichov je prevadzkovatel
povinny bezodkladne zabezpedit’ primerané opatrenia (napr. deratizéciu, dezinfekeiu
a pod. opravnenou osobou).

12. Prevadzkovatel je povinny priestory prevadzky, kde méZe dochddzat’ k nahromadeniu
alebo uvolfiovaniu skladkového plynu, najmé pri odplyfiovacich $achtich, kontrolnych
Sachtich a vytokov priesakovych kvapalin a monitorovacich vrtoch, oznatovat podla
platnych pravnych predpisov o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci vzneni
neskor§ich predpisov a jeho vykonévacich vyhladok (napr. symbolom nebezpetenstvo
vybuchu}.

]3. Na obmedzenie rozptylovania znefistujicich litok zo skladky, v zavislosti od
poveternostnych podmienok, je prevadzkovatel’ povinny &istit’ a polievat’ komunikicie
v previdzke a neuzatvorené Sasti sklddky odpadov.

14, Vyfuky vietkych mechanizmov pracujiicich na sklddke odpadov musia byt’ vybavené

' lapadmi iskier.

G. Opatrenia na minimaliziaciu dial’kového zpelistovania a cezhraniéného vplyva

znelist'ovania
1. Podmienky na minimalizaciu dialkového znedistenia a cezhranitny vplyv sa neurluju.

. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového zneistenia v mieste
prevadzky

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stuptia celkového znedistenia v mieste prevadazky
skladky sa neurduju.

I.  Pofiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzKky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informadného systému

1. Kontrola emisif do ovzdusia

Prevadzkovatel je povinny pe zafat{ ukladania odpadov na skiddku 1 x rodne (v jarnom
resp. jesennom obdobi, ked' priemernd mesaini vonkajfia teplota neklesne pod 5°C)
vykondval monitorovanie zamerané na tvorbu skladkového plymu. Po zisteni tvorby
skladkového plyna je prevadzkovatel povinny 2 krat rodne (v jarnom a jesennom obdobi, ked’
priemernd mesadné vonkajsia teplota neklesne pod 5° C) poas prevadzky sklddky a 2 krat
ro¢ne po dobu 30 rokov po uzatvoreni skladky odpadov, monitorovat’ potenciondlne emisie
skiadkovych plynov a atmosféricky tlak. Pozorovanie emisii skladkovych plynov {CHas, COs,,
Oy, HyS) sa musi vykondvat z kaZdej odplyfiovacej Sachty (studne) skladky, vktorej su
zachytdvané sklddkove plyny.

Prevadzkovatel’ je povinny pravideine kontrolovat tesnost’ odplyfiovacich Sacht.

Merania emisii skl4dkovych plynov musia byt vykonavané opravnenou osobou podfa
vieobecne platnych pravnych predpisov na dseku ochrany ovzdusia.

2. Kontrola priesakovych kvapalin a podzemnych vod

2.1 Prevadzkovatel je povinny podas prevadzky skladky 4 krét rodne (kaZdé 3 mesiace)
a po dobu 30 rokov po uzatvoreni skiadky 2 krat roéne (kaZdych 6 mesiacov), sledovat’
zloZenie priesakovych kvapalin zo zbernej nédrZe priesakovej kvapaliny skladky.
ZloZenie priesakovych kvapalin sledovat’ v nasledovnych ukazovateloch: pH, CHSK;,
BSKs, NL, N-NH4, Hg, Cd, As, Pb, Creax, Cu, Zn, Ni, AOX, TOXjim.

2.2 Prevadzkovatel' je povinny podas prevadzky skliddky odpadov 12 krit rofne (kazdy
mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvoreni skladky 2 krat rolne (kaZdych 6 mesiacov),
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sledoval’ v zbermnej nadr#i priesakovej kvapaliny skladky mnoZstvo priesakovych
kvapalin z telesa skladky.

Prevadzkovatel' je povinny 4 krat rofne (kazdé 3 mesiace) polas prevadzky skiddky
a2 ket rotne (kaZdych 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvoreni skladky,
monitorovat’ vplyv prevadzKy na podzemné vody a sledovat’ kvalitu podzemnych vod.
Pozorovanie vplyvu sklddky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemnych véd
vykonavat' z vrtov HSV 1, HSV 2, HSV 5 a HSV 6 situovanych podl'a projektu skladky
v nasledovnych ukazovatefoch: pH, celkovy obsah organického whlika, fenoly, Hg, Cd,
As, Pb, Creer, Cu, Zn, Ni, fluoridy, anionaktivne tenzidy, ropné litky - uhlfovodiky.
Prevadzkovatel je povinny 2 krit ro¢ne (kaZdych 6 mesiacov) potas prevadzky skladky
a2 krat rodne (kazdvch 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvoreni skladky, merat’
drovef hladiny podzemnej vody vo vietkych monitorovacich objektoch podzemnych
vid.,

Potas prevadzky skladky a po jej uzatvoreni, je prevadzkovatel' povinny zabezpedovat
monitoring podzemnych vdd 2 monitorovacich objektov prostrednictvom odborne
sposobilych os6b a laboratérii uverejnenych vo Vestniku MZP SR, podl'a schvalenych
metodik.

U vietkych monitorovacich objektov podzemnych vod a priesakovych kvapalin
zjednotit’ dobu odberu vzoriek.

Vzorky neodoberat' podas mimoriadnej udalosti — privalovy daZd’, ndrazové topenie
snehu, technickej poruchy zariaden{ sklddky a pod.

Kontrola cdpadov
Prevadzkovate! je povinny najmenej jedenkrat za mesiac skontrolovat’ uréené priestory

na zhromazd'ovanie odpadov (evidencia druhu a mnoZstva, oznadenie, zabezpelenie
proti nefiaducemu uniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viest zAznam
v prevadzkovom denniku.

Kontrola hluku
Opatrenia na kontrolu hluku na hranici skladky sa neuréuju.

Konftrola spotreby energii
Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkovi evidenciu s mesaénym vykazovanim

spotreby elektrickej energie, pitnej vody a paliv a 1 x rofne vypoditaf mernit spotrebu
energil na tonu zneSkodneného odpadu.

Kentrola previdzky

Prevadzkovatel je povinny viest evidenciu o plneni opatreni uréenych v tomto povoleni.
Prevadzkovatel je povinny podPa zdkona o IPKZ viest prehfadnym spbsobom,
umoZiujicim kontrolu, evidenciu udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky,
vietkych monitorovanych tdajov poZadovanych v tomto povoleni a evidované udaje
uchovavat’ najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povoleni alebo vieobecne zdviznym
pravnym predpisom stanovena dlhsia doba,

Potus prevadzky sklddky a po jej uzatvoreni, je prevadzkovatel povinny kaZdorone
vypracoval' zdverednll sprdvu - zhodnotenie monitoringu (potenciondlne emiste
skladkovych plynov, zloZenie a mno¥stvo priesakovych kvapalin 2 telesa skladky, vplyv
prevadzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemnych vod) a na zdklade jej
vysledkov a ziverov (pri prekroleni limitnych hodndt, alebo pod medze detekeie)
navrhntf inSpekcii opatrenia na odstrdnenie zisteného stavu, pripadne navrhnat
doplnenie alebo ziZenie rozsahu monitoringu.
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Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat zizmamy z monitoringu potas previdzkovania

skladky odpadov a po jej uzavreti.

Prevéadzkovatel je povinny podas prevadzkovania skladky:

- jeden krat rotne sledovat struktiru a zioZenie telesa kaziet skiddky ako podklad
pre situaény plan skladky odpadov, ato plochu pokryti odpadom, objem a zloZenie
odpadu, metédy ukladania odpadu, &as a trvanie ukladania odpadu, vypocet volnej
kapacity,

- jeden krit rotne sledovat' sadanie Grovne telesa kaziet sklddky (platf aj po uzatvoreni
skiadky).

Podavanie sprav
Prevadzkovate!l’ je povinny podia zikona o IPKZ zbierat', spracovévat’ a vyhodnocovat’

Gdaje a informacie uréené v povoleni a vo Vyhiaske MZP SR &. 391/2003 Z.z., ktorou
sa vykonéva zdkon IPKZ akaZdoro&ne ich za predchddzajici rok oznamovat' do 15.
februra v plsomnej av elektronickej forme do informa¥ného systému (SHMU
Bratislava).

Previdzkovatel’ (ako prevadzkovatel' malého zdroja znedist'ovania ovzdusia) je povinny
oznamit' inSpekeii a mestu Senec do 15. februdra beZného roku tplné a pravdiveé
informacie o zdroji znedistovania ovzdulia za predchadzajici rok podlPa platnych
pravnych predpisov na vdseku ochrany ovzdusia.

Podas prevadzky skladky a aj 30 rokov po jej uzatvoreni, je prevadzkovatel povinny 1
krit roéne spracovat posudok z merania tvorby azloZenia skladkovych plynov a
predloZit ho najneskdr do 31.janudra nasledujceho roku za predchédzajuci rok
in¥pekcil.

Pogas prevadzky skladky a aj 30 rokov po jej uzatvoreni, je prevadzkovatel’ povinny !
krit roéne spracovat’ vyhodnotenie monitoringu podzemnych vod z monitorovacich
objektov odborne spdsobifou osobou apredloZif aj s (dajmi o topografii skladky
odpadov najneskér do 31 janudra nasledujuceho roku za predchédzajici rok inSpekcii
a pristunému obvodnému tdradu Zivotného prostredia. (vyhodnotenie monitoringu).
Sufastou Zaverefnej spravy (vyhodnotenic monitoringu} musi byt vyhodnotenie
vysiedkov a porovnanie s vysledkami za predchadzajice obdobie. Pozorovania sa musia
vyhodnotit' prostrednictvom grafického zobrazenia a zauZivanych kontrolnych pravidiel
a tirovnoi pre kazdi monitorovaci objekt.

Prevadzkovatel' je povinny podla vieobecne zavéiznych pravnych predpisov
odpadového hospodarstva kaZdorodne, do 31. janudra nasledujiceho roka, predkladat’
indpekeii, prisludnému obvodnému Yradu Zivotného prostredia a recyklatnému fondu
hl4senie o vzaiku odpadu a nakladani snim (ake pbévodca odpadov) a evidenény list
skladky odpadov (ako prevadzkovatel zariadenia na zneSkodifiovanie odpadov).
Hlasenie o prepravovanych nebezpednych odpadoch je povinng podavat na kopii
sprievodného listu za obdobie kalendameho mesiaca do 10 dita nasiedujiceho mesiaca

_inpekeii a prisluinému obvodnému a krajskému Gradu Zivotného prostredia.

Vsetky vzniknuté havérie a iné mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmemny Unik
emisif je prevadzkovatel povinny bezodkladne telefonicky a pfsomne hlésit’ indpekeii,
prisludnym orgdnom §tatnej spravy ainStiticiam v silade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi ochrany véd a ovzdudia.

Previdzkovatel' je povinny bezodkladne oznamovat’ in¥pekcii splnenie vietkych
opatreni, pre ktoré je v povoleni urfeny termin ich splnenia.
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J.  PoZiadavky na skifobnd previdzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégic a opatrenia pre pripad zlyhania éinnosti v previdzke

I Opatrenia na skiiobnd prevadzku sa neurduji.

2 Vopripade zlyhania ¢innosti v previdzke je prevadzkovatel povinny postupovat’ podla
opatreni uvedenych v bode ILF tohto povolenia.

K. Opatrenia pre pripad skonéenia finnosti v previdzke, najmii na zamedzenie
znefist'ovania miesta prevadzKy a jeho uvedenie do uspokejivéhe stavu

I Prevadzkovatel je povinny poZiadat' ingpekciu o udelenie sthlasu na uzavretie sklddky
alebo jej &asti alebo na vykonanie jej rekultivécie.

2 Prevadzkovatel je povinny zabezpedit' uzavretic arekultivaciu kaziet skladky podla
schvdleného projektu uzavretia, rekultiviciu a monitorovania skladky

F  Postup realizécie uzavretia, rekultivicie a monitorovania sklddky moZe byt
aktualizovany na zaklade Ziadosti prevadezkovatela ana zdklade vyhodnotenia
doterajSicho prevadzkovania, vysledkov monitorovania a aktualizovaného projektu
uzatvorenia sklédky.

Odovodnenie

Slovensk4 in3pekeia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prosiredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d'alej len ,,in¥pekeia®), ako prislufng orgén
Statej spravy podla § 9 a § 10 zakona & 525/2003 Z. z. o StAtnej sprive starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zékona & 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znefistovania Zivoiného prostredia a o zmene adoplneni niektorych zadkonov v zneni
neskor$ich predpisov (d'alej len ,,zékon o IPKZ*) a $pecialny stavebny vrad podla § 120 ods.
1 zdkona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich
predpisov (d'alej len ,stavebny zdkon™), na zaklade Ziadosti prevddzkovatela prerokovanej
v uskutodnenom konani s Gastnikmi konania a s dotknutymi organmi a konania vykonaného
podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1, 7; pism. b) bod 2, 3, 5; pism. ¢) bod 1, 7, 8, 10; pism. f) bod
4; pism. h) bod 1; § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a podl'a § 66 stavebného zdkona; §17 ods. 1
zékona o IPKZ a zékona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v znenf neskorSich predpisov
{(d'alej len ,z4kon osprivnom konani*) vyddva integrované povolenie pre prevadzku:
»Skladka odpadov Senec - 3, etapa®, $03 01 Senec — Cerveny majer, (dalej len ,skladka*),
prevadzkovatel'ovi: EKOLO, s.r.o., Fandiyho 3, 903 01 Senec (dalej len ,,prevadzkovatel™)
na zdklade Ziadosti prevadzkovatela, dorufenej inSpekcii dda 15.8.2007, dopinenej dia
19.11.2007.

So Ziadostou prevadzkovatela bol predloZeny dokiad - vypis zudtu o zaplateni
spravneho poplatku zo dila 6.11.2007 podl'a zédkona &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskordich predpisov, polozka 171a, pism. a) Sadzobnika spravnych poplatkov vo
vy¥ke 40 000,-Sk.

Indpekcia po preskiimani predloZenej Ziadosti, priloZenych priloh a v rozsahu svojej
pravomoci vymedzenej v zékone o IPKZ zistila, Ze podanie po doplneni je Gplné, preto
vsulade s § 12 zdkona oIPKZ vydala ozndmenie o zafati konania listom & 9120-
38114/37/2007/Koz/374390107 zo diia 26.11.2007 GCastnikom konania a dotknmutym organom
a verejnosti s 30 ditovou lehotou na vyjadrenie a na podanie prihlafok. InSpekeia zéaroven
vsulade s § 12 zdkona oIPKZ dorwdila tymto subjektom Ziadost prevadzkovatel'a
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a zverejnila podstatné tdaje o podanej Ziadosti na vradnej tabuli, spolu s vyzvou osobam,
ktoré majii pravo byt zidastnenou osobou a s vyzvou vergjnosti, dokedy sa mdZe vyjadrit.
Lehota na vyjadrenie uplynula diiom 27.12.2007. V uréenej lehote 30 dni sa vergjnost
k Ziadosti stanovenym spdsobom nevyjadrila, preto nebolo potrebné indpekciou nezabezpelit’
zvolanie vergjného zhromaZdenia oblanov a vsilade s § 13 zdkona o IPKZ inSpekcia
nariadila pre i¢astnikov konania a dotknuté organy Gstne pojednévanie.

Po zverejneni vyzvy zainteresovanej verejnosti, vergjnosti a ziiéastnenym osobém (v
ramci tohto oznamenia in¥pekcie o zadati konania) na dradnej tabuli inSpekcie a Mesta Senec
sa za ufastnikov konania podla § 10 ods. 2 zékona o IPKZ (zainteresovand verejnost’)
prihldsila spolo¢nost’ Brantner Soba s.r.0. zo sidlom Féndlyho 3, 903 01 Senec listom bez
znatky zo dfia 05.12.2007 zaregistrovanym na SIZP, IZP Bratislava diia 6.12.2007 pod
dslom 39887/0IPK/2007. Diia 23.01.2008 bol na SIZP, IZP Bratislava dorudeny list
spolodnosti Brantner Soba s.r.o. v likvidécii so sidlom Li¢na 6, 903 (1 Senec zaregistrovany
ped & 2602/0IPK/2008 so Ziadost'ou o spitvzatie podania zo 06.12.2007, ktorym sa
spolotnost’ Brantner Soba s.r.0. prihlasila ako zainteresovand verejnost’ za (i¢astnfka konania.

Na ustnom pojedndvant v danej veci konanom diia 29.01.2008 sa zdfastnili zéstupcovia
prevadzkovatel'a, Ufastnici konania a dotknuté orgny. Na tdstnom pojedndvani v silade
s ustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ a § 33 ods. 2 zékona o spravnom konani, bola
dand prizvanym osobdm poslednd moZnost” uplatnit’ svoje pripomienky, ndmety a
doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia ak spbsobu ich zistenia pred vydanim
rozhodnutia. Vietci d¢astnici konania boli upozoreni, e na neskdr uplatnené pripomienky
anamety sa neprihliada, ¢o bolo pisomne ozndmené v pozvanke na dstne pojedndvanie. Na
ustnom  pojedndvani bola prerokovand Ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia a
pripomienky a ndmety 0¢astnikov konania, dotknutych organov uplatitované k Ziadosti.

Vyjadrenie udastnikov a dotknutych orgdnov na tstnon pojedndvani k vydaniu IP:

- siithlas, resp. bez pripomienok k vydaniu integrovaného povolenia (1P):
- Mestsky firad v Senci, SC Suncity, s.r.o. Senec, viastnici susednych pozemkov — prof.
Rudolf Strasser, ZdruZenie spolodnych uZivatelov lesa sv. Martina v Senci, ObUZP
v Senci — Gsek 3tdtnej spravy ochrany ovzdudia, ObUZP v Senci, Gsek odpadového
hospodérstva, ObUZP v Senci, usek ochrany prirody akrajiny, RUVZ Bratislava,
Okresné riaditel'stvo hasiského a zachranného zboru v Pezinku, BVS, a.s. Brafislava,
Zapadoslovenska energetika, a.s., T-Com, Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko,
Slovnaft a.s. — produktovod, Transpetrol — ropovod, SPP — distriblicia, ObU v Senci,
odbor krizového riadenia, Obvodny pozemkovy urad v Senci, Obvodny lesny frad
v Bratislave, ObU pre cestni dopravu apozemné komunikécie v Senci, Narodna
diaPni¢na spolo¢nost, a.s., Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnut. majetku a vystavby
Bratislava, Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, Hydromelioracie, §.p. Bratislava a SVP
0Z Bratislava,
- stihlas s uvedenim podmienok k vydaniu 1P:

- ObUZP v Senci ~ tisek $tatnej vodnej spravy v liste & ZP.vod/2448-V-208/2007-Se zo
diia 30.11.2007 uviedo! nasledovné podmienky: dodrZaf prisl. ustanovenia vodného
zékona, prevadzkovat' skladku podla schvaleného prevadzkového poriadku, zabezpedit
monitorovanie kvality podzemnych véd, sledovat” kvalitu priesakovych vdd, vysledky
monitoringu predkladat’ prislu§nému organu #$tatne] vodnej spravy, vypracovat
a predloZit’ na schvélenie havarijny pldn, dodrZiavat’ ochranné pasma,

- ObUZP v Senci - fisek ochrany prirody a krajiny v liste &j.: 2434/2007-ochr.prir. - Do
zo dita 29.11.2007 uvadza, Ze investor pri ¢innosti mus{ dodrZiavat’ prisluiné ustanovenia
zakona o ochrane prirody a krajiny, na dotknutom lizemd plati 1. stupeit Gzemnej ochrany
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vrozsshu podmienok § 12 cit. zakona. Investora upozorfiuje na blizkost Uzemia
europskeho vyznamu, d'alej uvadza, Ze pri ¢innost' treba respektovat’ hlavne § 4, ods. 1
¢it. zékona,
- Technickd inSpekcia, a.s. vypracovala odbomé stanovisko & 4500/1/2007 zo diia
19.10.2007 k projektovej dokumentécii stavby suvedenim poZiadaviek bezpednosti
a ochrany zdravia pri prici a poXiadaviek bezpetnosti technickych zariadeni.
Pripomienky a podmienky ObUZP v Senci a Technickej indpekeie, a.s. st zapracované
v bodoch: 10 na strane 7/25 2 16.1, 16.2, 16.3. a 16.4 na strane 7/25 a 8/25 tohto rozhodnutia.

V ramei Gstneho pojednévania sa in¥pekeia zacberala nastupnickym pravom spolo&nosti
Brantner Soba s.r.o. ako ulastnika konania, ked’Ze na Ustnom pojednévani sa zadastnili
konatelia spolotnosti Ing. Dufan Magula a DI Martin Grossauer a likvidator spolotnosti Ing,
Gabriel Klokner, Na zaklade predlo¥enych dokumentov ohfadne zrulenia spolodnosti
Brantner Soba s.r.o. povolujici orgdn povaZoval za uéastnika konania spolo¢nost’ Brantner
Soba sr.o. vlikvidécii, zastupovani likviddtorom Ing. Gabrielom Kloknerom -~
vymenovanom uznesenim Okresného sidu Bratislava 1. & k. 36Exte/265/2007 zo diia
19.122007 arvedpektoval jeho vyjadrenie k postupu sprévneho orgdnu, k vydaniu
integrovaného povolenia pre spolotnost Ekolo, s.r.0.. Likvidator predloZil indpekcii kopiu
listu zo dia 22.01,2008, ktorym spolonost Brantner Soba s.r.o. v likvidécli Ziada Okresny
sud Bratislava II o spat'vzatiec ndvrhu na zadatie konania vo veci .0 urfenie neplatosti
vypovede zmluvy o ndjme* zo strany spol. Ekolo s.r.o.. Vyjadrenia konateTov spolofnosti
Brantner Soba s.r.0. Ing. Magulu a DI Grossauera o tom, Z¢ podévaji podnet na mimoriadne
dovolanie generdlnemu prokurdtorovi, vktorom napadaji uznesenie Okresného sidu
Bratislava 1., ktorym sa rozhodlo o zruleni spolotnosti s likvidéciou a vymenovani Ing.
Kloknera za likviddtora spolodnosti, d'alej Ze podali navrh na predbeZné opatrenie, ktorym
navrhuji zakdzat Ing. Kloknerovi robit’ Ukony v mene spolodnosti ako likvidator, neboli
spravnemu orgdnu doloZené relevantnymi dokumentmi. Képia podania ndvrhu na nariadenie
predbe?ného opatrenia spolodnostou BRATNER Wailter, G.m.b.H. na Krajsky sad
v Bratistave zo dita 04.02,2008 bola doruend na SIZP, IZP, OIPK difa 12.02.2008, teda po
tistnom pojedndvani, preto pri vydani integrovaného povolenia na tento dokument podla § 13
ods. 3 zékona o [PKZ in¥pekcia neprihliadala.

Konanie bolo prerufené rozhodmutim & 3499-8489/37/2008/Ver dita 06.03.2008
s pravoplatnostou od 10.03.2008 z dévodu nejednoznadnosti platnosti ndjomnej zmluvy
ainych zmlav atym aj vzfahu k majetkom a pozemkom urfenych na stavbu ,Skladky
odpadov Senec ~ 3. etapa” do pominutia prekéZok, pre ktoré bolo konanie prerufené, Dia
22.07.2008 boli na inpekciu dorudené nasledovné doklady: Uznesenie Okresného sidu
Bratislava 1& Sro 12728/B, 36Exre/265/07 zo diia 17.03.2008, ktorym sid rozhodol
o zamietnuti navrhu na nariadenic predbeZného opatrenia navthovatela Brantner Soba
v likviddcii, s.r.o. Ligna 6, Senec, ktorym by sid odporcovi Img. G. Kloknerovi —
likvidatorovi spolotnosti Brantner Soba v likvidécii, prikazal zdrZal' sa tkonov v mene
spolotnosti Brantner Soba v likvidacii smerujucich k jej likvidaceii, Daldi doklad: Uznesenie
KR PZ v Bratislave C"VS: XRP-109/OEK-2008 zo dita 6.6.2008, ktorym bolo odmietnuté
trestne stfhanie vo veei poruSovania zikazu konkurencie a poSkodzovania cudzich prav,
ktorych sa mal dopustit’ Ing. Gabriel Kiokner, bytom Senec, Litna 6. Na zaklade uvedenych
dokumentov a po preskimani spisu si injpekcia urobila dsudok podfa § 40 ods. 1 a
pokracovala v konani.

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: Ziadost’ spracov.ané.
v zmysle poZiadavick vyplyvajtcich zo zékona o IPKZ a jej vykonévacich predpisov, pro_;el’ct
skladky, sthlasy a rozhodnutia vydané orgénmi $tétnej spravy, vyjadrenia udastnikov konania
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a dotknutych organov, rozhodnutie tykajlice sa umiestenia stavby, doklady preukazujtce
vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych je stavba umiestnena a k susednym pozemkom,
kopia katastrdlnej mapy, situdcia s vyznalenim zdujmového uzemia, biokovd schéma
prevadzky a d'alsie potrebné dokumenty a pisomnosti.

Povolovani prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho 3tatu, preto cudz{ dotknuty organ
nebol poZiadany o vyjadrenie, ani sa nezi¢astnil povofovacieho procesu.

VzhPadom na charakter prevadzky neboli urdené opatrenia na obmedzenie vysokého
stuptia celkového znedistenia v mieste prevadzky.

Emisné limity pre zne&istujtce latky vypustané do ovzdusia v tomto rozhodnuti neboli
uréené, nakol’ko podla vieobecne zaviiznych pravaych predpisov ochrany ovzdusia, skladka
je malym zdrojom znedist'ovania, pre ktory nie st urené emisné limity. Pripadny nadmemy
vyskyt skladkového plynu projekt skladky riesi jeho spalovanim v nasadenych hordkoch.

Emisné limity - ukazovatele znedistenia odpadovych véd v tomto rozhodnuti neboli
uréené, nakolko sklddka nebude vypustat’ odpadové vody do povrchovych ani podzemnych
vod. Kontrola priesakovych kvapalin a riadenie priesakového reZimu bola stanovend v tomto
rozhodnuti z ddovodu kontroly prienikov zraZkovych v6d do telesa skladky odpadov,
pre zabrinenie prieniku povrchovych a podzemnych vdd do odpadov uloZenych na skladke
odpadov, odvadzanie a =zachytavanie priesakovej kvapaliny, &istenie zachytenych
priesakovych kvapalin zo skladky odpadov na vyhovujicej &istiarni odpadovych vod.
Monitorovanie kvality podzemnych vdd z monitorovacich vrtov HSV 1, 2, 5 aZ 6 bolo uréené
z ddvodu monitorovania vplyvu skladky na podzemné vody. V oblasti ochrany povrchovych
a podzemnych véd bolo vtomto rozhodnuti zohladnené aj nakladanie z povrchovymi
odpadovymi vodami, vodami z &istenia dopravnych prostriedkov a spladkovymi vodami.

Emisné limity pre hluk neboli urdené, nakolko v konani o vydanie integrovancho
povolenia neboli prisluinymi dotknutymi orgdnmi vznesené poZiadavky na meranie hluku na
hranici aredlu prevadzky.

Maximéalne mnoZstva spotreby latok (motorovej nafly, olgjov, Zitkovej
vody, elektrickej energie a inertného materidlu) sa neurduji vzhfadom na to, Z¢ ich cetkova
rodnd spotreba  je zdvisla od skutodného mnozstva a druhov skldadkovanych odpadov.

Nakolko referentny dokument pre sklddky odpadov nie je vydany, pri porovnani
prevadzky s najlepSou dostupnou technikou {BAT) indpekcia vychadzala zo vieobecne
zaviznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva, ochrany véd a ovzdusia a hl'adisk
podl'a prilohy ¢&. 3 zdkona o IPKZ.

Sadast'ou konania integrovaného povolovania skladky bolo konanie:
v oblasti ochrany ovzdusSia:
- podla § 8 ods. 2 pism. a) bod I. zékona o IPKZ konanie o udelenie sihlasu na
vydanie rozhodnutia o povoleni stavby malého zdroja znedistovania,
- podfa § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 konanie o ureni vieobecnych podmienok
prevadzkovania,

v oblasti povrchovych vid a podzemnych vad:

- podPa § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zdkona o IPKZ konanie o povolenie uskutoénit,
zmenit’ alebo odstranit’ vodna stavbu,

- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zédkona o IPKZ konanie o udeleni sthlasu na
uskutoénenie stavby, ktord méZy ovplyvnit' stav povrchovych véd a podzemnych
viid,

- podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5 zdkona o IPKZ konanie o povoleni na odber
podzemnych vod,
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Dorudi sa:

a) udastnikom konania:

EKOLO, s.1r.0. Fandlyho 3, 903 01 Senec

Mesto Senec, Mestsky trad, Mierové nam. 8, 903 01 Senec

SC SUNCITY, s.r.0., Fandlyho 3, 903 01 Senec

Kovoprojekt ES. s.r.0., Vietnamské 22, 823 70 Bratislava

ZdruZenie spolotnych uZivateTov lesa sv. Martina v Senci, Frantifek Kompan, A.
Sladkovi¢a 2, 903 01 Senec

Prof. Rudol Strasser v zastipeni JUDr. Rudolf Rezsé Szabd — advokét, Lubinska 6,

£11 03 Bratislava

b) na vedomie - dothnuté orgdny po nadobudnut! pravoplatnosti:

-

Obvodny urad Zivotného prostredia v Senci, vsek Stdtne] spravy ochrany ovzduSia,
Hurbanova 21, 903 01 Senec

Cbvodny frad Zivomého prostredia v Senci, usek 3titnej vodnej spravy, Hurbanova 21,
903 01 Senec

Obvodny Grad #ivotného prostredia v Senci, fisek odpadového hospodarstva, Hurbanova
21,903 01 Senec

Obvodny urad Zivotného prostredia v Senci, Usek ochrany prirody a krajiny, Hurbanova
21, 903 01 Senec

Regionainy tirad verejného zdravotnictva Bratislava, RuZinovska 8, 820 09 Bratislava
Mestsky rad Senec, odd. izemného planovania a reg. rozvoja, Mierové namestie 8,
903 01 Senec

Mesto Senec, Mestsky trad, odd. stavebného poriadku, Mierové ndm. 8, 903 01 Senec
Okresné riaditel'stvo hasiGského a zachranného zboru v Pezinku, Hasitskd 4,
902 01 Pezinok

Technicka ingpekeia a.s., Pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
Obvodny (rad v Senci, odbor krizového riadenia, Hurbanova 21, 903 (1 Senec
Obvodny lesny trad v Bratislave, Pekné cesta 19, 831 52 Bratislava

Obvodny pozemkovy Orad v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Obvodny trad pre cestnii dopravu a pozemné komunikécie v Senci, Hurbanova 21,
903 01 Senec

Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, Leskova 17, 811 04 Bratislava

Slovensky vodohospodarsky podnik, &.p., Odtepny zdavod Bratislava, Karloveska 2,
842 17 Bratislava
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v oblasti odpadov:
- podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 1 zékona o IPKZ, konanie o udeleni sihlasu na

prevadzkovanie zariadenia na zneskodiiovanie nie nebezpe&nych odpadov,

- podla § 8 ods. 2, pism. ¢), bod 7 zdkona o IPKZ: konanie o udelenie suhlasu na
vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zne3kodiiovanie odpadov

- podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8 z4kona o IPKZ, konanie o udeleni suhlasu na
nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi, vratane prepravy

- podra § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zékona o IPKZ vydavanie vyjadreni v stavebnom
konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva,

v oblasti ochrany prirody a krajiny:
- podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zdkona o IPKZ vydanie vyjadrenia k vydaniu
stavebného povolenia na stavbu

a podl'a § 8 ods. 3 v spojeni s § 8 ods. 2 pism. b, bod 2 zakona o IPKZ a v studinnosti s § 66
stavebného zékona a § 10 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, vydanie stavebného povolenia na skladku.

Indpekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
atastnikov konania a dotknutych orgdnov, predloZenej projektovej dokumentécie stavby
a vykonaného ustneho pojedndvania zistila stav azabezpeenie prevadzky z hl'adiska
zhodnotenia celkovej irovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zikona o IPKZ usudila, Ze
nie st ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené priva a oprdvnené zaujmy
{i¢astnikov konania a si splnené podmienky podla zdkona o IPKZ a predpisov upravujticich
konania, ktoré boli si¢ast'ou integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené
vo vyrokovej &asti tohto povolenia.

Poudenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZno podat’ odvolanie na Slovenskt indpekciu Zivotného
prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania
a kontroly, Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2, do 15 dni odo diia doru¢enia pisomného
vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikom konania. Ak toto rozhodnutie po vy&erpanf pripustnych
riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zékonnost mozZe byt
preskiimana sudom.

! f f /
/ ...................................

-
- &
Rozhodnutis nadobudio 54 g |/ Ing. Miroslav Held
iﬂh.t.tﬂo.t ‘f]'m..{...uu‘-uuﬂ \\%‘.jr ot V{“ﬁ ‘\‘- riaditel, ingpektorétu
¥ (L
il 7 —— T
R A B —

Priloha &. 1: Situdcia umiestnenia prevadzky
Priloha & 2: Zoznam povolenych druhov odpadov povolenych skladkovat’ na sklddke
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"Por. & | Katalégavé &islo | Ndzov odpadu Kategoria
odpadu

] 02 05 0} Latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 9]
12 03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo 0

3 100103 Popoltek z radeliny a (neupraveného) dreva -

4 101103 Qdpadové vigknité materidlny na baze skla O

5 1501 0t Absorbenty, filtraéné materidly, handry na &istenie 0

a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

6 1501 06 Zmiedané obaly )

7 150109 Obaly z textilu |
18 160122 fasti inak neSpecifikované

9 1701 01 heton Q

10 170102 tehly 0O

11 170103 obkladacky, dlazdice a keramika O

12 1701 07 zmesi betdnu, tehdl, obkladadiek, dlazdic a keramiky Q
. iné ako uvedené v 17 01 06

13 170201 drevo O

14 170202 sklo

15 17 02 03 plasty O
16 1703 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 1703 01 O
17 170411 kable in¢ ako uvedené v 17 (4 10 O
18 17 05 04 remina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
19 170506 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O
20 17 06 04 izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a O

17 06 03

21 170904 zmie$ané odpady zo stavieb a demolacif iné ako 0O
i uvedené v170901,170902a 170903

22 19 08 02 odpad 7 lapacov piesku O
23 191208 fextilie O
24 2002 02 zemina a kamenivo )
25 2003 01 zmesovy komunélny odpad O
26 20 03 02 odpad z trhovisk 0
27 2003 03 odpad z Cistenia ulic 0
28 2003 06 odpad z {istenia kanalizdcie 0
29 2003 07 objemny odpad O




