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ROZHODNUTIE

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, Inipektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, (dalej len indpekcia), ako prisludny organ 3tatne;
spravy podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o ¥tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskor$ich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism.
a) zdkona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov (d’alej len zékon o IPKZ)
a 8pecidlny stavebny urad podla § 120 ods.l1 zdkona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku v znenf neskor$ich predpisov (d’alej len stavebny zdkon), podla § 82 ods. 1
stavebného zékona a zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani, na ziklade Ziadosti, predloZenych
dokladov a uskuto&neného kolauda&ného konania

povoPuje uZivanie stavby

»Sklddka odpadov Senec -3. etapa®, Senec — Cerveny majer,
(dalej len ,,sklddka* )

stavebnikovi: EKOLO, s.r.0., Fandlyho 3, 903 01 Senec

1CO: 36 662 267

v katastrdlnom Uizemi: Senec

na pozemkoch p. &.:  5066/2, 5066/9, 5066/18, 5069/3, 5070/1, 5070/2, 5070/3 - vo vlastnictve
SC SUNCITY, s.r.0., Fandlyho 3, 903 01 Senec podla LV & 3376, ku
ktorym mé stavebnik — prevadzkovatel’ ndjomny vzt'ah dohodnuty na dobu
neurdity,

druh stavby: inZinierska stavba - sklddka odpadov

celkové kapacita skladkového priestoru: 550 000 m®
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v rozsahu:

S( 01 Priprava azemia

Odstranenie trdv a ndletovej vegetacie, odobratie huméznej zeminy o hribke 40 cm na ploche
47 805 m® s ulofenim na medziskladku, odstrénenia medziskladky zeminy o objeme 11730 m?
a jej uloZenie na novit medziskladku.

S0 02 Hrubé terénne Gpravy )

Vykopové a nésypové préce pre zahlbenn &ast’ kazety skladky a obvodovej opornej hriadze, ktorou
je ohranideny cety tloZny priestor sklddky. PodloZie telesa skladky je vyhibend a dosypané do
pozadovanych drovni a profilov - sypand obvodova opornd bradza telesa skladky tak, aby sklon
svahov sklddkovacieho priestoru bol 1: 2,5 po obvode kazety aprieny sklon dna kazety bol
minimalne 2 % a pozdiiny sklon kazety mal skion min 1 %. Pred ulofenim tesniacich vrstiev
podloZie bolo upravené urovnanim a zhutnenim na minimalne 96 %. Vykopovy material je
uskladneny v tesnej blizkosti skladky.

80 03 Tesniaci systém sklddky

Stavebny objekt - teleso skladky je navrhnuté podla vyhla¥ky MZP SR & 283/2001 Z.z., cely
priestor je ohranideny opornou hréadzou,

Kombinovany tesniaci systém je vybudovany zo dna a bokov skladky, pozostdvajicich z ilovej
tesniacej vrstvy 2 x 250 mm a tesniacej folie HDPE hribky 2,0 mm.

SO 04 DrenaZny systém skladky

Skladkovacie plochy boli deliacou hrédzkou (félia HDPE s ochranou z geotextilie a obsypom
s drendZneho 3trku } vyiky cea 1,5 - 1,7 m rozdelené na 2 sekcie. Sklddkovanie sa bude vykonavat’
postupne ngjprv v 1. sekeii, odkial' bude priesakové kvapalina odvedend priamo do akumulanej
nadrZe, z 2, sekeie bez odpadu budd v nej zachytené §isté zraZkové vody po kontrole vyptitans do
odtoku povichovych vod. V 1. sekeil a na svahu na ploche 6672 m? je umeld drend#na vrstva
FabriNet ST-E s ochranou proti UV Ziareniu s UV stabilizovanou geotextiliou Geodren PPST 120,
ochrann4 geotextilia Mikultex 800 g.m™. Drend¥ny systém je tvoreny zbernym drénom HDPE 315
x 28,7 mm, poloZenym v sklone i = min. 1 % v najni¥$om mieste skladkovacich pl6ch, drén je
celkovej dizky 144 bm, z toho perforované &ast’ v skladke je dizky 96 bm; cez prechody a hrédze
bolo poloZené piné potrubie (v 2 Zastiach, celkovej di¥ky 48 bm), potrubie zatina vpustom pre
preplachovanie uzavretym zaslepovaciou prirubou, potrubie je ukondené vytistom do akumuladne;
n4drZe. Z nddrZe voda odteké do drendZnej $achty DS ¢ 1400 mm.

SO 05 Akumulan4 nadrZ (AN)
Akumuladnd nadr? priesakovych kvapalin je vybudovana v najnizlej dasti GloZného priestoru o
ploche 1100 m?, do nej ¥isti rira drend¥neho systému pre priesakové kvapaliny. Tesniaci systém
akumuladnej néddrze je tvoreny nepriepustnou félion HDPE o hribke 2,0 mm a minerilnym
tesnenim 2 x 250 mm. Na korune hradze nadrZe je vybudovany bet. chodnik $irky 1,4 m hr. cea
0,15- 0,20 m, ako pritaZenic foliového tesnenia pre elimindciu napitia folie z dévodu zmeny
tepelnych podmienok a pre zabezpe¥enie podmienok prevadzky, v chodniku je osadené zabradlie
z ocelového ramu vyska 1,1 m s vyplitou z pletiva, v zdbradli je osadena brénka, Pre zabezpedenie
pristupu do nadre bol osadeny , rebrik*.

50 06 Recirkulicia priesakevych kvapalin

Z akumulatnej nadr¥e voda odtekd do drendnej $achty DS ¢ 1400 mm, vybudovanej z 5 skrui s
obetonovanim a bet. dnom, ¥achta je vybavena vntitornou foliovou izolaciou, hibka Sachty je 5,4
m. V Sachte je osadené Eerpadlo Caprari P6M/3/20/5A pre zabezpetenie podmienok recirkuldcie.
Prebytky priesakovej kvapaliny budi v pripade potreby odvaZané za G&elom Sistenia/zneskodnenia
na zmluvne dohodnutom mieste.
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S50 §7 Monitorovaci systém sklidky

Pozostéva z dvoch nezdvislych riefeni:

- monitorovanie z dvoch novych pozorovacich sond HSV 5 a HSV 6, doplitujicich jestvujici
systém sond HSV 1-4,

- elekiricky monitorovac{ systém CEMS tesnostt HDP folie ~ Systém fy GEODYN na celgj
ploche dna a svahov skladky a akumulaénej nadrie.

SO 68 Odplynenie skladky

Vertikdlne zdchytné veZe s stidastou zbermého systému skladkovych plynov v telese skladky. Cez
15 ks zéchytnych O8 1-15 sa bude skiddkovy plyn z telesa skladky odsdvat’. Veza bude vytvorena
postupne sypanim kameniva frakcie 64/128 ckolo perforovanych rir DN 315 z PEHD pomocou
ocelovych paZnie s priemerom 1000 mm uloZenych na cestny panel 33/10.

SO 09 Komunikseie a spevnené plochy

Pristupova komunikécia do nového tlo¥ného priestoru je napojend na jestvujucu pristupova cestu
do 1loZného priestoru §. 3 m. Konstrukciu komunikécic tvoria cestné panely hr. 250 mm na
pieskovom podsype 100 mm. Vstup do sklddkovacich priestorov (do 1. sekcie)} sa premiestnil k
akumuladnej nadrZi, novému vstupu bolo prispdsobené aj riefenic trasy cesty za akumulaénou
nadrZou,

SO 10 Napdjacie NN rozvody

St realizované z pdvodného objektu SO 12 z hlavného rozvidzala a upravené pre umiestnenie
postrekového derpadla v $achte DS, Kébel je vedeny v zemi v pieskovom 182ku v hibke 0,5 m
s tehlovym zakrytom a ochrannou féliou, pod cestou v chrénitke 100 mm v hibke 1m.

SO 11 Zachytivanie a odvadzanie zraZkovych vid

V pite vzdudného svahu hridze je odvodiiovaci rigol z betonovych ZPaboviek na zachytenie
a odvedenie povrchovych vod stekajucich z telesa hradze cez lapafe splavenin a filtredné 3achty
zadstené do vsakovacieho systému ELWA blokov o rozmere 4 x 18 x (0,4 m v jednej vrstve.

SO 18 Vonkajiie osvetlenie
Je realizované osadenim svietidiel vkaZdom rohu gkladky (po Sks svietidie] METAL-
HALOGENID 250 W a 3 ks svietidiel METALHALOGENID 400W).

SO 19 Oplotenie

Uzemie skladky je oplotené pletivovym oplotenim na ocePovych stipikoch s tromi radmi ostnatého
drétu, Celkova dfika oplotenia 681m, trasa vedie cca 1m od hranice pozemku. VySka oplotenia je
250 ¢m. Po celej dizke oplotenia si do hibky 0,5 m zapustené beténové podhrabdvacie dosky, aby
sa zabréanilo podhrabavaniu hledaveov.

Predmetom kolaudécie bola fast’ stavby spOsobild na samostatné uZfvanie podla § 76 ods. 1
a stavebnotechnické poZiadavky na skladku na nie nebezpedny odpad podfa § 28 vyhlasky &
28372001 Z.z.. 8O 21 Sadové Gpravy, SO 14 Auto viha budd predmetom 2. &asti kolaudécie. SG
20 Technickd a biologicka rckuluvécm — bude predmetom zmeny integrovaného povolenia po
ukondeni skladkovania.

Konanie o zmendch stavby pred dokenenim nepodstatného charakteru bolo sucast'ou
kolaudaéného konania, tykalo sa to tychto zmien:
SO 12 Socialno-prevadzkovy objekt
SO 13 Zumpa
SO 15 Cistenie pneumatik



SO 16
S0 17
SO 22
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PristreSok pre kompaktor

Pripojka vody a studiia

Pripojka NN

objekty nie st realizované z dévodu vyuZitia existujiicich objektov skladky 1. a IL. etapy,

dal$ie zmeny sa tykali stavebnych objektov:

50 03

SO 04

SO 05
SO 06

S0 09

SO 10
SO 11

SO 18

Tesmaci systém sklddky

zmena hribky tesniacej folie z 1,5 mm na 2 mm.

Drendiny systém skiadky

skladkovacie plochy boli deliacou hradzkou rozdelené na 2 sekcie. USelom rozdelenta bolo
zlep3enie nakladania s priesakovymi kvapalinami. Rarovy drendZny systém so Sachtami
DS1 — D85S sa nercalizoval — dévod, na zdklade overenych prevadzkovych sktsenosti
navrhovany systém je komplikovany anie je pre bezpedntt prevadezku skiddky potrebny.

Systém bol nahradeny - zbernym drénom popisanym vyisie.

Akumulaéna nadrZ priesakovych kvapalin

namiesto folie HDPE 1,5 mun bola pougitd {6lia hr. 2 mm.

Recirkuldcia priesakovych kvapalin

nahrada ¢erpadla BS2640.180-HT &erpadlom CAPRARI P6M/3/20/5A.

Komunikécie a spevnené plochy

vstup do skladkovacich priestorov (do 1. sekcie) sa premiestnil k akumuladnej nadrii, na
zaklade doho sa nemusel realizovat’ ndsyp do skladkovacich priestorov, novému vstupu
bolo prispdsobené aj riefenie trasy cesty za akumulagnou nadrZou.

Napajacie NN rozvody

st realizované z pbvodného ohjektu SO 12 z hlavného rozvadzata,

Zachylévame a odvéadzanie zraZkovych véd

je napojené na existujice potrubie skiadky I. etapy, na zéklade &oho sa vsakovacie bloky
nerealizovali.

Vonkajsie osvetlenic

je realizované so zabezpefenim lepSich podmienok osvetlenia sklddkovacich pléch
s osadenim svietidiel v kaZzdom rohu skladky (po 5 ks svietidiel METALHALOGENID
250 W a 3 ks svietidiel METALHALOGENID 400W),

Pri navrhu podla povodnej PD nebola dodrfand vzdialenost' 10 m ochranného pédsma

okraja lesa od okraja sklédkovacich pléch. Na zdklade uvedeného bola investorom poZadovand a
vykonand zmena dispoziéného riefenia tak, ako je zakreslend v situdcii skutoného vyhotovenia

stavby.

Stavba bola zrealizovand na zdklade integrovaného povolenia, ktorého sidastou bolo

stavebné povolenie na uvedentt stavbu, vydaného rozhodnutim inspekcie & 550-24828/37/2008
Koz,5ta/373200107 zo dia 22.07.2008 s pravoplatnost'ou od 24.07.2008.

Podmienky povolenia :

1. Stavbu prevadzkovat' v rozsahu a za podmienck stanovenych v tomto rozhodnuti a schvédlenym
prevadzkovym poriadkom.

2. Pn

spevnengj ploche k akumuladnej nadrZi vysadif listnaté stromy — 5 ks breza. Vysadbu

kompozi¢ne nadviazat’ na okoliti zelel v krajine a na prevadzkové podmienky sklddky.

3. Ugzivanie stavby nesmie ohrozovat' verejny zaujem z hl'adiska ochrany Zivota a zdravia oséb,
Zivotného prostredia, bezpefnosti prace, technickych zariadeni a poZiarnej ochrany.
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4. Vybudovanej stavbe venovat' trvalll starostlivost', aby sliZila svojmu (&elu a projekiovanym
kapacitam,

5. Zésadné zmeny, ktoré si vyZiada prevadzkovanie vybudovanej stavby, prerokovat
s indpekciou.

6. Po zrealizovani d'alich stavebnych objektov resp. ich €asti poZiadat’ o ich kolaudéciu (SO 21
Sadové tpravy, SO 14 Auto véha).

Rozhodnutie o ndmietkach a pripomienkack w&astnikov konanmia: v kolaudatnom
konani uéastnici konania nevzniesli Ziadne namietky a pripomienky.

Odovoednenie

Stavebnik EKOLO, s.r.o., Fandlyho 3, 903 01 Senec, ICO: 36 662 267, podal dia
24.09.2009 Zadost o vydanie kolaudatnéhe rozliodnutia na vybudovant stavbu: Sklddka
odpadov Senec - 3, etapa® Senec ~ Cerveny majer, (d'alej len ,,skladka® ).

Slovenska infpekcia Zivotného prostredia, InSpektorst ivotného prosiredia Bratislava,
odbor integrovaného povelovania a kontroly ako $pecidlny stavebny lrad preskiimal névrh a
v sulade s ustanovenim § 80 ods. 1 stavebného zdkona a ozndmil G¥astnfkom konania a dotknutym
' orgdnom 3tdtnej sprvy listom ¢&islo: 8904-31768/37/2009/Koz zo diia 06.10.2009 zalatie
kolaudalného konania zlifeného s konanim o povoleni nepodstatnych zmien uskutodnenych
v priebehu vystavby azvolal 1stne pojedndvanie spojené. s miestnym zistovanim na dedt
16.10.2009.

Ustneho pojedndvania sa zilastnili: stavebnik, projektant, viastnici pozemkov alesov,
a dotknuté orgny uvedené v protokole z kolauda&ného konania,

Miestnym zistovanim bolo preverené vykonanie zmien, ktoré boli zapracované do
realiza¥ného projektu. Nakolko sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili agel poufivania
stavby, boli tieto zhitené s kolaudadnym konanim a prejednané na tistnom pojedndvani, Ziadny zo
zilastnenych voli tymto zmendm nevznicsol némietky. V protokole z kolaudagného konania
inSpekcia  konStatovala, Z%e podmienky integrovaného povolenia & 550-24828/37/2008
/Koz,5ta/373200107 zo dita 22.07.2008 s pravoplatnostou od 24.07.2008, ktorym bolo vydané
stavebné povolenie boli dodrZané, stavba vyhovuje vieobecnym technickym poZiadavkém na
vystavbu a uZfvanim stavby nebude ohrozeny Zivot a zdravie osdb, ani ivotné prostredie a preto
rozhodla tak ako je uvedené vo vyrokovej fasti tohto rozhodnutia.

Zoznam predloZenych dokladov ku kolaudécii je prilohou protokolu z kolaudagného
konania a doklady st uloZené v spise.

Podanie ndvrhu na vydanie kolaudadného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo
vyske 66 € v kolkoch, v sitlade s polozkou 62a pism, a) sadzobnika spravnych poplatkov zédkona &.
145/1995 Z. z. o sprévnych poplatkoch v zaeni neskorSich predpisov.
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Poudenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskor$ich predpisov moZno podat’ na Slovenski in3pekciu Zivotného prostredia,
InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Prievozska 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dni odo diia doru¢enia pfsomného vyhotovenia
rozhodnutia G¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
prévoplatnost, jeho zdkonnost’ mdZe byt' preskimani siidom.

. &
Ncelo- fa 5‘01
. Jaroslav Ha §k o, CSc.
nénovany na zastupovanie
riaditel'a IZP

Dorutuje sa:

Uéastnikom konania:
- EKOLO, s.r.o. Fandlyho 3, 903 01 Senec
- SC SUNCITY, s.r.o0., Fandlyho 3, 903 01 Senec
- Pozemkové spolo¢enstvo lesa sv. Martina v Senci, A. Sladkovita 2,903 01 Senec
- Prof. Rudol Strasser v zastipeni JUDr. Rudolf Rezsé Szabé — advokat, Lubinskd 6, 811 03

Bratislava

Dotknutym orgénom a organizdcidm:

(po nadobudnuti pravoplatnosti)
Obvodny urad Zivotného prostredia v Senci, usek 3titnej sprdvy ochrany ovzdudia,
Hurbanova 21, 903 01 Senec

- Obvodny urad Zivotného prostredia v Senci, Gsek $tdtnej vodnej spravy, Hurbanova 21, 903 01
Senec

- Obvodny urad Zivotného prostredia v Senci, usek odpadového hospodarstva, Hurbanova 21,
903 01 Senec

- Obvodny trad Zivotného prostredia v Senci, Usek ochrany prirody a krajiny, Hurbanova 21,
903 01 Senec

- Regionélny urad verejného zdravotnictva Bratislava, RuZinovsk4 8, 820 09 Bratislava

- Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Pezinku, Hasi¢ska 4, 902 01 Pezinok

- In3pektorit prace v Bratislave, Za kaséariiou 1, 832 64 Bratislava

- Obvodny lesny urad v Bratislave, Pekné cesta 19, 831 52 Bratislava

Na vedomie:
Mesto Senec, Mestsky tirad, Mierové nam. 8, 903 01 Senec



