PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTICKO - TEHNICKIH USLOVA

CRNA GORA Opstina Tivat .

Sekretarijat za uredenje prostora b Y 4 24
09-332/21-281/11 TR
Tivat: 14.11.2022.godine

7/21) i podnijetog zahtjeva ,,Mimoza Group“d.o.0. Tivat donosi:

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTICKO-TEHNICKIH
USLOVA

OPSTINA
GORA TIVAT

Sekretarijat za uredenje prostora, na osnovu ¢lana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata
od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne Gore - opstinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i

za izradu tehnicke dokumentacije

kat.par.br. 3384, 3381, 3379, 3383, 2285/1 i 2286/1 sve KO Tivat;

3362/1, 3360, 3387, 3388, 3389, 3396/3, 3397, 3406, 3410 i 3411 sve KO Tivat;

Tivat, a preko kat.parc.br.3384, 3377,3376,3383,2266 i 2297/1 sve KO Tivat.
, U obuhvatu DUP-a ,Tivat-Centar” (»Sl.list CG« br. 21/18)

PODNOSILAC ZAHTJEVA: ;'i‘f,:‘,"mza Group”

POSTOJECE STANJE

Predmetna loklacija se nalazi u dijelu DUP-a ,Tivat-Centar®, u urbanisti¢koj zoni A.

br. 263 nalazi zgrada u energetici povrsine 8m?2.

Postojeca veza sa MBTS ,,Pakovo“ ide preko kat.parc.br. 3384, 3386, 3377, 3376,

shodno listu nepokretnosti br. 263 nalazi zgrada u energetici povrsine 23m?.

za gradenje objekta trafostanice NDTS ,,Mimoza-nova“ na katastarskoj parceli 3384 KO
Tivat, urbanistickoj parceli UP 117 u zoni A, sa prikljuénim 10Kv kablovskim vodovima:

-planom predvidenim do TS Vracar koja se nalazi na kat.parc.br. 2292 KO Tivat preko

-planom predvidenim do MBTS Pakovo koja se nalazi na kat.parc.br. 3412 KO Tivat preko
kat.parc.br. 3384, 3386, 3377, 3376, 3373, 3372, 3368, 3366, 3358, 3364, 3363, 3362/2,

-odlukom predvidenim novim kablom do TS Pine koja se nalazi na kat.parc.br. 2308 KO

Na kat.parc.br. 3386 KO Tivat u zahvatu DUP-a ,Tivat-centar” se trenutno nalazi TS
10/0,4 kV, 1x630kVA ,, Mimoza”. Postojeca trafostanica nema dovoljno kapaciteta za
napajanje hotela Mimoza, a njena trenutna pozicija se nalazi neposredno ispred ulaza
u hotel Mimoza. Postojeéa TS 10/0.4 kV ,Mimoza” je povezana sa TS 10/0,4 kV ,Vracar”
kablom PP41-A 3x120mm2 i sa MBTS 10/0.4 kV ,Pakovo” kablom NKB-A 3x70mm2.

Postoje¢a veza sa TS ,Vracar” ide preko kat.parc.br.3384, 3381, 3379, 3383, 2285/1,
2286/1 sve KO Tivat do kat.parc.br. 2292 KO Tivat na kojoj se shodno listu nepokretnosti

3373, 3372, 3368, 3366, 3358, 3364, 3363, 3362/2, 3362/1, 3360, 3387, 3388, 3389,
3396/3, 3397, 3406, 3410 i 3411 sve KO Tivat do kat.parc.br. 3412 KO Tivat na kojoj se




-Prema Listu nepokretnosti broj 263, za KO Tivat, povrSina kat.par.br. 3386 KO Tivat
iznosi 22m? i na njoj je evidentiran objekat- zgrada u energetici.

-Prema Listu nepokretnosti broj 3409, za KO Tivat, povrdina kat.par.br. 3384 KO Tivat
iznosi 4045m? .

PLANIRANO STANJE

Namjena parcele odnosno lokacije

Primjenjujuéi odabrani plan oblika intervencija, nakon detaljne analize postojece izgradene
strukture, doslo se do zaklju¢ka da zone sa postoje¢im namjenama treba zadrzati uz manje
korekcije odnosno obogacdivanja stambenog fonda u cilju obezbedjenja novih turistickih
kapaciteta u privatnoj reziji. Na taj naéin je uraden plan namjene povrSina u kome su
prepoznate sliedeée zone sa preoviadujuéom namjenom:

= ZONA A - povrSine za stanovanje (preteZzno viSeporoditno stanovanje sa
djelatnostima), povrsine za centralne djelatnosti, povrSine za $kolstvo i socijalnu zastitu,
povr§ine za turizam, povrSine za zdravstvenu zadtitu, povrSine za kulturu, povrine za
vjerske objekte, povrSine za pejzazno uredenje, povrSine saobracajne infrastrukture,
povrsine ostale i komunalne infrastrukture.

= Na UP 117 i 118 planom je predvidena namjena T1-povrSine za turizam, dok je na UP
124 planom evidentirana postoje¢a TS.

* Ovim programskim zadatkom je planirano izmjestanje postojeée trafostanice i
prosirenje planiranih kapaciteta sa 1x630kVA na 2x1000kVA. Izmjestanje je
potrebno radi nesmetanog i sigurnijeg kretanja gostiju hotela Mimoza, kao i vizuelnog
izgleda samog hotela. Nova lokacija trafostanice je UP 117 u zahvatu DUP-a ,Tivat-
centar” na dijelu katastarske parcele 3384 KO Tivat.

= Postoje¢u TS 10/0,4 kV, 1x630kVA ,Mimoza" potrebno je da se demontira i lageruje na
poziciju koju odredi CEDIS, a umjesto nje na novoj lokaciji ugradi nova NDTS 10/0.4
kV; 2x1000kVA ,Mimoza nova“ slobodnostojeéa sa vanjskim opsluZivanjem.

7.2.

Pravila parcelacije

Kao osnov za izradu DUP-a posluzila je geodetska podloga koja je potpisana i ovjerena od
strane nadleznog organa (Direkcija za nekretnine Republike Crne Gore).

Ukupan izgradeni prostor zahvaéen ovim planom je izdijeljen na urbanisticke parcele, kao
osnovne urbanisticke cjeline.

U najveéem broju sluajeva, posebno za postoje¢e objekte, granica katastarske parcele
predstavija granicu urbanisti¢ke parcele, dok je prema saobraéajnici granica urbanisticke
parcele regulaciona linija saobrac¢ajnice. Na zahtjev Investitora, urbanisticka parcela moze
se formirati od dvije ili viSe katastarskih parcela. Urbanisticke parcele po pravilu imaju
direktan pristup sa saocbraéajnice. Na grafickom prilogu "Parcelacija i UTU" grafi¢ki su
prikazane granice urbanistic¢kin parcela koje predstavijaju novu parcelaciju i preparcelaciju.
Novoformirane granice urbanisti¢kih parcela definisane su prelomnim ta¢kama. Na
grafickom prilogu "Karakteristi¢ne tacke preloma urbanistiékih parcela" dati su numericki
podaci.

U slu¢ajevima kada granica urbanisticke parcele neznatno odstupa od granice katastarske
parcele organ uprave nadlezan za poslove uredenja prostora prilikom izdavanja UTU-a i

Shodno Clanu 11 Odluke o izgradniji lokalnih objekata od opsteg ("Sluzbeni list Crne Gore
- opstinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) Odobrenje za gradenje se izdaje na
oshovu dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemlji$tu, pravosnaznog
reSenja o eksproprijaciji, ustanovljenog prava sluzbenosti prolaza u zavisnoti od vrste
objekta te je do podnosenja zahtjeva za odobrenje investitor duzan requlisati imovinsko
pravne odnose.




Napomena: Za trase 10Kv kablovskih vodova moguée je tokom izrade tehnicke
dokumentacije definisati manja odstupanja u skladu sa stvarnim stanjem na terenu i
tehni¢kim uslovima ukoliko se iznade povoljnije i ekonomiénije rje$enje.Trasu kablova u
slu€aju manjih odstupanja potrebno je definisati glavnim projektom i navesti katastarske
parcele preko kojih prolaze kablovski vodovi i za iste rijesiti imovinsko-pravne odnose. U
skiadu sa €élanom 11 Odluke o izgradniji lokalnih objekata od opsteg interesa ("SluZbeni list
Cme Gore - opétinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) odobrenje za gradenje se
izdaje na osnovu saglasnosti u skladu sa propisima, te ¢e nadleZni organ za izdavanje
odobrenja tehni¢ku dokumentaciju dostaviti svim organima za tehni¢ke uslove na
saglasnost.

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Regulacija ukupnog zahvata plana pociva na saobracajnim rje$enjima, koordinatama i
drugim podacima koji omogucavaju taénost preno$enja na teren.

Gradevinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanisti¢kim parcelama i
parcelama dobijenim preparcelacijom definisane su u odnosu na osovinu saobracajnica,
8to omogucéava ogitavanje neophodnih elemenata za preno$enje na teren.

Gradevinske linije novoplaniranih objekata date su kao linije do koje se moZe graditi.

Gradevinske linije dogradnje postojecih objekata na urbanistickim parcelama koje
predstavljaju jednu ili viSe katastarskih parcela, nijesu date na grafitkom prilogu i iste ¢e se
definisati od strane nadleZznog organa za poslove uredenja prostora prilikom utvrdivanja
urbanisticko-tehni¢kih uslova, u skladu sa gradevinskim linijama postojec¢ih objekata u
neposrednoj okolini.

lzuzetno, gradevinska linija ispod povrSine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za
garaziranje, mozZe biti maksimalno do granice urbanisti¢ke parcele.

Regulaciona linija (R.L.)

Regulacija ukupnog zahvata plana podiva na saobracajnim rje$enjima, koordinatama i
drugim podacima koji omogucéavaju tacnost preno$enja na teren.

R.L. je linija koja dijeli javhu povrSinu od povrSina namjenjenih za druge namijene.
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definiSe profil saobracéajnice.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Mjere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

Mjere zastite od elementarnih nepogoda podrazumijevaju preventivne mjere kojima se
spre€ava ili ublaZzava dejstvo elementarnih nepogoda:

Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, vjetrovi);

Nepogode izazvane djelovanjem &ovjeka (havarije industrijskih postrojenja, pozZari velikih
razmjera, eksplozije i dr.);

Drugi oblik opste opasnosti (tehniéko-tehnoloske i medicinske katastrofe, kontaminacija,
pucanje brana i dr.).

Stete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su velike. Narogito su izrazene Stete
od zemljotresa, pozara, poplava, klizista i jakih vietrova. Posto su $tete od elementarnih
nepogoda po karakteru sliéne ratnim katastrofama, ciljevi i mjere zastite su djelimiéno
identicne. Za prostor zahvata ovog planskog dokumenta najveéu opasnost predstavijaju
tehnicko tehnoloske katastrofe i kontaminacija.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spaSavanju (Sl. list CG broj 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda (SI. list RCG broj 8/1993).

Uslovi i mjere zastite od zemljotresa /
U cilju zastite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika 6 tehnickim
normativima za izgradnju objekata u seizmi¢kim podruéjima (Sluzbeni list SFRJ br.52/90).




Sve proracune seizmiCke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima
mikroseizmicke reonizacije, a objekte od zajedniCkog znacCaja racunati za 1 stepen vise od
seizmi¢kog kompleksa.

Objekte koji ne spadaju u visokogradnju realizovati u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim
propisima za gradenje u seizmickim podrucjima (Sl.list SFRJ br.39/64).

Zastita od pozara

Preventivha mjera zastite od pozara je postavijanje objekata na $to veéem mogucem
medusobnom rastojanju kako bi se sprecilo prenosenje pozara.

Takode, obavezno je planirati i obezbijediti prilaz vatrogasnih vozila svakom objektu.

Svi objekti moraju biti pokriveni spoljinom hidrantskom mreZzom regulisanom na nivou
kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu i gasenje
pozara (Sl.list SFRJ broj 30/91).

Na nivou ovog plana rieSenjem saobracajnica ostvarena je dostupnost do svih mjesta
moguce intervencije vatrogasaca.

Takode, saobracajnice su i protivpoZarne barijere za prenoSenje pozara.

Prilikom izrade projektne dokumentacije,a zavisno od vrste objekata, primijeniti:

- Zakon o zaétiti i spasavanju (SI. list CG br. 13/07,05/08,86/09 i 32/11 smjernice Nacionalne
strategije za vanredne situacije i nacionalni i opstinski planovi zastite i spasavanja.

- Pravilnik o tehnickim normativima za pristupne puteve,okretnice i uredene platoe za
vatrogasna vozila u blizini objekata povec¢anog rizika od poZara (Sl.list SFRJ,br. 8/95).
-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozara (Sl.list
SFRJ,br.7/84),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu skladiSta od poZara i eksplozija (Sl.list
SFRJ,br.24/87),

-Pravilnik o izgradniji postrojenja z zapaljive teénosti i o uskladiStenju i pretakanju zapaljivih
teénosti (Sklist SFRJ,br.20/71 i 23/71),

-Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladistenju i
pretakanju goriva (Sl.list SFRJ,br 27/71),

-Pravilnik o izgradnji postrojenja za teéni naftni gas i o uskladiStenju i pretakanju te€nog
naftnog gasa (Sl.list SFRJ,br.24/71 i 26/71),

-Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elekiroenergetskih vodova nazivhog napona
od 1 kV do 400 kV (Sl.list SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.18/92).

Prilikom izrade projektne dokumentacije obavezno izraditi Projekat ili Elaborat zastite
od pozara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definiSu zone opasnosti
od poZara i eksplozija) i planove zastite i spasavanja prema izrazenoj procjeni
ugroZenosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti saglasnosti i misljenja
u skladu sa Zakonom.

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Mjere zastite zivotne sredine

Prilikom odabira prostornog modela plana postovan je princip maksimalnog o€uvanja
Zivotne sredine. U tom smislu, dati planski kapaciteti istovremeno predstavljaju i akt
oCuvanja prirodne sredine.

Smjernice za preduzimanje mjera zastite
= zastititi vodu, zemlji$te i vazduh svakog zagadenja uvodenjem adekvatne infrastrukture;
= iskljuciti sve aktivnosti koje mogu ugroziti Zivotnu sredinu;
= za sve objekte u zahvatu planskog dokumenta obavezna je izrada Procjene uticaja na
zivotnu sredinu, shodno odredbama Zakona uticaja na Zivotnu sredinu.




10 .

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo specijalne namjene
Zelenilo infrastrukture

Predvidjeno je oko kapele, trafostanica, elektroenergetskih objekata i ostalih komunalnih
objekata u zahvatu plana.

Ova povrsina i njeno pejzazno uredjenje ima veliki znadaj za ukupan izgled prostora.
Ukoliko oko buducih objekata ne postoje veée povrine pogodne za ozelenjavanje, akcenat
treba staviti na ozelenjavanje u Zardinjerama. Predvidjeti pored zastitne i estetsko
dekorativnu funkciju, a na malim pov§inama na kojima je moguéa sadnja (bez podzemnog
nivoa) velikih soliternih stabala li$¢ara i Cetinara, ukrasno grmlje, perene i travnjaci sa
sezonskim cvije¢em. Predvidieti i vertikalno ozelenjavanje na mjestima gdje je to moguce.

Osnovni uslov je da zelenilo svojim korjenovim sistemom ili kro$njom ne ometa normalno
funkcionisanje navedenih infrastrukturnih objekata. Zelenilo oko navedenih objekata
ima i ulogu da ,kamuflira“ infrastrukturne komunalne i servisno skladisne objekte.
Osnovna ograniCenja za objekte navedenih namjena su u funkciji zastite Zivotne sredine i
kompatabilnosti sa susjednim djelatnostima.

Zelenilo u estetskom smislu artikuli$e, naglagava zna&aj objekta ali i ublazava negatine
elemente izgradenih objekata i njihovih namjena. Prilikom projektovanja izbjegavati $arenilo
vrsta i oblika, bez pretrpavanja povréina.

11 .

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

Mjere zastite kulturne bastine
Na prostoru DUP-a ,Tivat centar “,nalazi se kompleks Buéa Lukovié, koja je prepoznata kao
kulturno dobro . Mjere za zastiti ovog definisaée Uprava za zasétitu kulturnih dobara.
Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na arheoloSke ostatke, sve radove treba
obustaviti i o tome obavijestiti Upravu- za zastitu spomenika kulture kako bi se preduzele
mjere za njihovu zastitu u skladu sa &lanom 87 i &lanom 88 Zakona o zaétiti kulturnih dobara
("Sl. list Crne Gore", br. 49/10 od 13.08.2010).

Clan 87

(1) Ako se prilikom izvodenja gradevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i
aktivnosti na kopnu ili u vodi naide na nalaze od arheologkog znaéaja, izvodaé radova (u
daljem tekstu: slu¢ajni pronalaza¢) duzan je da:

1) prekine radove i da obezbijedi nalazi$te, odnosno nalaze od eventualnog osteéenja,
unistenja i od neovlaséenog pristupa drugih lica:

2) odmah prijavi nalazi$te, odnosno nalaz Upravi, najblizoj javnoj ustanovi za zastitu
kulturnih dobara, organu uprave nadleznom za poslove policije ili organu uprave nadleznom
za poslove sigurnosti na moru:;

3) saCuva otkrivene predmete na mjestu nalazenja u stanju u kojem su nadeni do dolaska
ovlascenih lica subjekata iz tatke 2 ovog stava:;

4) saopsti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i poloZajem nalaza u vrijeme otkrivanja
i 0 okolnostima pod kojim su otkriveni.

(2) lzuzetno od stava 1 tatka 3 ovog ¢lana, pronalazaé moze nalaze, radi njihove zastite,
odmah predati nekom od subjekata iz stava 1 tatka 2 ovog &lana.

Obaveze Uprave i investitora .
Clan 88

(1) Uprava je duzna da, najkasnije narednog dana od dana obavjestenja iz ¢lana 87 stav 1
tacka 2 ovog zakona:

1) komisijski utvrdi da li se radi o arheologkim nalazima;

2) preduzme brigu o ¢uvanju nalazista i nalaza;

3) preda nalaze na priviemeno ¢uvanje javnoj muzejskoj ustanovi u opétini na gijoj su
teritoriji pronadeni ili matiénoj muzejskoj ustanovi:

4) o izvr§enom uvidaju i preduzetim mjerama sagéini detaljan zapisnik;

5) nakon izvréenog uvidaja, zavisno od vrste i prirode otkrivenog nalaziéta i radova koji se
izvode, donese rieSenje kojim ¢e odrediti da se izvodenje radova nastavi uz nadzor




arheologa sa istrazivaékom licencom ili da se radovi priviemeno obustave i sprovede
odgovarajuce arheolosko istrazivanje. _

(2) Privremena obustava radova, u smislu stava 1 tacka 5 ovog ¢lana, moZe trajati najduze
30 dana.

(3) U roku iz stava 2 ovog ¢lana Uprava moze donijeti rieSenje o uspostavljanju prethodne
zastite nalazista.

(4) Ako Uprava ne uspostavi prethodnu zastitu u skladu sa stavom 3 ovog €lana, nalaziste
se smatra slobodnim prostorom.

(5) Zalba na rje3enje iz stava 1 tadka 5 ovog ¢&lana ne odlaze izvr$enje rieenja.

(6) U sluéaju iz stava 1 tacka 5 ovog ¢lana troSkove arheolodkih istraZivanja i arheoloskog
nadzora snosi drzava ukoliko sa investitorom gradevinskih radova nije drukgije ugovoreno.
Ovaj organ se, shodno odredbama ¢lana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od
opsteg interesa (,,Sl.list CG*“-opstinski propisi , broj 018/14,042/15,028/16, 007/21),
obratio zahtjevom br. 09-332/21-281/1 od 19.08.2022. godine Upravi za zastitu
kulturnih dobara, Podruéna jedinica Kotor, a radi dostavljanja misljenja institucija za
koje cijeni da mogu biti od znacaja za izradu programskog zadatka.

Zahtjev je preuzeo primalac 23.08.2022.godine o ¢emu svjedoci povratnica u spisima
predmeta, a podaci od strane Uprave za zastitu kulturnih dobara nisu nam dostavljeni

u propisanom roku od 15 dana.

12 .

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Kroz projektnu dokumentaciju u dijelu saobradajnog rjeSenja za sve nove objekie
neophodna je primjena standarda i propisa koji karakteriSu ovu oblast (Pravilnik o blizim
uslovima i naéinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene
pokretljivosti,Sl.list CG br.10/09).

Nivelacije svih pesaékih staza i prolaza raditi takode u skladu s vaze¢im propisima o
kretanju invalidnih lica.

13 .

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

Opéti urbanisti¢ko tehnicki uslovi o kojima treba voditi raéuna kada je u pitanju sigurnost
vazdu$nog saobraéaja, izdati od Agencije za civilno vazduhoplovstvo su:

Objekat svojim poloZajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad povrsina
namijenjenih za zastitu vazduhoplova u letu;

Objekat svojim poloZzajem, planiranim gabaritima i namjenom ne smije da ometa rad
tehniékih sistema, sredstava i objekata za obezbjedenje vazduSnog saobraéaja (radio-
navigacionih sredstava);

Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u bilinom i Zivotinjskom svijetu koje
bi mogle $tetno uticati na sigurnost (bezbijednost) vazdudnog saobracaja;

Objekat ne smije biti opremljen svijetima koja su opasha, zbunjujuéa i izazivaju
obmanu/zabludu pilota vazduhoplova;

Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujuéim povrSinama koje prouzrokuju
zasljepljivanje pilota vazduhoplova.

Navedeni uslovi su opéteq karaktera, t|. odnose se na sve objekte na teritoriii Crne Gore.
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Opsta odredba: viasnici parcela kroz koje ili uz koje prolaze kanali duzni su ih odrzavati
(Cistiti).

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehnigkih uslova je akt broj
10-322/22-UPI-772/1 od 02.09.2022.godine izdat od strane Sekretarijata za privredu.




15 . | MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
Sprovodenje plana i faze realizacije
Do privodenja planskoj namjeni ovaj prostor treba éuvati od devastacije §to znaéi da do
tada nije dozvoljena bilo kakva gradnja.
Sprovodenje plana
Nakon usvajanja plana, -svi subjekti - fizicka i pravna lica, organizacije i udruZenja, koja
ucestvuju u sprovodeniju plana, odnosno realizaciji izgradnje objekata na podrugju u zahvatu
plana, u skladu sa odredbama Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, duzni su
postovati planska rjeSenja utvrdena usvojenim Detaljnim urbanisti¢kim planom.
Faze realizacije
Planom se ne predvidaju veliki, globalni radovi i striktna etapnost realizacije, ali kao vazan
preduslov za realizaciju planskih rieSenja datih ovim planskim dokumentom je izgradnja
planirane saobrac¢ajne i tehni¢ke infrastrukture. Preporuka je da se realizacija istih, kao |
faza, ukoliko je to moguce, realizuje jedinstveno za ¢&itav prostor zahvata.
Smatra se da je, kad su u pitanju pojedinacni objekti, pitanje faznosti suvisno, jer se radi o
pojedinacnim investitorima koji na postojecoj ili nesto izmijenjenoj parcelaciji mogu,
saglasno uslovima i u zavisnosti od mogucnosti, da se ponasaju po pravilima ovoga Plana.
Rekonstrukcije, dogradnje i proSirenja sadrZaja postojeéih objekata takode su stvar
uglavnom individualnih moguénosti.

16 . | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU
PrikljuCenje na mrezu komunalne infrastrukture vri se prema postojeéim, odnosno
planiranim tehniékim moguénostima mreZe, na naéin kako je predvideno urbanisti&kim
planom i tehnitkom dokumentacijom, a na osnovu propisa i uslova i saglasnosti javnih
preduzeca.
Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazeéim propisima i standardima.

17.1. Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA- POSTOJECE STANJE

Za snadbijevanje elekticnom energijom grada Tivta postoji trafostanica 35/10KV snage
8+8MVA.

Na prostoru obuhvacenom DUP-om postoje slede¢e distributivne trafostanice 10/0,4KV:
= TS "Dom kulture”, snage 2x630 kVA,

TS "Pine’- snage, 630 kVA,

TS "Vraéar’, snage 630 kVA,

TS "Soliteri”, snage 400 kVA,

TS "Mimoza”, snage 400 kVA,

TS "Trznica”, snage 630+400 kVA A,

MBTS "Pakovo”, snage 2x630 kVA, kVA

TS "Skolski centar’, snage 2x630 kVA ,

BTS "D.Kalimanj’,snage 400kVA,

TS "Turkova poljana”,snage 2x1000kVA

Vodovi 10KV-ne mreze kroz grad izvedeni kablovski dok su izvodi- dalekovodi 10 i 35KV
izvedeni vazdusno.

Trafostanice su locirane kako je dato na crteZu u prilogu.

Izmedu navedenih postojecih trafostanica u podruéju DUP-a izvedene su medusobne veze
visonaponskim kablovima PP 41A 3x120mm2, XHP 81A 3x120mm2 i PHP 81A 3x120mm2,
kako je dato na crtezu.

Niskonaponska mreza je radijalna, kablovska i vazdu$na sa SKS 0,4KV.




ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA- PLANIRANO STANJE

Ovim planom odredene su potrebe kompleksa, obuhvaéenog DUP-om "Centar Tivta" za
elektriénom snagom, a u zavisnosti od strukture i namjene objekata.

Vréno operecenja se sastoji od vrSnog optereéenja:

- stanovanje (domaéinstva)

- tercijalne djelatnosti (poslovni sadrzaiji, hoteli, Skole, vjerski objekti ...)

- rasvjeta saobracéajnica, parking prostora i garaza.

U njoj su dati broj postojecih i planiranih stambenih jedinica i bruto povrsina tercijalnih
djelatnosti po zonama.

Tabela |
zone A A1 B C
broj stambenih jed. 1.094 109 150 323
bruto povrsina tercijalnih 50.350 3.494 7.500 10.381
djelatnosti (m?)

Vr$na opterec¢enja odredena su analitickom metodom koja je bazirana na standardnu
elektrificiranosti domacinstava (stanova), kao i preporukama za vrSna opterecenja
tercijalnih djelatnosti i rasvjeta saobraéajnica, parking prostora i garaza.

Vrsno optereéenje domacdinstva (stanovanje)

Zona C
Stanovanje
Tip Broj Vrsno opt. | Faktor | faktor Vréna
stamb. | stamb. jedne jed. n opter.stanovanja
Zona stamb.jed. k1 stanova
jed. jed. Pvs (W)
Pvs1(W) fp
n
C Tip 2 323 14867 | 0.185 0.23 1.104.469,43

Tercijaine djelatnosti

Vrs$no optereéenje tercijalnih djelatnosti

Na podrucju plana, definisane su bruto povrsine tercijainih djelatnosti po zonama. Namjena
povrsina nije detaljno definisana, pa je prora¢un uraden na osnovu tih povrsina i prosjeénog
specificnog vr$nog opterecenja. Za ovo podrucje je usvojeno specificno vrSno opterecenje
od pv=100 W/m?bruto povr§ine za poslovne objekte, za hotele 130 W/m2, $kole 60W/m?, a
vjerske objekte 40W/m?, pa je na osnovu istog i povrsine (S), te faktora jednovremenosti,
izradunata vrSna snaga po zonama:

Pvwu=py*S*k (W)

Vréno optereéenje javhog osvjetlienja

Vrs$no opterecenje javne rasvjete u ukupnom vrSnom optere¢enju zone 1,5%, zbog guste
naseljenosti prostora.

Dakle, imamo:

Pvic =0,015 x (Pvs + Pvia) (W)

Proracun jednovremenog opterec¢enija i odredivanje trafostanica
Zona A+A1




Stanovanje

Zona Tip Broj Vrs. opt. | Faktor | faktor jed.| Vréno
stamb. | stamb. | jedne n stanova | optere¢enje
stamb.jed. k1 stanovanja
jedinice | jedinice fp
Pys1(W) Pvs (W)
n
A Tip 1 1.094 16.424 | 0.186 0.21 3.773.249,76

Tercijalne djelatnosti

Zona A
Faktor
jednovremenosti
Vrsta Povrsina W)m? k Vréno optereéenje
djelatnosti
(m?) Pvd (W)

Poslovanje 25.609 100 0.80 2.048 720
Hoteli 7.746 130 0.80 805.584

Novoplanirane TS 10/0,4 kV treba izvoditi prema tehnickoj preporuci TP-1b ,Distributivna
transformatorska stanica DTS - EPCG 10/0,4 kV*“, donesenim od strane Sektora za
distribuciju - Podgorica ,Elektroprivrede Crne Gore”’, A.D. — Niksic. Trafostanica je
montazZno-betonska sa srednjenaponskim postrojenjem u SF6 tehnologiji sa stepenom
izolacije 24 kV.U posebnom slucaju trafostanica se moze ugraditi i u objekat.

- Trafostanica treba da bude bar jedan put prolazna na strani srednjeg napona.

- Trafostanica ce se izvoditi za snage 630 kVA, 1 x 630 kVA, 2x630 kVA i 2x1000kVA.

- Srednjenaponska oprema STS treba biti sa stepenom izolacije 24 kV.

Visokonaponska kablovska mreza

Novoiskazane potrebe u snazi energije neophodno je pokriti iz TS 35/10 kV Tivat I. Na
posebnom prilogu urbanistiCkog plana prikazane su lokacije planiranih TS 10/0.4KV
postojeée i planirane trase 10kv kablovske mreze.

Niskonaponska mreza
NN mreza je planirana kablovima &iji ¢e se tip, presjek i sistem napajanja definisati se za
svaki objekat posebno.

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehni¢kih uslova je
akt broj 702-d/22-1852 od 24.08.2022.godine izdat od strane ,Crnogorskog
elektroprenosnog sistema“ AD.

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisticko-tehni¢kih uslova je
akt broj 30-20-05-3813/1 od 06.10.2022.godine izdat od strane ,Crnogorskog
elektrodistributivhog sistema“ d.o.o.

17.2.

Uslovi prikljuéenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Vodovodne i kanalizacione instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa
vazec€im propisima i standardima, a priklju¢enje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme
izvesti u saradnji sa nadleznim javnim preduzeéima.

U prilogu ovih uslova dat je izvod za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz obuhvata
DUP-a,Tivat-Centar”. ]
Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisticko-tehnickih uslova je |
akt broj 1230/1 od 01.09.2022.godine izdat od strane ,,Vodovod i kanalizacija* doo. |




17.3.

Uslovi prikljuéenja na saobracajnu infrastrukturu

Postojece stanje

Gradska ulicna mreza je organizovana tako da u centru grada dominira ortogonalna
saobraéajna mreza koja u rasteru od 100-150 m pokriva grad i nudi kvalitetnu sacbracajnu
uslugu.

Sekundarna saobracéajna mreza koja omogucava prilaz kuéama i parcelama, djelimiéno ima
trotoare a odvodnjavanje nije rjesavano ili je rije§eno otvorenim kanalima uz saobracéajnice.
Ulice su asfaltirane, ali su bez oivi¢enja.

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehni¢kih uslova je
akt broj 04-8332/2 od 12.09.2022.godine izdat od strane Uprave za saobracaj.
Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehni¢kih uslova je
akt broj 10-341/22-348/2 od 13.10.2022.godine izdat od strane Sekretarijata za
privredu

17.4.

Uslovi priklju¢enja na telekomunikacionu infrastrukturu

Tehnicke uslove za izgradnju pretplatni¢kih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku
distribuciju i zajedni¢kog antenskog sistema objekata propisuju Zakon o elektronskim
komunikacijama (,Sl.list CG" br. 40/13) odnosno Pravilnik o tehni¢kim i drugim uslovima
za projektovanje, izgradnju i kori§¢enje elektronske komunikacione mreze,
elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (,Sl.list
CG"“ br. 41/15) izdatog od strane Agencije za elektronske komunikacije i poStansku
djelatnost.
Svi dodatni uslovi mogu se naéi na:

- hitp://iwww.ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/izrada-tehnicke-

dokumentacije/content
- hitp://geoportal.ekip.me
- http://geoportal.ekip.me/login/auth

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisticko-tehni¢kih uslova je
akt broj 0403-5319/2 od 26.08.2022.godine izdat od strane Agencije za elektronske
komunikacije i poStansku djelatnost.

17 .

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH ('GEOTEHNICK'IH, INZENJERSKO-
GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Prije izrade tehni¢ke dokumentacije investitor je obavezan, utvrditi obavezu izrade detaljnih
geoloskih istraZivanja shodno €lanu 7. Zakona o geoloskim istraZivanjima (’Sluzbeni list
RCG”, br.28/93 i izmjene 42/94 i 26/07) i ukoliko je za objekat propisana obaveza
angazovati tehnicko lice za izradu potrebnih projekata, istraZivanja i elaborata .

18 .

ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE
PARAMETRE

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANOG STANJA PREMA SMJERNICAMA PLANA

(u slucaju kada je postojeci objekat dotrajao, ili kada se Investitor odluci objekat
srusiti po prethodno pribavljenom odobrenju od nadleznog organa i na parceli
sagradi novi prema smjernicama ovog Plana za izgradnju novih objekata)

Ankgtna zona A

Oznaka urbanisticke Dio UP 117
parcele

Povrsina urbanisticke !

parcele
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objekta

Maksimalni indeks /
zauzetosti

Maksimalna zauzetost /
Maksimalni indeks /

| izgradenosti

Maksimalna izgradenost |/
objekta

Maksimalna spratnost P

Uslovi za rekonstrukciju i
izgradnju trafostanica i
kablovskih vodova

Svi prikljuéci telefonske i elektricne mreze ¢e se raditi
podzemno.

Sve prikljuéke raditi prema UTU iz plana i uslovima
prikljuéenja dobijenim od nadleznih Javnih preduzeca. Svi
objekti moraju biti izgradeni prema vaZeéim propisima za
gradenje u seizmickim podruéjima.

Prema projektu jake struje, jednovremena elektri¢na snaga
hotela Mimoza je 1 775 kW.

Trafostanica je tipa NDTS 10/0,4 kV i to sa spoljasnjim
posluzivanjem.

- Trafostanica ce se izvoditi za snagu 2x1000kVA.

- Predvidena je sljede¢a oprema transformatorske stanice
10/0.4 kV sa spoljasnjim posluZivanjem:

- 2 kom - energetski transformator nazivhog prenosnog
odnosa 10/0,42 kV i naznaéene snhage 1000 kVA,

- 1 kom - srednjenaponski distributivni sklopni blok u SF6
tehnici - Ring Main Unit (RMU) sa tri vodna, dva
transformatorska polja (vodno - modul sa rastavnom
sklopkom sa uzemljivaéem, trafo — modul sa zastitnim
prekidadem),

- 2 kom - niskonaponski slobodnostojeci razvodni blok 2000
A, 50 Hz.

Uvod srednjenaponskih i niskonaponskih kablova u
transformatorsku stanicu bit ée izveden kroz predvidene
otvore u temelju.

Transformatorska stanica je tipska slobodnostojeca armirano
betonska.

Stepen zastite treba da iznosi IP 24.

U pogledu zastite od prenoSenja buke i vibracija na okolni
prostor transformatorske stanice, na osnovu karakteristika i
debljine zidova i tavanice prostorije, vrste i karakteristika
ugradjene opreme, te nacina njene ugradnje, nivo buke
koju transformatorska stanica emituje u okolni prostor mora
biti u okviru dopustenih granica, tj manje od 35 dB na 3,5m
udaljenosti od objekta. Transformatorska stanica treba da
bude prikljuéena na elektroenergetsku mrezu 12/20 kV
kablovima polozenim u zemljani rov do uvoda u
transformatorsku  stanicu.  Uvod visokonaponskih i
niskonaponskih kablova u transformatorsku stanicu treba
izvesti kroz tvrde fleksibilne HDPE cijevi postavljene ispod
betonskog postolja.

Nakon demontaZze postojeée TS 10/0,4 kV ,Mimoza”
kablove ukoliko je potrebno nastaviti odgovarajuc¢im
kablovskim prelaznim spojnicama i kablom do SN bloka nove
transformatorske stanice 10/0,4kV ,Mimoza nova”. Spojnice u
svemu postaviti prema tehni€kom upustvu proizvodaca.
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Lokaciji trafostanice treba biti osiguran direktan i neometan
pristup. Lokacija trafostanice mora biti oslobodena od svih
podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, plin, toplovod,
PTT i sl.), i drugih elemenata koje mogu ugroziti sigurnost i
stabilnost objekta. Sve kablovske veze, koje se ostvaruju van
transformatorske stanice, moraju se uvesti u objekat kroz
specijalno predvidene otvore u temelju objekta za izlaz
kablova.

Kablovi se polazu kroz kablovsku kanalizaciju u zemljanom
rovu.

Kod iskopa rova na betoniranim povr§inama, uklanjanje
gornjeg sloja izvrsiti " isijecanjem"”, kako bi se S§to manje
ostetile susjedne povrsine.

Pri slobodnom polaganju kabla u rov, prvo na dnu razastrti sloj
sitnozrnaste zemlje iz iskopa debljine 10 cm, a zatim polozZiti
kabal. Kabal polagati sa blagim krivinama (" zmijoliko" ), radi
kompezacije temperaturnih uticaja i eventualnih manjih
slijeganja podloge.

Prilikom razvlacenja kabla duz kablovskih rovova postaviti
rolnice preko kojih kabl klizi pri polaganju. Odmotavaniju kabla
sa bubnja kabl se mora odvojiti sa gornje strane i paziti da ne
dode do vuéenja kabla po zemlji, upredanja ili bacanja istog.
Takode pri odmotavaniju i polaganju kablova mora se voditi
ra6una da se ne ostete ( ne smiju se vuéi preko ostrih ivica,
vucna sila ne smije biti viSa od propisanih 5 x D, gdje je D -
precnik kabla. Isto tako, ne dozvoljava se polaganje kabla pri
spoljnim temperaturama nizim od +3 °C bez posebnih mjera
pripreme ( zagrijavanja ).

Nakon zatrpavanja rovova sve regulisane povrsine dovesti u
prvobitno stanje.

Prije pustanja u pogon potrebno je izvrsiti ispitivanje kablova
prema tehniékim propisima i odgovarajuéim uputstvima
proizvodaca.

Kablovi moraju biti ispitani u fabrici (rutinska ispitivanja, tipska
ispitivanja, ispitivanja uzduzne vodonepropusnosti) posebno
u pogledu dielektriénih naprezanja (naponska ispitivanja)
uklju€ujuci parcijalna praznjenja i o tome moraju postojati
odgovarajudéi ispitni protokoli proizvodaca kablova.

Nakon polaganja, kablove treba ispitati prema I|EC
preporukama, tehnickim propisima i uputstvima proizvodaca.
Takode, treba ispitati redosljed faza (okretno polje) u odnosu
na dio mreze na koju se prikljucuje.

Nakon polaganja kablova izvrsiti snimanje njihovog tacnog
poloZaja, radi izrade katastarske situacije. Na katastarskoj
situaciji navesti sve znadajnije podatke, kao Sto su: tip,
presjek i naponski nivo kabla, namjena kabla, duZina trase i
duzina samog kabla, mjesta izrade kablovske kanalizacije (sa
brojem kablovica), mjesta eventualnih priblizavanja,
paralelnih vodenja i ukr§tanja napojnih kablova sa drugim
kablovima i ostalim podzemnim instalacijama, godinu
polaganja kabla itd.

Ukrstanje kabla sa saobraéajnicama i drugim objektima

Izvodac mora sa krajnjom paznjom da pristupi iskopu rova.
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Ovdje se navode uslovi o kojima je izvodal trebao voditi
rauna pri polaganju tako da sva eventualna ukrstanja,
priblizavanja ili paralelna vodenja kablova sa drugim
podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa
propisima i preporukama:

O Medusobni razmak energetskih kablova ne smije biti
manji od 7 cm, pri paralelnom vodenju, odnosno 20 cm pri
medusobnom ukrstanju.

0 U sludaju paralelnog polaganja 10 kV kablova sa
niskonaponskim kablovima, isti moraju biti odvojeni opekama,
a minimalni medusobni razmak mora iznositi 10cm. Pri
ukr§tanju energetskih kablova istog ili razli¢éitog naponskog
nivoa razmak izmedu energetskih kablova treba da iznosi
najmanje 20 cm.

O Nije dozvoljeno paralelno vodenje kabla ispod ili iznad
vodovodne ili kanalizacione cijevi (osim pri ukrstanju).
Horizontalni razmak izmedu kabla i vodovodne i i
kanalizacione cijevi treba da iznosi najmanje 0, 40m.

a Kabal pri ukr§tanju moze biti poloZzen ispod ili iznad
vodovodne ili kanalizacione cijevi, uz rastojanje od 0, 3m
0 Pri paralelnom vodenju kablovske sa

telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni horizontalni
iznosi 0, 5m

] Ukrstanje energetskog i telekomunikacionog kabla
izvesti uz medusobni razmak od 0, 50 m, s tim Sto se
energetski kabal polaze ispod telekomunikacionog kabla.
Ugao ukrstanja treba da bude blizi 90°, ali ne manje od
45 Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba
polagati na rastojanju od najmanje 30 cm. Ako pored zgrade
postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara.

0 Pored drvoreda energetske kablovske treba polagati
na rastojanju od najmanje 1 metar.
a Na svim mjestima paralelnog vodenja ili ukritanja

kablova sa ostalim podzemnim instalacijama, rov se kopa
ruéno, bez upotrebe mehanizacije.

Zastitne mjere

Zastita niskog napona

MreZzu niskog napona treba $tititi od struje KS sa NN
visokouéinskim osigura¢ima, ugradenim u NN polju
pripadajuée TS 10/0,4 kV. U prikljuénim kablovskim
ormari¢éima zastititi ogranke za objekte odgovarajuéim
osiguradima.

Zastita TS 10/0,4 kV

U TS 10/0,4 kV za zastitu transformatora predviden je
Buholcov relej. Za zastitu od kvarova izmedu 10 kV i 0,4 kV
sluze primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidaéi sa
termi¢kom i prekostrujnom zastitom.

Zastita od visokog napona dodira

Uzemljenje instalacija svih objekata povezaée se na radno
uzemljenje trafo - stanica i javne rasvjete, tako da se dobije
sistem zajedni¢kog uzemljivaéa i da se pri tom postigne jedan
od sistema zastite (TN - C-S ili TN - S), a uz saglasnost
nadlezne Elektrodistribucije.

Radi postizanja uslova iz tehnikih propisa i izjednacenja
potencijala, sva uzemljenja ovih TS 10 / 0,4 kV, objekata i
javne rasvjete medusobno povezati.

Sva eventualna ukr$tanja traka uzemljivaéa s ostalim
instalacijama treba izvesti u skladu s tehniékim propisima.
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Nakon izrade uzemljenja potrebno je izvrSiti mjerenje
povezanosti metalnih masa i otpora rasprostiranja
uzemljivaca, i pribaviti odgovarajuce ateste. Po potrebi izvrsiti
korekciju uzemljivaca.

Zastita mreze visokog napona

Pitanje zastite mreZe VN treba rijesiti u sklopu Citave mreze
10 kV na podrucju Tivta, a posebno u pogledu kapacitivnih
struja, zbog velike duzine 10 kV kablovske mreze.

Mjere zastite na radu

Obaveza izvodaca radova na izgradnji ovog objekta je da
uradi poseban elaborat o uredenju gradilita i radu na
gradilistu.

Razbijanje regulisanih povrsina (beton, asfalt) vrsiti na nacin
koji obezbjeduje okolne povrsine od nepotrebnih oste¢enja.
Pri prekopavanju saobraéajnica obavezno se pridrzavati
vremena i rezima rada iz dobijene saglasnosti za isto.
Obezbijediti zastitu radnika od motornog saobracaja, kao i
zastitu motornog saobra¢aja od izvodenja radova
(postavljanjem prepreka i natpisa sa upozorenjem vozaéa).
Obezbijediti pjeSake od upada u iskopani rov, a na mjestima
gdje se olekuje veéa frekvencija pjeSaka omoguditi prelaz
rova drvenim "mostovima".

Po zavrSetku radova sve regulisane povrsine dovesti u
prvobitno stanje.

Rovovi

Prilikom kopanja rova sav upotrebljivi materijal odvoijiti i
ponovo koristiti (kocke, asfalt isl.). Prilikom kopanja rova
slivnici, zatvaraci hidranta, oluci i drugo ne smiju biti osteéeni
ni zatrpani.

U toku kopanja rova i polaganja kablova mora se obezbijediti
nesmetano odvijanje pjeSackog i motornog saobracaja, a
prilaze radnjama i kuéama zastititi.

Na svim mjestima gdje se ocekuju veéa mehanicka
naprezanja (kolovozi, kolski prelazi i slicno) pravi se
kablovska kanalizacija od betonskih kablovica ili PVC cijevi
unutradnje pre¢nika 2100mm pa naviSe. Na krajevima
kablovica izvesti kablovske navoje produzenjem betonske
posteljice i oblikovanjem tako da ne dode do ostecenja
kablova prilikom uvodenja u kablovsku kanalizaciju.
Naknadne opravke uslijed slijeganja terena i sli€éno padaju na
teret izvodaca radova.

Nivelacioni plan je uraden na osnovu kota terena
prezentiranih na geodetskoj podlozi i tehnickih propisa.
PredioZzenim nivelacionim rjeSenjem postignuti su nagibi
saobracajnica koji su dovoljni za odvodenje povrsinskih voda
do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta.
Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne, jer
kote na terenu prikazane u geodetskoj podlozi ne
omogucavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. Detaljnim
snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraéajnica
mogucée su manje korekcije kota iz plana na nadin da se
obezbijedi odvodenje atmosferskih voda sa lokacije principom
samoodvodnjavanja.

Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu
nivelacije saobraéajne mreze, pri éemu je potrebno voditi
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Maksimalna visinska kota
objekta

raCuna da se oborinske vode razlivaju od objekta prema
okolnim ulicama.

Parametri za parkiranje
odnosno garaZiranje vozila

/

Smijernice za oblikovanje i
materijalizaciju, posebno u
odnosu ha ambijentaina
svojstva podrudja

RjeSavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih ili
intervencijama na postojecim objektima, uz striktnu kontrolu
tehnicke dokumentacije i realizacije, doprinijeée se
unapredenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih
objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada.
Arhitektonske volumene objekata potrebno je pazljivo
projektovati sa ciliem dobijanja homogene slike naselja i
rada.

Uslovi za unapredenje
energetske efikasnosti

U cilju racionalizacije potrodnje energije i sve izraZenijih
zahtjeva za za$titom Covjekove okoline predlaZu se dvije
osnovne mijere: Stednja i kori§éenje alternativnih izvora
energije.

Osnovna mjera S$tednje je poboljSanje toplotne izolacije
prostorija, koja ne dozvoljava pregrevanje dok u zimskom
zadrZava toplotu. Osim odgovarajuce termoizolacije potrebno
je voditi raduna o adekvatnoj veligini otvora vodeéi raduna o
mikroklimatskim uslovima ovog podneblja.

Energetske potrebe u ovom podrugju mogu se podmiriti iz
nekonvencijalnih primarnih izvora, kao $to su energija vode i
energija direktnog suncevog zradenja. Treba teZiti da se
primjenjuju one energetske transformacije gdje nema
izgaranja ni proizvodnje ugljendioksida.
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Projektna dokumentacija

Glavni projekat u skladu sa ¢lanom 9 Odluke o izgradnii
lokalnih objekata od opsteg interesa izraduje se za potrebe
izdavanja odobrenja za gradenje lokalnog objekta od
op$teg interesa, kao i za gradenje tog objekta.

Glavni projekat izraduje se odnosno reviduje u skladu sa
vazeéim tehniCkim normativima, standardima i normama
kvaliteta propisanim odredbama Zakona o uredenju prostora
i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon).

U skladu sa ¢lanom 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata
od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne Gore - opstinski
propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) odobrenje za gradenje
se izdaje na osnovu:Odlukeo izgradnji lokalnog objekta od
opsteg interesa koju donosi Skupstina opétine, dokaza o
pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljistu,
pravosnaznog reSenja o eksproprijaciji, ustanovljenog prava
sluZzbenosti prolaza u zavisnoti od vrste objekta; glavnog
projekta sa izvjeStajem o izvr8enoj reviziji izradenih u 6 (Sest)
primjerka, od kojih su 3 (iri) u zasti¢enoj digitalnoj formi i
drugih dokaza odnosno saglasnosti shodno posebnim
propisima.

U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni dio glavnog
projekta ovjerava se Stambiljem na kojem je upisan broj,
datum i potpis ovlaSéenog lica, kao i pe¢atom na svakom listu
projekta.

Gradenje objekta mozZe se zapoceti na osnovu odobrenja i
revidovanog glavnog projekta.

Gradenje objekta, odnosno izvodenje pojedinih radova na
gradenju tog objekta vrsi se u skladu sa odredbama Zakona.
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Shodno élanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od
opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne Gore - opstinski propisi”,
br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) investitor je duzan da prije
pocCetka kori§éenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje
upotrebne dozvole, najkasnije u roku od 7 dana od dana
zavrSetka radova.

Odobrenje za upotrebu izdaje organ lokalne uprave nadlezan
za poslove izgradnje objekata rjeSenjem.

Shodno ¢lanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od
opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne Gore - opstinski propisi",
br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) uz zahtjev za izdavanje
odobrenja za upotrebu lokalnih objekata od opsteg interesa
investitor podnosi:

1) Izjavu izvodaca radova da je objekat izgraden u skladu sa
odobrenjem i revidovanim glavnim projektom;

2) lzjavu nadzornog inZzenjera da je objekat izgraden u
skladu sa odobrenjem i revidovanim glavnim projektom;

3) Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog
stanja ovjerene od strane licencirane geodetske organizacije.
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DOSTAVLJENO: - Mimoza Group” doo

- Arhivi
- Dosije

21.

OBRADIVAC PROGRAMSKOG
ZADATKA SA ELEMENTIMA
URBANISTICKO-TEHNICKIH
USLOVA:

Milica Manojlovi¢, dipl.ing.arh.

Potpis obradivada programskog zadatka sa
elementima urbanisti¢ko-tehniékin uslova:

22.

OVLASCGENO SLUZBENO LICE:

Sekretarka Sekretarijata
Milica Manojlovié¢, dipl.ing.arh.

Potpis ovla§éenog sluzbenog lica:

M.P.
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PRILOZI:

- Graficki prilozi iz planskog
dokumenta

-Misljenja institucija

= Akt broj 1230/1 izdat od strane doo
Vodovod | kanalizacija 01.09.2022.
godine.

= Akt br. 702-d/22-1852 od
24.08.2022.godine izdat od strane
,Lcrnogorskog elektroprenosnog
sistema“ AD.
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= Akt broj 04-8332/2 od
12.09.2022.godine izdat od strane
Uprave za saobracaj.

= Akt broj 10-322/22-UPI-772/1 od
02.09.2022.godine izdat od strane
Sekretarijata za privredu.

» Akt broj 0403-5319/2 od
26.08.2022.godine izdat od strane

Agencije za elektronske
komunikacije i postansku
djelatnost.

wAkt broj  30-20-05-3813/1 od
06.10.2022.godine izdat od strane
»Crnogorskog elektroprenosnog
sistema“ DOO, Sluzba za pristup
mrezi Regiona 5, Tivat.

sAkt broj 10-341/22-348/2 od
13.10.2022.godine izdat od  strane
Sekretarijata za privredu.
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DETALIJNI URBANISTICKI PLAN "TIVAT-CENTAR" N

POSTOJECE STANJE (2007. godina) -ANALIZA POSTOJECEH STANJA
sa pozicijom TS i prikiju¢nih kablovskih vodova

7 "g‘_ % o : i S 7 SEN N WY 200 Lo
Erd AP
20 \O . ' A N 2 2
it Hi1+8 47 b N N 5 R
TN F it £ N s ) P
1 s 14 2 .\.. s “Trar
] X 59\\- .“. B+0 . b+ .\.\ oy )
&S a5 ' < N g
- hes == [F 5 P 2245
p\ 2 a1 ” E 23] 3 'r\ T
LAY : [ Ellf e ;B :
et %S@ % ) : 2 s657 11 50 5 g \m-‘«.
= PaZ4Pk : ¢ 25 . e,
. . TR v e e <
o ! o)
4 ; % I % : )
- P :
P 1, P i %
-/ N2 N > . Z . 2
P
R ® — i 1= 3
1 1 L )
>3 vy 2 % Pa24Pk
- 3 ] i *
: o]l 111 X
& ] 11 P13 m!l SR
- iR | 4 & ™ 7 _ ¢
- 3 - — -
X - -.l:efwgf"m— S e o — s : 2 :
£ “ pez _— - 20 = Ly )1.- A e o T,
p i 4 5 o ] e 5 7
2 i P43 89| 3¢-
W 2 < = T i
=1 1 o i, 1 o 3 = ,
- P oo 3 I 8
4.*5" N P2 : E Ed
J F b
/!/ P*? s p~ 23 o Pad f 7
B %) z 117 105} = : i Fad
2 . Ty
$120 % % 3 g ; i
2 = Nirae U] ¢S 0 17 if;
; = ‘Hl 14 & =
X% R T A L
N\eos I == Shllgs A ! P
8 - __Z 2 H Eisy : - .
» '% Bl ge i I =— e
£ 240 L f 3 s % g
< v o] A 5 / = = :
300
- RALE o o ‘i" / 97 Pes
g w0 (R Tt e 1 - s
Q.60 L =4 e 2 = 3
P Ulcs™ 2, Almamrrln + e+ 2 Akl y
- 4 =% |
w St i 25 ITA";:;w = Park 0 ;:’ ] of (&) .
= = % H ¢ e Fe3 . i | Frem
o, b SN o fF b L l paz iN
UL i F R e
i i 1Y s - R = = Bt
G e =1 1T = s
&S 2039

// - Sy | R = AR L=
/ / Z e \ N f ; 5 Al \\. ::‘? 2l

EN G/
LEGENDA RN
N\ 2%
e granica zahvata plana P+1+Pk spratnost postojecih objekata
postojeci objekat 12, 35, 58 broj objekta
———o— granica anketnih zona ® objekti u dobrom stanju
@ objekti u srednjem stanju

A,B,C oznaka anketnih zona

granica katastarskih parcela ® objekti u loSem stanju

¥ //A javna povrsina u funkciji objekata - NDTS "Mimoza-nova”

S trasa kablovskih vodova




DETALJNI URBANISTICKI PLAN "TIVAT-CENTAR"

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
sa pozicijom NDTS"Mimoza-nova" i prikljuénih kablovskih vodova
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CRNA GORA .
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE | POSTANSKU DJELATNOST

Crma Gora
QPSTINA TIVAT

1
pimien: 3408 WA i | Broj: 0403 ~ 5319/2
Organ.jed. | Klasif, usk | % br . flilog ]\ | Podgorica, 26. 08. 2022. godine

QL?&ZZZ_—\ ?fi{_;l

OPSTINA TIVAT

SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PROSTORA
- n/r Sekretarke Sekretarijata Milice Manojlovié —

85320 TIVAT
Trg magnolija broj 1

Predmet: Misljenje na Nacrt programskog zadatka

Dopisom broj: 09-332/21-281/1 od 19.08.2022. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem
0102-5319/1 dana 23.08.2022. godine, uz koji ste dostavili nacrt programskog zadatka za izgradnju
lokalnog objekta od opsteg interesa — objekta trafostanice NDTS ,Mimoza-nova”, na katastarskoj
parceli 3384, urbanistitkoj parceli UP 117 u zoni A, sa priklju¢enim 10kV kablovksim vodovima sve
KO Tivat, u obuhvatu DUP-a , Tivat-Centar”, opstina Tivat, traZili ste od Agencije davanje misljenja
na isti.

Agencija za elektronske komunikacije i postansku djelatnost smatra da je potrebno ispostovati i
sljedece:

1. Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati sljedece propise:

— Zakon o elektronskim komunikacijama (,,S. list Crne Gore”, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19),

— Pravilnik o $irini za$titnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje i
gradnja drugih objekata (,,SL. list Crne Gore”, br. 33/ 14), '

~ Pravilnik o tehnitkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i koris¢enje
elektronske komunikacione mreZe, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane

" opreme u objektima (,,SL list Crne Gore”, br. 41/15),

—~ Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrZavanje i koricenje elektronskih
komunikacionih mreZa, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme (,,SI.
list Crne Gore”, br. 59/15 1 39/16) i

~ Pravilnik o zajedni¢kom koriéenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane
opreme (,,S1. list Crne Gore”, br. 52/14),

2. Prilikom projektovanja/izgradnje objekta pridrZavati se odrebi Pravilnika o $irini za$titnih zona
1vrsti radio koridora u kojima nije dopusteno planiranje i gradnja drugih objekata (,,S1. list Crne
Gore” broj 33/14).

U svrhu eliminisanja mogudeg mehanickog i hemijskog o3tecenja elektronske komunikacione
infrastrukture i povezane opreme kod paralelnog vodenja, pribliZavanja i ukr3tanja sa ostalom
infrastrukturom u prostoru, potrebno je pridrZavati se odredenih minimalnih rastojanja.

Bulevar DzordZa VaSingtona br. 56, 81000 Podgorica
Tel: (020) 406 700; Fax: (020) 406 702; E-mail: ekip@ekip.me; Web: www.ekip.me



Pri paralelnom vodenju ili priblizavanju postojeceg elektronskog komunikacionog kabla i
vodovodnih i kanalizacionih instalacija potrebno je postovati propisana rastojanja, a dinamiku
izgradnje vremenski uskladiti. Mjesto ukrStanja elektronskog komunikacionog kabla i
vodovodne cijevi, po pravilu, treba da bude izvedeno tako da vodovodna cijev prolazi ispod
elektronskog komunikacionog kabla, postujuci pri tome propisana rastojanja. Na mijestu
ukrStanja elektronskog komunikacionog kabla i kanalizacione cijevi kanalizaciona cijev mora biti
poloZena ispod kabla, pri emu kabal treba da bude mehani&ki zagtiden. Polaganje vodovodnih
i kanalizacionih cijevi kroz okna kablovske kanalizacije, kao i polaganje ispod, odnosno iznad
okna, nije dopusteno.

U prilogu Vam dostavljamo podatke o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi kojima raspolaZe
ova Agencija za predmetnu oblast u opstini Tivat. (Uvid u isto mo¥ete imati na adresi
http://geoportal.ekip.me/. Detalinim podacima sa Geoportala moZete pristupiti ako se registrujete
kod ove Agencije, a na osnovu zahtjeva, kako je opisano u uputstvu koje moZete na¢i na navedenoj
adresi.)

Napominjemo da je Agencija na svom sajtu objavila preporuke za izradu planskih dokumenta sa
podzakonskim aktima koji su donefeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama
(https://ekip.me/page/electfonic-communicaﬁons{ec-networks:’izrada-planskih—dokumenata{preporuke-

za-planiranje). Navedene preporuke, podzakonski akti i podaci, trebalo bi da budu oduhvadeni
planskim dokumentima u dijelu koji se odnosi na elektronske komunikacije. Takode, na sajtu
Agencije nalaze relevantni propisi u skladu sa kojima se vr3i izrada tehnitke dokumentacije
(mns://ekiD.me/Dage/electronic-communications/ec-networks/izrada-tehnicke-dokumentaciie/content).

Prilog -  Podaci koji se ti¢u elektronske komunikacione infrastrukture - katastar podzemnih
instalacija u okviru predmetnog zahvata u dwg formatu (CD)

S postovanjem,

Izvrini direktor

Dar}go Grgurovié \ R
Dostaviti: Ny : : w
- Naslovu preporudeno Wi //
- ala “



Crna Gora

OFSTINA TIVAT

Primljeno: 3'11 -018-

Organ.je'd;___‘\] U Red br Prilog Vrijednost
(("SCRNOGORSK' I IR RN
.. s ELEKTROPRENOSNI o IZVRENI DIREKTOR
= SISTEM AD =

OPSTINA TIVAT Broj: 702-D/22-1852
Sekretarijat za uredenje prostora Podgorica, 24. avgust 2022.g.

n/r Sekretarka Sekretarijata
Manojlovi¢ Milica, dipl.inZ.arh.
Trg magnolija br.1, TIVAT

PRDMET: Misljenje CGES-a na nacrt programskog zadatka za izgdarnju objekta
trafostanice NDTS »Mimoza - nova«

Postovana,

Opstina Tivat, Sekretarijat za uredenje prostora se dopisom broj 6496/2022 od
23.08.2022.godine (Va3 broj 09-332/21-281/1 od 19.08.2022.godine) obratilo CGES-u radi
izdavanja misljenja na nacrt programskog zadatka za izgradnju lokalnog objekta od opsteg
interesa — objekta trafostanice »Mimoza - nova« na katastarskoj parceli 3384 KO Tivat,
urbanistickoj parceli UP 117 u zoni A, sa priklju¢nim 10kV kablovskim vodovima i to:

- Planom predvidenim kablom 10kV do TS Vracdar koja se nalazi na katastarskoj parceli
broj 2292 KO Tivat

- Planom predvidenim kablom 10kV do MBTS Pakovo koja se nalazi na katastarskoj
parceli broj 3412 KO Tivat i,

- Odlukom predvidenim novim kablom 10kV do TS Pine koja se nalazi na katastarskoj
parceli broj 2308 KO Tivat

Pregledom dostavljene dokumentacije i dokumentacije CGES-a zakljueno je da na
planiranom prostoru za izgradnju lokalnih objekta od opiteg interesa, nema postojecih
objekata i podzemnih instalacija CGES-a. Takode u navedenom podrudju nije planirana
izgradnja novih objekata CGES-a.

Imajudi u vidu naprijed navedeno CGES je misljenja da Vam nije potrebno izdavati bilo kakve
dodatne uslove za izradu tehnicke dokumentacije i izgradnju objekata u odnosu na veé
propisane.

S postovanjem,

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000 Podgorica, Cra Gora, www.cges.me, office@cges.me
Tel: +382 (0)20 407 682, Fax: 407 665, ZR: 510-27152-64, CRPS Reg.br. 4-0008972, PIB: 02751372, PDV: 30/31-08688-3
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Na osnovu NACRTA URBANISTICKO TEHNICKIH USLOVA broj 09-332/21-281/2
od 19.08.2022 god.(1230 od 24.08.2022 god.-prijem) za izradu tehnitke dokumentacije za
izgradnju lokalnog objekta od opsteg interesa-objekta trafostanice NDTS“Mimoza-nova“ sa
prikljuénim 10 Kv kablovskim vodovima:

-do TS Vraéar-kat.parc.br.2292 Ko Tivat-prelazi preko
kat.parc.br.3384,3381,3379,3383,2285/1 12286/1 KO Tivat,

-do MBTS PAKOVO-kat.parc.br.3412 KO Tivat-prelazi preko
3384,3386,3377,3376,3373,3372,3368,3366,3358,3364,3363,3362/2,3362/1,3360,3387,3388,338
9,3396/3,3397,3406,3410, i 3411 KO Tivat,

-do TS Pine-kat.parc.br.2308 KO Tivat,prelazi preko 3384,3377,3376,3383,2266 122971
KO Tivat,a na zahtjev ,MIMOZA GROUP¥“ DOO iz Tivat izdaju se:

TEHNICKI USLOVI

U prilogu je data mapa postojece vodovodne ,kao i mapa postojeée kanalizacione
infrastrukture. Pojtovati tehnicke norme udaljenosti od cjevoda i paziti da se tokom radova ne
oStete.

Prilikom projektovanja i izvodenja radova obratiti se tehni¢koj ekipi D.O O.Vodovod i
kanalizacija Tivat radi detaljnog obiljeZavanja postojecih instalacija,s obzirom da na predmetnim
lokacijama postoji gusta mreza hidrotehni¢kih instalacija.

PRILOG:-mapa postojeée vodovodne mree
-mapa postojece kanalizacione mre¥e

Tivat, 01.09.2022 god.

DOSTAVLJIENO:
-Naslovu
-Arhivi

DIREKTOR:
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Adresa: Trg Magnolija br.1

CRNA GORA Tivat, Crna Gora
= tel: +382 (0)32 661 309,
OPSTINA TIVAT www.opstinativat.me

e mail: privreda@opstinativat.me
Crna Gora
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SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU - ;
04733 ll U234 kS:
Broj: 10-322/22-upi-772/1 ‘

02.09.2022.godine

Za: Sekretarijat za uredenje prostora
Veza: 09-332/22-281/1 od 19.08.2022.godine

Predmet: Dostavljanje nacrta programskog zadatka za izgradnju lokalnog objekta od
opSteg interesa - objekta trafostanice NDTS »Mimoza - nova“ na
kat.par.broj 3384 KO Tivat, na UP 117 u zoni A, sa prikijuénim 10Kv
kablovskim vodovima.

U vezi vaeg zahtjeva za izdavanje misljenja, broj 10-322/22-upi-772 od 22.08.2022.godine,
obavjeStavamo vas da je ovaj organ utvrdio da predmetni radovi ne mogu prouzrokovati
promjene u vodnom rezimu.

U skladu sa ¢lanom 115 stav 2 Zakona o vodama ( ,Sluzbeni list RCG*, broj 27/07 ,
~Sluzbeni list CG*, broj 32/11, 47/11, 48/15, 52/16 i 84/18) propisano je da ako se u
postupku izdavanja vodnih uslova utvrdi da objekti i radovi ne mogu prouzrokovati promjene
u vodnom reZimu ili da na njih ne moze uticati vodni rezim, organ nadleZan za izdavanje
vodnih uslova obavjestava investitora da vodni uslovi nisu potrebni, u roku od 15 dana od
dana podnosenja zahtjeva.

Kako je utvrdeno da na lokaciji predmetnih radova nema znad&ajnih vodotoka i sl.
organ je ocjenio da predmetni radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom rezimu i
time utvrdivanje vodnih akata nije potrebno.

Dostaviti:

@aslovu,
.ala




OPSTINA TIVAT
Fiimjeno 15 03 7
Organ. jed. | Klasif zsak [ Red. br. Prilog Vrijednost

Crna Gora =
Uprava za saobraéaj OC_}) - |3 2 IQA- 281 / [p)
| [
Broj: 04-8332/2 Podgorica, 12.09.2022.godine.

OPSTINA TIVAT
Sekretarijat za uredenje prostora
Trg magnolija br.1, Tivat

Predmet: Odgovorna Vas zahtjev broj:09-332/21-281/1 od 19.08.2022.godine

Shodno zahtjevu, koji je od starane Ministarstvo kapitlnih investicija br.07-342/22-10007/2 od
25.08.2022.godine upuéen Upravi za saobracaj na dalju nadleznost, zaveden kod ovog organa pod
broj:04-8332/1 od 26.08.2022.godine, radi davanja mi$ljenja na nacrt programskog zadatka za
izgradnju lokalnog objekta od opiteg interesa-trafostanice NDTS 10"Mimoza -nova” na kat.parceli
br.3384 KO Tivat sa prikljugnim 10Kv vodom, navodimo sledeée:

Clanom 13 Zakona o putevima (,,S1. List CG,, br. 82/20) propisano Je “ Driavnim putevima upravlja
organ uprave. Izuzetno od stava 2 ovog &lana autoputevima, brzim saobra¢ajnicama, djelovima
drZavnog puta i putnim gradevinskim objektima moZe da upravlja privredno drustvo koje osniva
Vlada. Drzavnim putevima ili djelovima dr¥avnih puteva moZe da upravlja i privredno druitvo koje je
zakljucilo ugovor o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa zakonom.

Opéstinskim putevima upravljaju nadle¥ni organ lokalne uprave ili privredno drustvo &iji je osnivad
jedinica lokalne samouprave odnosno privredno drustvo ili preduzetnik kome je jedinica lokalne
samouprave povjerila te poslove.

Polaze€i od naprijed navedenih zakonskih propisa i uvidom u predmetni zahtjev, utvrdeno je da
predmetni objekat nije na parceli drZavnog puta, pa shodno tome nije nadle¥nost Uprave za saobracaj.

Obradila:
Andela Terzié e

'AD@C&\ e

Nacelnik u Odjeljenju za
izdavanje dozvola i saglasnosti:
Radojica Poleksié¢

@ﬂmw&?

Dostavljeno:
- Naslovu
- Ministarstvo kapitalnih investicija
- U spise predmeta
- Arhivi




Dostavljeno:

Primljcno:

Organ. jed.
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Sektor za pristup mrezi

Sluiba za pristup mrei Regiona 5
Ul. MafZine bb, Tivat

tel:+382 32 671 104

tel:+382 31 327 060

Br. 30-20-05-3813/1

Dru3tvo sa ogranitenom odgovorno¥¢u
,» Crnogorski elektrodistributivni sistem “
Podgorica,Ul.l. Milutinovi¢a br. 12

tel: +382 20 408 400

fax: +382 20 408 413

Crnogorski elektrodistributivni sistem, ~ VWW-cedis.me U Tivtu, 06.10.2022. godine
Obrazac br.1
_..Crma Gora
LI PSTINA TIVAT
':7‘1111]_;-&“‘:70: 7 n 7 -m- 2022 _[
c.njed | Khsifrnak | Red br, Prilog Veijednee Opstina Tivat

09 fb@_g@k 45’1## } | Sekretarijat 2a uredenje prostora

Na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( ,Sl.list CG“, br. 64/17), postupajudi po zahtjevu(vas
br. 09-332/21-281/1 od 19.08.2022.g.) broj 30-20-05-3813 od 23.08.2022. godine za dostavljanje misljenja na nacrt
programskog zadatka sa elementima Urbanisticko-tehni¢kih uslova, za trafostanicu NDTS »Mimoza-nova“, na kat.par.3384
KO Tivat, UP 117 zona A, sa prikljuénima 10kV kablovskim vodovima, izdaju se :

USLOVI ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIE

Planiranu NDTS 10/0,4kV ,Mimoza-nova® 2x1000kVA je potrebno spajiti novim podzemnim vodom 3x(XHE 49-A 1x240/25
mm2, 12/20kV} iz postojeée TS 10/0,4kV ,,Pine”. Du? trase planiranog podzemnog voda 10kV je potrebno ugraditi traku
FeZn 25x4mm i istu spojiti na oba kraja (na uzemljivae obije TS 10/0,4kV i traku Fe-Zn 25x4mm iznad postojecih kablova).
Planiranu NDTS 10/0,4kV ,Mimoza-nova® 2x1000kVA ie potrebno spojiti na postojeéi podzemni vod 10kV TS 10/0,4kV
»Vratar”~ MBTS 10/0,4kV ,Pakovo”, prekidanjem postojeceg voda, ugradnjom kablovskih spojnica i zavrinica i uvlagenjem
u NDTS 10/0,4kV ,Mimoza-nova“ po principu ,,Ulaz — Izlaz“.

Obradio
InZenjer za pristup mrefi|
lanko Mari¢, dipl.el.i

CEDIS
Sektor za pristup mreZi
Sef Sluzbe za pristup mre3i Regiona 5,

$ghka Sama dzi'@%@l.i :

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektor za pristup mrei-Sluzbi za pristup mreji Regiona 5
- afa




CRNA GORA
OPSTINA TIVAT
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Adresa: Trg Magnolija br.1

Tivat, Crna Gora

tel: +382 (0)32 661 309,
www.opstinativat.me

e mail: privreda@opstinativat.me

Cma Gora
OPSTINA TIVAT

Primljeno:

13-10- 1012
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ODJEUENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE | SAOBRACA)

Broj: 10-341/22-348/2
Datum: 13.10.2022. godine

— e

Sekretarijatu za uredenje prostora - ovdje

Veza: Va3 akt br. 09-332/21-281/1 od 19.08.2022. godine

Postovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam miljenje sa elementima saobracajno-tehnickih usiova na dostavljeni
nacrt programskog zadatka za izradu tehnitke dokumentacije za izgradnju objekta trafostanice NDTS
"Mimoza-nova" na kat.parc. 3384 KO Tivat, UP 117 u zoni A, sa prikljuénim 10Kv kablovskim

vodovima:

- planom predvidenim do TS Vracar koja se nalazi na kat.parc.

3384, 3381, 3379, 3383, 2285/1 i 2286/1 sve KO Tivat;

2292 KO Tivat preko kat.parc.

- planom predvidenim do MBTS Pakovo koja se nalazi na kat.par. 3412 KO Tivat preko kat.parc.
3384, 3386, 3377, 3376, 3373, 3372, 3368, 3366, 3358, 3364, 3363, 3362/2, 3362/1, 3360,
3387, 3388, 3389, 3396/3, 3397, 3406, 3410 i 3411 sve KO Tivat

- odlukom previdenim novim kablom do TS Pine koja se nalazi na kat.parc. 2308 KO Tivat,
preko kat.parc. 3384, 3377, 3376, 3383, 2266 i 2297/1 sve KO Tivat,

u obuhvatu DUP-a "Tivat-Centar" ("SL. list CG", br. 21/18).

§’ postovanjem,

Visa savjetnica Ill za tesftor Wizaciju,

regulaciju saobracaja, pujfeve:

Dostaviti:

/@\Iaslovu

2. Arhivi
3. Dosije

run ﬁbsatﬁarac’aj

Dij @ dipl.in j.saob.




Adresa: Trg Magnolija br.1
| CRNA GORA Tivat, Crna Gora

| OPSTINA TIVAT tel: +382 (0)32 661 309,
' SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Lraw.opstinativat.me

e mail: privreda@opstinativat.me

ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE | SAOBRACAI

Broj: 10-341/22-348/1
Datum: 13.10.2022.

Na osnovu ¢&lana 17 Zakona o putevima ("Sl. list CG" br. 82/20) i ¢lana 9 Odluke o opstinskim i
nekategorisanim putevima ("Sl. list CG - opstinski propisi" br. 24/12, 15/15 i 28/16), uvida u DUP
"Tivat-Centar" ("Sl.list CG — opétinski propisi” br. 21/18), Sekretarijat za privredu izdaje:

MISUENJE

na dostavljeni nacrt programskog zadatka za izradu tehnitke dokumentacije za izgradnju objekta
trafostanice NDTS "Mimoza-nova" na kat.parc. 3384 KO Tivat, UP 117 u zoni A, sa prikljucnim 10Kv
kablovskim vodovima:

planom predvidenim do TS Vracar koja se nalazi na kat.parc. 2292 KO Tivat preko kat.parc.
3384, 3381, 3379, 3383, 2285/1 i 2286/1 sve KO Tivat;

planom predvidenim do MBTS Pakovo koja se nalazi na kat.par. 3412 KO Tivat preko
kat.parc. 3384, 3386, 3377, 3376, 3373, 3372, 3368, 3366, 3358, 3364, 3363, 3362/2,
3362/1, 3360, 3387, 3388, 3389, 3396/3, 3397, 3406, 3410 i 3411 sve KO Tivat

odlukom previdenim novim kablom do TS Pine koja se nalazi na kat.parc. 2308 KO Tivat,
preko kat.parc. 3384, 3377, 3376, 3383, 2266 i 2297/1 sve KO Tivat,

u obuhvatu DUP-a "Tivat-Centar" ("S|. list CG", br. 21/18)

Kolski prikljucak planirati sa saobracajnice niZzeg ranga;

U projektu graficki prikazati mjesto i nacin priklju€ka urbanistitke parcele na predmetnu
saobracajnicu;

Detalj oborenog ivi¢njaka prikazati u grafitkom prilogu;

Prilikom izrade tehnitke dokumentacije voditi rauna o tome da se u zaititnom pojasu
opitinskog javnog puta ne mogu graditi elektri¢ni dalekovodi u &irini od 10m raunajuéi od
spoljne ivice putnog pojasa, u skladu sa &lanom 92 Zakona o putevima ("Sl. list CG" br.
82/20);

Na mjestima ukrstanja ili tangiranja dalekovoda sa lokalnim i nekategorisanim putevima,
gradskim ulicama, predvidjeti, odnosno projektovati i izvesti povecane mijere zaitite i
osiguranje ucesnika u saobracaju od mogucih posljedica koje mogu nastupiti ili se desiti
pustanjem dalekovoda u rad ili od slu¢ajnih havarija u koridoru dalekovoda;



