PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTICKO - TEHNICKIH USLOVA

CRNA GORA  Opstina Tivat
Sekretarijat za uredenje prostora 3

09-333/22-136/10 X

Tivat: 16.05.2022.godine \w NG S
T e
CRNA OPSTINA
GORA TIVAT

Sekretarijat za uredenje prostora, na osnovu ¢lana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od
opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne Gore - opstinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) i
podnijetog zahtjeva Jovi¢ié Tamare, Jovi¢i¢ Monike, Jovici¢ Ivone i Jovanovi¢ Suzane
donosi:

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTICKO-TEHNICKIH
USLOVA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

za izgradnju lokalnog objekta od opsteg interesa —izmjeStanje postojec¢ih 35 Kv
kablovskih vodova koji prelaze preko kat.parc.br.405/1 i 405/2 KO Mréevac koje
formiraju urbanisti¢ku parcelu broj UP 1 u zahvatu DUP-a ,Mréevac® "(»Sl.list CG«-
Opstinski propis br. 20/13) na novu trasu preko kat.parc. 405/2, 1298/1 sve KO
Mrcevac i 4892/1 i 4621 sve KO Tivat

Jovici¢é Tamara,
Joviéi¢ Monika,
Jovici¢ lvona i
Jovanovié Suzana

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

POSTOJECE STANJE

Predmetna loklacija se nalazi u obuhvatu DUP-a ,Mréevac”.

-Prema Listu nepokretnosti broj 525, za KO Tivat, povrsina kat.par.br. 405/1 KO Tivat iznosi
952 m? .

-Prema Listu nepokretnosti broj 1046, za KO Tivat, povrsina kat.par.br. 405/2 KO Tivat
iznosi 413m?2.

-Prema Listu nepokretnosti broj 841, za KO Tivat, povrSina kat.par.br. 1298/1 KO Tivat
iznosi 11 857m?2.

-Prema Listu nepokretnosti broj 2495, za KO Tivat, povrsina kat.par.br. 4892/1 KO Tivat
iznosi 52851 m2.

-Prema Listu nepokretnosti broj 264, za KO Tivat, povrina kat.par.br. 4621 KO Tivat iznosi
375 m2

Na UP 1 u obuhvatu DUP-a ,Mréevac" planirana namjena je MN-mjeSovita namjena i tokom
izvodenja radova na navedenoj urbanisti¢koj parceli RjeSenjem broj 0404-720-21-1760-
25.2-51 od 02.04.2021.godine Uprave za inspekcijske poslove , Odsjek za elektroenergetsku
inspekciju konstatovano je da se radovi izvode u zoni kablovskog voda.

Takode je navedeno da je ,investitor duzan da u zoni kablovskog voda 35 Kv Tivat 110-
Tivat (Tivat 1) i kablovskog voda 35 Kv Tivat 110-Tivat (Tivat 3) , na urbanisti¢koj parceli UP1
u obuhvatu DUP-a ,Mréevac”, obezbijedi uslove za dalje izvodenje radova koji ne dovode
u opasnost Zivot i zdravlje ljudi i imovine, shodno zakonu i tehni¢kim propisima.

Uvidom u graficke priloge planskog dokumenta konstatovano je da postojeci
kablovski vod 35 Kv nije evidentiran na predmetnoj lokaciji.




Direkcija za izdavanje urbanisticko-tehnickih uslova , Direktorata za planiranje i uredenje
prostora, Ministarstva ekologije , prostornog planiranja i urbanizma dostavila je ovom organu
dopis broj 01-982/3 od 01.06.2021.godine kojim se konstatuje da se po predmetnom pitanju
mozZe postupati u skladu sa odredbom ¢lana 223 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (,Sl.list CG* broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) .

Shodno odredbama &lana 172 distributivni i prenosni elektroenergetski objekti (nadzemni i
podzemni dalekovodi i trafostanice) naponskog nivoa 35 kV i viSe su slozeni inzenjerski
objekti.

Uz zahtjev su investitori dostavili predlog- Elaborat izmjestanje 35 kV kablovskog voda
izraden od strane DOO ,Azimut-GEO “, a koji ¢e biti polazna osnova za izradu programskog
zadatka.

PLANIRANO STANJE- namjena objekta i pravila parcelacije i nivelacije

Predmet ovog programskog zadatka sa elementima urbanisticko-tehnickih uslova je
izmjestanje 35 Kv kablovskih vodova .

Trasa predmetne infrastrukture prelazi preko kat.par.br.405/1 i 405/2 sve KO Mrcevac.
Nova trasa kablovskih vodova prelazi preko kat.parc. 405/2, 1298/1 sve KO Mrcevac i
4892/1 i 4621 sve KO Tivat.

Predlozena trasa izmjestanja 35kV kablovskih vodova je snimljena po pokazivanju stranke.
Ukupna horizontalna duzina snimljene trase (planirana duzina kabla) iznosi 70.60m. Dio
trase u duZini od 4.70m je snimljen unutar iskopa za objekat u izgradnji na K.P. 405/2, K.O.
Mréevac, stoga snimljene visinske kote terena ¢e u toku izgradnje biti izmjenjene na
visinsku kotu 15.45m, prema projektu uredenja terena na K.P. 405/2, K.O. Mr¢evac. Prema
predlogu stranke, dubina dna rova u koje ¢e biti poloZzeni 35kV kablovski vodovi ¢e iznositi
1.10m od zavr$ne kote terena.

-Konstatacija 2: Dio 35kV kablovskih vodova ¢ija je predloZzena osovina polaganja
definisana detaljnim tatkama 1,2,3, a ¢ije su koordinate i predloZene visine dna rova date
u prilogu, prelazi preko katastarske parcele 4621, K.O. Tivat, u duZini od 10.29m, kao $to
je prikazano na priloZzenoj skici.

-Konstatacija 3: Dio 35kV kablovskih vodova ¢&ija je predloZzena osovina polaganja
definisana detaljnim tackama 3,4,5,6,7, a ¢ije su koordinate i predloZene visine dna rova
date u prilogu, prelazi preko katastarske parcele 4892/1, K.O. Tivat, u duzini od 13.01m,
kao sto je prikazano na priloZzenoj skici.

-Konstatacija 4: Dio 35kV kablovskih vodova ¢ija je predloZzena osovina polaganja
definisana detaljnim tatkama 7,8,9,10,11,12, a &ije su koordinate i predlozene visine dna
rova date u prilogu, prelazi preko katastarske parcele 1298/1, K.O. Mréevac, u duzini od
42.60m, kao $to je prikazano na priloZzenoj skici.

-Konstatacija 5: Dio 35kV kablovskih vodova &ija je predloZzena osovina polaganja
definisana detaljnim tackama 12,13,14, a Cije su koordinate i predloZene visine dna rova
date u prilogu, prelazi preko katastarske parcele 405/2, K.O. Mréevac, u duZini od 4.70m,
kao §to je prikazanoc na priloZzenoj skici.

Pravila parcelacije

Shodno Clanu 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg ("Sluzbeni list Crne Gore
- opétinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) Odobrenje za gradenje se izdaje na
osnovu dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljistu, pravosnaznog
reSenja o eksproprijaciji, ustanovljenog prava sluzbenosti prolaza u zavisnoti od vrste
objekta te je do podno$enja zahtjeva za odobrenje investitor duzan requlisati imovinsko
pravne odnose.

Uz zahtjev su investitori dostavili:

- Geodetski elaborat-predlog prava sluzbenosti prolaza 35Kv kablovskih vodova na
katastarskim parcelama 405/2 i 1298/1 katastarska op$tina Mréevac i na katastarskim
parcelama 4892/1 i 4621 katastarska opstina Tivat. U elaboratu je dat spisak koordinata
detaljnih tacaka sa predlozenim visinama dna rova.




PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO |
DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Mjere zaStite od elementarnih i drugih nepogoda
Mijere zastite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprijetava
ili ublazava dejstvo elementarnih nepogoda.
Elementarne nepogode mogu biti:
= Prirodne nepogode (zemljotres, pozari, klizanje tla, poplave, orkanski vjetrovi,
snjezne lavine i nanosi i dr.);
= Nepogode izazvane djelovanjem Covjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih
postrojenja, pozari velikih razmjera, eksplozije i dr.);
= drugi oblik opste opasnosti (tehnicko-tehnoloske i medicinske katastrofe,
kontaminacija, pucanje brana i dr.)
Stete izazvane elementarnim nepogodama u Crnoj Gori su veoma velike (materijalna dobra
i gubici ljudskih Zivota). Narocito su izrazene Stete od zemljotresa, pozara, poplava, klizista
i jakih vjetrova. Kako su Stete od elementarnih nepogoda po karakteru slicne ratnim
katastrofama, ciljevi i mjere zastite su djelimiéno identi¢ni.
U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i
spasavanju ("Sllist CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda ("Sl.list R CG br. 8/1993).
Za prostor ovog Plana najvec¢u opasnost predstavljaju zemljotresi i poZari.

Uslovi i mjere zastite od zemljotresa
Preporuke za projektovanie infrastrukturnih sistema:

= Pri projektovanju vodova infrastrukture, a narocito glavnih dovoda potrebno je
posebnu paZnju posvetiti inZenjersko-geoloskim i seizmoloskim uslovima
terenai tla.

s Zaizradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da
slijede deformacije tla. lzbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton,
azbest-cementne cijevi i sl.) za izradu vodova infrastrukture.

= |zbjegavati nasipne, mocvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih
vodova svih instalacija.

= Podzemne elektri¢ne instalacije treba obezbjediti uredajima za iskljuenje pojedinih
rejona.

= Pri projektovanju saobracajnica treba pri¢i ne samo sa ekonomsko-saobracajnog
ve¢ i sa aspekta planiranja i projektovanja saobrac¢aja na seizmicki aktivnim
podrucjima.

= U sistemu saobraéajnica pozeljno je obezbjediti paralelne veze tako da u slu¢aju da
jedna postane neprohodna, postoji moguénost da se preko druge obezbjedi
nesmetano odvijanje saobracaja.

U cilju zastite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehnickim
normativima za izgradnju objekata u seizmickim podrué¢jima (Sluzbeni list SFRJ br. 52/90).
Sve proratune seizmicke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima
mikroseizmitke rejonizacije, (koriS¢enjem koeficijenata seizmi€nosti Ks definisanih u
elaboratu “Seizmolo$ke podloge i seizmi¢ka mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Tivat”,
Zavod za geoloska istrazivanja SR Crne Gore i Geozavod Beograd — 1981. godine), a
objekte od zajednitkog znacaja rac¢unati za 1 stepen viSe od seizmickog kompleksa.

Zastita od poZara

Sirenje poZarnih oluja na izgradenim djelovima sprie¢ava se zastitnim koridorima zelenila.
U tu svrhu prostornim konceptom PUP-a Tivat formirani su koridori zelenila i do 150 m $irine
koji dijele pojedine mikrorejone na manje urbane cjeline, a ove posebnim planom na zone,
blokove i gradevinske ansamble.

Preventivha mjera zastite od pozara je postavljanje objekata na $to ve¢em medusobnom
rastojanju kako bi se sprijecilo preno$enje pozara. ;

Takode, obavezno je planirati i obezbjediti prilaz vatrogasnih vozila objektu.

Izgradjeni djelovi razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom
mrezom koja ¢e omoguciti efikasnu zastitu, odnosno gasenje nastalih pozara.




Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrezom regulisanom na nivou
kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu i gasenje
pozara (Sl. list SFRJ broj 30/91).

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Koncepcija optimalnog kori$¢enja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana,
u osnovi predstavlja akt zastite Zivotne sredine. Principijelni stav je da se Zivotna sredina
&titi koristeci je na adekvatan nacin i pod odgovaraju¢im uslovima. Drugim rije¢ima da se
stimuli$e razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim
potencijalnim pruze optimalne uslove.
Prostorno rjeSenje DUP-a radeno je na osnovu principa ouvanja Zivotne sredine. Za
osnovne zahtjeve sa ovog stanovista uzeti su:

= racionalno kori$¢enje gradevinskog podruéja;

» da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja;

= da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora;

= da se voda racionalno koristi i da se tradicionalan nacin sakupljanja vode u “bistjerni”

(ukopanim ili zidanim) zastiti i uspostavi gdje god je to moguce;

= da se voda, zemljiste i vazduh liSe svakog zagadenja uvodenjem adekvatne
infrastrukture, a da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrozavaju Zivotnu sredinu;
da se postigne potrebna koli¢ina zelenila za optimalnu zastitu vazduha;
da se izvrsi zastita frekventnih koridora saobracaja;
da se koordiniranim akcijama radi na sprovodenju mjera zastite od avionske buke;
da se za prostor precizno definiSe nadleznost i vlasnistvo.
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USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE
ZASTICENE OKOLINE

Na prostoru Plana nema zvanié¢no zastiéenih kulturnih dobara kao ni registrovanih
spomenika prirode.

U dijelu DUP-a Mr&evac koji se grani¢i sa DUP-om Gradio$nica prepoznato je potencijaino,
neistrazeno arheolo$ko podrugje. Podrucje je prema smjernicama Regionalnog zavoda za
zastitu spomenika kulturne i prirodne bastine prepoznato i oznaéeno u PUP-u Tivta do 2020.
Ovim planom evidentirano na grafickom prilogu - Postojece stanje. Urbanistikim rieSenjem
kao planirana namjena u ovoj zoni predvideno je stanovanje male i srednje gustine. Ukoliko
se u toku izgradnje novih objekata, a prilokom izvodenja zemljanih radova naide na
materijalne ostatke, radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Regionalni zavod za zastitu
spomenika kulture.

Takode, podru¢je DUP-a Mréevac pripada podnozju brda Vrmac koje posjeduje vrijednosti
kulturnog pejzaza, sa izuzetnim istorijskim, arheoloskim, graditeljskim i pejzaznim
karakteristikama koje su uvadene prilikom formiranja urbanistiCkog rie$enja ovog plana.

Ovaj organ se, shodno odredbama c¢lana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od
opsteg interesa (,,Sl.list CG“-opstinski propisi , broj 018/14,042/15,028/16, 007/21),
obratio zahtjevom br. 09-332/22-136/1 od 31.03.2022. godine Upravi za zastitu
kulturnih dobara , Podruéna jedinica Kotor, a radi dostavljanja misljenja institucija za
koje cijeni da mogu biti od znacaja za izradu programskog zadatka.

Zahtjev je preuzeo primalac 05.04.2022.godine o éemu svjedoci povratnica u spisima
predmeta, a podaci od strane Uprave za zastitu kulturnih dobara nisu nam dostavljeni
u propisanom roku od 15 dana.

1M

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG
SAOBRACAJA

Opsti urbanisticko tehnicki uslovi o kojima treba voditi racuna kada je u pitanju sigurnost
vazdu$nog saobracaja, izdati od Agencije za civilno vazduhoplovstvo su:




Objekat svojim poloZajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad povrsina
namijenjenih za zastitu vazduhoplova u letu;

Objekat svojim polozajem, planiranim gabaritima i namjenom ne smije da ometa rad
tehni¢kih sistema, sredstava i objekata za obezbjedenje vazdusnog saobracaja (radio-
navigacionih sredstava);

Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u biljinom i Zivotinjskom svijetu koje
bi mogle $tetno uticati na sigurnost (bezbijednost) vazduSnog saobracaja,

Objekat ne smije biti opremljen svijetlima koja su opasna, zbunjujuca i izazivaju
obmanu/zabludu pilota vazduhoplova;

Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujué¢im povrsinama koje prouzrokuju
zasljepljivanje pilota vazduhoplova.

Navedeni uslovi su opsteg karaktera, tj. odnose se na sve objekte na teritoriji Crne Gore.
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USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Opéta odredba: vlasnici parcela kroz koje ili uz koje prolaze kanali duzni su ih odrzavati
(Cistiti).

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisticko-tehnickih uslova je akt broj
10-341/22-93/1 od 20.04.2022.godine izdat od strane Sekretarijata za privredu.

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehnickih uslova je akt broj
11/12-0101-322/2 od 09.05.2022.godine izdat od strane Uprave za vode.
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USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

Shodnoélanu 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od op$teg interesa ("Sluzbeni list Crne
Gore - opstinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) za potrebe izrade Programskog
zadatka iz stava 1 ovoga &lana nadlezni organ je pribavio misljenja institucija za koje cijeni
da mogu biti od znac¢aja za izradu programskog zadatka.

Priklju¢enje na mrezu komunalne infrastrukture vrsi se prema propisima i uslovima javnih
preduzeca.

Instalacije projektovati iizvesti u skladu sa vazeéim propisima i standardima.

Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehnickih uslova je akt broj
30-20-05-1474/1 od 13.04.2022.godine izdat od strane ,Crnogorskog elektrodistributivnog
sistema“ doo.

Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehnickih uslova je akt broj
406/1 od 08.04.2022.godine izdat od strane ,Vodovod i kanalizacija“ doo

Uslovi priklju¢enja na saobracajnu infrastrukturu
Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisticko-tehnickih uslova je akt broj
10-341/22-93/1 od 20.04.2022.godine izdat od strane Sekretarijata za privredu.

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanistiCko-tehnickih uslova je akt broj
04-3566/2 od 14.04.2022.godine izdat od strane Uprave za saobracaj.

Uslovi priklju¢enja na telekomunikacionu infrastrukturu

Tehniéke uslove za izgradnju pretplatnickih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku
distribuciju i zajedni¢kog antenskog sistema objekata propisuju Zakon o elektronskim
komunikacijama (,Sl.list CG* br. 40/13) odnosno Pravilnik o tehni¢kim i drugim uslovima
za projektovanje, izgradnju i kori§éenje elektronske komunikacione mrezZe,




elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (,Sl.list
CG* br. 41/15) izdatog od strane Agencije za elektronske komunikacije i postansku
djelatnost.
Svi dodatni uslovi mogu se nadi na:
- http://'www.ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/izrada-tehnicke-
dokumentacije/content
- http://geoportal.ekip.me
http://geoportal.ekip.me/login/auth

Sastavni dio Programskog zadatka sa elementima urbanisti¢ko-tehnickih uslova je akt broj
0403-2501/2 od 19.04.2022.godine izdat od strane Agencije za elektronske komunikacije i
postansku djelatnost.
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POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH INZENJERSKO-
GEOLOSKIH HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA,
KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Prije izrade tehnitke dokumentacije investitor je obavezan, utvrditi obavezu izrade detaljnih
geoloskih istraZivanja shodno ¢lanu 7. Zakona o geoloskim istrazivanjima ("Sluzbeni list
RCG"”, br.28/93 i izmjene 42/94 i 26/07) i ukoliko je za objekat propisana obaveza
angaZovati tehnicko lice za izradu potrebnih projekata, istrazivanja i elaborata .
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USLOVI ZA IZMJESTANJE 35 KV KABLOVSKIH VODOVA

TEHNICKI PODACI

Predmetni kablovi su dio srednjenaponske elektroenergetske mreze 35 kV poloZeni u
zemljani rov do uvodnica za uvod kablova u samu transformatorsku stanicu.

Nakon presjecanja i izmjeStanja predmetnog kablovskog voda potrebno je nastaviti
kablovske vodove istim tipom kabla:

XHE 49-A 1x185/25mm?; 20/35 kV

Opis trase kabla

Trasa izmjestanja kablova je defnisana neposrednim obilaskom terena i uslovijena je
lokacijom izgradnje novog objekta i pozicijom trafostanica , a prikazana je na situacionom
planu, a u skladu sa dostavljenim predlogom- Elaboratom izmjestanja 35 kV kablovskog
voda izradenog od strane DOO ,AZIMUT-GEO" .

Potrebno je presjeci postojece 35 kV kablovske vodove na mjestu prema situacionom
planu. Nakon toga ugraditi kablovske spojnice i nastaviti sa 35 kV kablom novom trasom
do drugog kraja presjetenog 35 kV kablovskog voda.

Nacin i uslovi polaganja

Prije iskopa rova obiljeziti novu trasu voda i uporediti sa eventualno dobijenim katastrima
podzemnih instalacija, kako bi se utvrdila eventualna mjesta ukrstanja ili paralelnog vodenja
projektovanih kablova sa postojec¢im podzemnim instalacijama. Na takvim mjestima iskop
vrsiti ruéno, bez upotrebe mehanizacije i uz maksimalnu paznju i kontrolu.

Na kompletnoj dionici predvidjeti postavljanje kabla u otvorenim zemljanim rovovima. Kod
iskopa rova na betoniranim povr§inama, uklanjanje gornjeg sloja izvrsiti " isijecanjem"”, kako
bi se §to manje ostetile susjedne povrsine.

Pri slobodnom polaganju kabla u rov, prvo na dnu razastrti sloj sitnozrnaste zemlje iz iskopa
debljine 10 cm, a zatim poloziti kabal. Kabal polagati sa blagim krivinama (" zmijoliko" ), radi
kompezacije temperaturnih uticaja i eventualnih

manijih slijeganja podloge.

Prilikom razvlagenja kabla duz kablovskih rovova postaviti rolnice preko kojih kabl klizi pri
polaganju. Rolnice postavljati na rastojanju od 4 do 6 m, a pri odmotavanju kabla sa bubnja
kabl se mora odvojiti sa gornje strane i paziti da ne dode do vuéenja kabla po zemlj,
upredanja ili bacanja istog. Takode pri odmotavanju i polaganju kablova mora se voditi
raduna da se ne odtete ( ne smiju se vuéi preko ostrih ivica, vuéna sila ne smije biti visa od
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propisanih 5 x D, gdje je D - precnik kabla. Isto tako, ne dozvoljava se polaganje kabla pri
spoljnim temperaturama nizim od +3 °C bez posebnih mjera pripreme ( zagrijavanja ).
Nakon zavrSetka polaganja kabla obezbjediti iskljuéenje postoje¢eg kablovskog voda,
izvrsiti njegovo kidanje na mjestu datom u situacionom planu i spajanje na novopoloZeni
kabl.

Nakon spajanja, a prije zatrpavanja, izvrsiti snimanje njegovog taénog polozaja, a na
uradenoj situaciji ucrtati i upisati sve znacajnije podatke, potrebne za katastar kablovskih
vodova, shodno odredbama " Pravilnika 0 metodama i naéinu rada pri premjeru podzemnih
instalacija i objekata ". Po zavr$etku shimanja taénog polozaja kablova, kablove prekriti
drugim slojem sitnozrnaste zemlje, takode debljine 10 cm. Nakon toga za mehanicku
zastitu kabla predvidjeti postavljanje PVC "gal" $titnika duzine 1m. Prilikom postavljanja
§titnici medusobno treba da se preklapaju po 10cm. Dalje zatrpavanje rova vrsiti iskopom,
vodedi raGuna da iskop ne sadrzi vec¢e komade materijala ostrih ivica i si. Zatrpavanje vrsiti
nabijanjem u slojevima od po dvadesetak centimetara. Nakon takvog prvog sloja iskopa
polaziti trake za uzemljenje. Pri daljem zatrpavanju, na regulisanim povr§inama, na 50 cm
iznad kabla postaviti upozoravajuc¢u traku. Upozoravajuée trake u rovu postaviti tako da
svi kablovi budu "pokriveni ". Pri zatrpavanju rova potrebno je postiéi zbijenost od najmanje
92%, prema JUS U.B 1.038.

Nakon zatrpavanja rovova sve regulisane povrsine dovesti u prvobitno stanje. Na mjestima
prikju¢ka u trafostanice kablovi se provlate kroz za to predvidene otvore u kucistu
trafostanice.

Kablovske spojnice

Vezu na postojecu dionicu kablovskog 35kV voda za ostvarivanje sistema ulaz —izlaz tj.
nastavljanje kablova predvidjeti kablovskim spojnicama. Spojnice u svemu postaviti prema
tehni¢kom upustvu proizvodaca.

Uzemiljenje kablovskog pribora

Armaturu kabla treba obavezno uzemljiti vezujuéi je za uzemljivac postavljen u isti rov
paralelno sa kablom. Kablovske zavrénice treba takode vidno uzemljiti pomoéu uZeta fi
16mm. Bakarno uze se namotava oko savijenih krajeva armature i zalemi se. Drugi kraj
bakarnog uzeta se zalemi za pocin€ani nosac kablovske zavrsnice.

Kao uzemljiva¢ koristiti pocinéanu traku Fe-Zn 25x4 mm, poloZenu kroz kablovski rov.
Traku na pocetnim i krajnjim dionicama povezati na zastitno uzemljenje trafostanica
odnosno drugim krajem na uzemljiva¢ postojeceg kablovskog voda.

Na oba kraja kablova treba obavezno elektri¢ne zastite kablova uzemljiti.

Ukrstanje kabla sa drugim podzemnim instalacijama i objektima

lzvoda¢ mora sa krajnjom paznjom da pristupi iskopu rova.

Pri polaganju kablova voditi racuna da sva eventualna ukrstanja, priblizavanja ili paraleina
vodenja kablova sa drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa propisima
i preporukama :

+ Medusobni razmak energetskih kablova niskoga napona ne smije biti manji od 7 cm, pri
paralelnom vodenju, odnosno 20 cm pri medusobnom ukr$tanju.

+ U slutaju paralelnog polaganja 35 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti moraju
biti odvojeni opekama, a minimalni medusobni razmak mora iznositi 10cm.

«  Pri ukrstanju energetskih kablova istog ili razli¢itog naponskog nivoa razmak izmedu
energetskih kablova treba da iznosi najmanje 20 cm.

» Nije dozvoljeno paralelno vodenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi
(osim pri ukrstanju). Horizontalni razmak izmedu kabla i vodovodne ili kanalizacione cijevi
treba da iznosi najmanje 0, 40m.

+ Kabal pri ukrstanju moze biti polozen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi,
uz rastojanje od 0, 3m

+ Pri paralelnom vodenju kablova sa telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni
horizontalni razmak iznosi 0, 3m. Ukoliko se ne moze posti¢i navedeno odstojanje na tim
mjestima se energetski kabal provlaci kroz zastitnu cijev i tada razmak ne smije biti manji
od 0,3m. U sluéaju nemogucénosti ostvarivanja navedenog odstojanja konsultovatati
vlasnika telekomunikacionih kablova o moguénostima vodenja na manjem odstojanju.
Navedene preporuke paralelnog vodenja ne vaze za opticke kablove.




» Ukrétanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz medusobni razmak od 0,
30 m, s tim §to se energetski kabal polaze ispod telekomunikacionog kabla. Ugao ukrstanja
treba da bude blizi 90 °, ali ne manje od 43 °.

. Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od
najmanje 30 cm. Ako pored zgrade postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara.
Pored drvoreda energetske kablove treba polagati na rastojanju od najmanje 1 metar. Na
svim mjestima paralelnog vodenja ili ukrétanja kablova sa ostalim podzemnim instalacijama,
rov se kopa ruéno, bez upotrebe mehanizacije.

Obiljezavanje kabla i trase kabla

Olovne cbujmice

Kabl se u rovu obiljezava olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presjek, napon,
godina polaganja, a eventualno i broj kablovskog voda. Obujmice se postavljaju oko kabla
na svakih 20 m u pravoj liniji i prilikom skretanja kabla na 3 m u oba pravca skretanja. Iste
obujmice se postavljaju i na:

- ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije

- na mjestima gdje se kablovski vod ukréta sa drugim podzemnim instalacijama

- na ulazu u kablovsku spojnicu, stavljajuCi i natipis o godini montaze spojnice

- na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra daje potrebno.

Kablovske tablice

Na kraju kablovskog voda, kod kablovske zavrSnice u pripadajucoj TS postavljaju se
kablovske tablice sa naznakom tipa, presjeka i napona kabla sa imenom objekta na kome
se nalazi drugi kraj kabla.

Oznake na povrsini zemlje

Trasu kabla obiljeziti oznakama za regulisani i neregulisani teren betonskim kockama sa
utisnutom mesinganom plogicom. Mesingane plocice su razliCite za pojedine naponske
nivoe kablova, za oznadavanje trase kabla, mjesta ukrstanja za svaku vrstu podzemnih
objekata, mjesta postavljanja kablovskih spojnice i drugih bitnih elemenata na trasi kabla.

Mjere zastite na radu

Obaveza izvodaca radova na izgradnji ovog objekta je da uradi poseban elaborat o uredenju
gradili$ta i radu na gradilistu.

Razbijanje regulisanih povrsina (beton, asfalt) vrsiti na nacin koji obezbjeduje okolne
povrsine od nepotrebnih ostecenja.

Pri prekopavanju saobracéajnica obavezno se pridrzavati vremena i rezima rada iz dobijene
saglasnosti za isto. Obezbijediti zastitu radnika od motornog saobracaja, kao i zastitu
motornog saobracaja od izvodenja radova (postavljanjem prepreka i natpisa sa
upozorenjem vozaca).

Obezbijediti pjeSake od upada u iskopani rov, a na mjestima gdje se ocCekuje veca
frekvencija pjesaka omoguciti prelaz rova drvenim "mostovima”.

Po zavrsetku radova sve regulisane povrsine dovesti u prvobitno stanje.

Rovovi

Prilikom kopanja rova sav upotrebljivi materijal odvojiti i ponovo koristiti (kocke, asfalt isl.).
Prilikom kopanja rova slivnici, zatvaraci hidranta, oluci i drugo ne smiju biti osteceni ni
zatrpani.

U toku kopanja rova i polaganja kablova mora se obezbijediti nesmetano odvijanje
pjeSackog i motornog saobracaja, a prilaze radnjama i kuéama zastititi.

Na svim mjestima gdje se otekuju ve¢a mehanitka naprezanja (kolovozi, kolski prelazi i
sliéno) pravi se kablovska kanalizacija od betonskih kablovica ili PVC cijevi unutrasnje
preénika 100mm pa navide. Na krajevima kablovica izvesti kablovske navoje produzenjem
betonske posteljice i oblikovanjem tako da ne dode do ostecenja kablova prilikom uvodenja
u kablovsku kanalizaciju.

Naknadne opravke uslijed slijeganja terena i sli¢no padaju na teret izvodaca radova.
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Projektna dokumentacija

Glavni projekat u skladu sa ¢lanom 9 Odluke o
izgradnji lokalnih objekata od opSteg interesa
izraduje se za potrebe izdavanja odobrenja za




gradenje lokalnog objekta od opsteg
interesa, kao i za gradenje tog objekta.
Glavni projekat izraduje se odnosno reviduje u
skladu sa vazec¢im tehniCkim normativima,
standardima i normama kvaliteta propisanim
odredbama Zakona o uredenju prostora i
izgradniji objekata (u daljem tekstu: Zakon).

U skladu sa ¢élanom 11 Odluke o izgradniji
lokalnih objekata od opSteg interesa ("Sluzbeni
list Crne Gore - opstinski propisi”, br.
18/14,42/15, 28/16 i 7/21) odobrenje za
gradenje se izdaje na osnovu:Odlukeo izgradnji
lokalnog objekta od opsteg interesa koju donosi
Skupstina opstine, dokaza o pravu svojine
odnosno drugom pravu na zemljistu,
pravosnaznog reSenja o eksproprijacij,
ustanovljenog prava sluzbenosti prolaza u
zavisnoti od vrste objekta; glavnog projekta sa
izvjeStajem o izvrSenoj reviziji izradenih u 6
(Sest) primjerka, od kojih su 3 (tri) u zasti¢enoj
digitalnoj formi i drugih dokaza odnosno
saglasnosti shodno posebnim propisima.

U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni
dio glavnog projekta ovjerava se Stambiljem na
kojem je upisan broj, datum i potpis ovlascenog
lica, kao i petatom na svakom listu projekta.

Gradenje objekta moze se zapodeti na osnovu
odobrenja i revidovanog glavnog projekta.
Gradenje objekta, odnosno izvodenje pojedinih
radova na gradenju tog objekta vrsi se u skladu
sa odredbama Zakona.

Clanom 177 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata propisanon je:

Glavni projekat za slozeni inZenjerski
objekat je projekat kojim se utvrduju
tehnoloske, arhitektonsko-gradevinske,
tehnicke i eksploatacione karakteristike objekta
sa opremom i instalacijama, sa razradom
neophodnih detalja za gradenje objekta |
vrijednost radova na izgradnji objekata i izraduje
se radi izdavanja gradevinske dozvole kao i za
gradenje objekta.

Glavni projekat za objekat iz ¢lana 74 stav 3
ovog zakona, a koji je sloZzeni inZenjerski
objekat obavezno sadrzi prilog u
elektronskom formatu azurne katastarske
podloge na koju je naneSena trasa objekta.

Pored dokumentacije iz ¢lana 78 ovog zakona,
glavni projekat iz stava 1 ovog &lana sadrZi i
dokumentaciju o ugradnji i funkcionalnom
ispitivanju ugradene opreme.

Glavni projekat iz stava 1 ovog ¢lana moze da
sadrzi obavezu osmatranja i ispitivanja objekta
nakon pustanja u rad.




Ako je gradevinska dozvola izdata na osnovu
idejnog projekta iz ¢lana 176 ovog zakona,
glavni projekat izraduje se u skladu sa idejnim
projektom na osnovu kojeg je izdata
gradevinska dozvola.

Clanom 178 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata propisanon je:

Ostali projekti, elaborati i podloge iz ¢lana 80
ovog zakona se, po potrebi, izraduju i za izradu,
u toku izrade ili nakon izrade idejnog rjeSenja,
idejnog projekta i glavnog projekta slozenog
inzenjerskog objekta.

Clanom 179 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata propisanon je: Revizija
idejnog rjesenja, idejnog projekta i glavnog
projekta za sloZeni inzenjerski objekat je
obavezna.

Revizija idejnog rjeSenja iz stava 1 ovog
¢lana  obuhvata  provjeru:  uskladenosti
projekta sa urbanistiCko-tehni¢kim uslovima;
uskladenosti sa posebnim propisima i pravilima
struke u odnosu na pitanja koja nijesu uredena
ovim zakonom i uskladenosti sa ovim zakonom.
Revizija idejnog projekta iz stava 1 ovog
¢lana  obuhvata: provjeru  uskladenosti
projekta sa urbanisticko-tehni¢kim uslovima;
provjeru ispravnosti i taénosti tehnicko-
tehnoloskih rjesenja objekta; arhitektonska
rjeSenja  objekta; provjeru stabilnosti i
bezbjednosti; racionalnost projektovanih
rie$enja; uskladenost sa posebnim propisima i
pravilima struke u odnosu na pitanja koja nijesu
uredena ovim zakonom i uskladenost sa ovim
zakonom:; medusobnu uskladenost svih djelova

tehnitke dokumentacije, kao i provijeru
predmjera i predracuna svih radova na izgradnji
objekta.

Revizija glavnog projekta iz stava 1 ovog
¢lana  obuhvata  provjeru:  uskladenosti
projekta sa urbanisticko-tehni¢kim uslovima i
idejnim projektom ako je gradevinska dozvola
izdata na idejni projekat, ovim zakonom,
posebnim propisima i pravilima struke u odnosu
na pitanja koja nijesu uredena ovim zakonom,
kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije,
posebno u odnosu na ambijentalna svojstva
podruc¢ja; ispunjenost osnovnih zahtjeva za
objekat; medusobne uskladenosti svih djelova
tehnicke dokumentacije, kao i predmjera i
predrac¢una svih radova na gradenju objekta.
Revizor je duzan da o izvrSenoj reviziji iz
stava 1 ovog ¢lana sacini i potpise konacni
izvjestaj.

lzvjestaj o reviziji iz st. 2, 3 i 4 ovog ¢lana moZe
biti pozitivan ili negativan.

Troskove revizije snosi investitor.

U slugaju da, poslije revizije idejnog projekta,
odnosno  glavnog projekta sloZzenog |
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inzenjerskog objekta, a prije podnosenja
zahtjeva za dobijanje gradevinske dozvole,
dode do promjene tehnickih propisa, idejni
projekat odnosno glavni projekat se mora
usaglasiti sa tim promjenama i podlijeze
ponovnoj reviziji.

Shodno ¢&lanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih
objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne
Gore - opétinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16
i 7/21) investitor je duzan da prije pocetka
koris¢enja objekta, podnese zahtjev za
izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku
od 7 dana od dana zavrsetka radova.
Odobrenje za upotrebu izdaje organ lokalne
uprave nadlezan za poslove izgradnje objekata
rieSenjem.

Shodno ¢lanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih
objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne
Gore - opstinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16
i 7/21) uz zahtjev za izdavanje odobrenja za
upotrebu lokalnih objekata od opSteg interesa
investitor podnosi:

1) lzjavu izvodata radova da je objekat
izgraden u skladu sa odobrenjem i revidovanim
glavnim projektom;

2) lzjavu nadzornog inZenjera da je objekat
izgraden u skladu sa odobrenjem i revidovanim
glavnim projektom;

3) Elaborate originalnih terenskih podataka
izvedenog stanja ovjerene od strane licencirane
geodetske organizacije.

OBRABIVAC PROGRAMSKOG

L ZADATKA SA ELEMENTIMA UTU:
Sekretarka Sekretarijata ) o
Milica Manojlovi¢, dipl.ing.arh Potpis obradivaca:
18 .
OVLASCENO SLUZBENO LICE:
Potpis ovlaséenog siuibenog lica:
Sekretarka Sekretarijata A1 (6
Milica Manojlovié, dipl.ing.arh. /Z 3 /2b
19 M.P.
25 PRILOZI:

- Graficki prilozi
-Misljenja institucija
= Akt broj 406/1 izdat od strane doo
Vodovod | kanalizacija 08.04.2022.

godine.
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s Akt  br.  30-20-05-1474/1 od
13.04.2022.godine izdat od strane
Crnogorskog
elektrodistributivnog sistema,
Sektora za pristup mrezi Region 5.

= Akt broj 04-3566/2 izdat od strane
Uprave za saobracaj dana
18.04.2022.godine

= Akt  broj 10-341/22-93/1 od
20.04.2022.godine izdat od strane
Sekretarijata za privredu.

= Akt broj 0403-2501/2 od
19.04.2022.godine izdat od strane

Agencije za elektronske
komunikacije i postansku
djelatnost.

= Akt broj 11/12-0101-322/2 od
09.05.2022.godine izdat od strane
Uprave za vode
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Vodosnabdjevanje

[ etekrovod 10y

E elektrovod 10 kV-planirani
[ ] elekrovod 10 kv-ukidanie
I:I elektrovod 35 kV-ukidanje
l:' elektrovod 110 kV-ukidanje

EI elektrovod 0.4 kV
EZI elektrovod 0.4 kV-planirani
:} elektrovod 0.4 kV-ukidanje
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trafostanica






