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CRNA GORA OPSTINA TIVAT

Sekretarijat za uredenje prostora, na osnovu ¢lana 223 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata (,Sl.list CG" broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) te ¢lana 8 Odluke o izgradnji
lokalnih objekata od opsteg interesa (,Sl. list Crne Gore" — opstinski propisi, broj 18/14, 42/15,
28/16 i 7/21) i podnijetog zahtjeva ,,CEDIS“doo Podgorica, broj 30-10-42709/1, donosi:

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA UTU

3. | zaizradu tehni¢ke dokumentacije
za izgradnju kablovskih- podzemnih vodova 10kV od TS 10/0,4kV ,Zupa“ do TS 10/0,4kV
" »Marici“, a Cija trasa ide preko kat.parc.br.4328, 4327, 4326, 4274, 4267, 4892/1, 4248, 4249 i

4266 sve KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanistitkog plana ,Zupa Cesljar* (,Sllist CG-
opstinski propisi* br. 8/14) i Drzavne studije lokacije ,Dio Sektora 22 i Sektor 23" (,Sl.list CG" br.

68/10)

5. | PODNOSILAC ZAHTJEVA:

»CEDIS“doo Podgorica

6.

POSTOJECE STANJE

Predmetna lokacija se nalazi u obuhvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana ,Zupa Cesljar* (,Sl.list
CG- opstinski propisi® br. 8/14) i Drzavne studije lokacije ,Dio Sektora 22 i Sektor 23°.

DUP ,,Zupa Cesljar* :
Na prostoru zahvata Detaljnog urbanistickog plana ,Zupa Ceédljar* trenutno postoje
elektroenergetski objekti tri naponska nivoa: 35 kV, 10kV i 1kV.

Trafostanice 10/0.4kV
o TS "GP CG" 400kVA, projektovana za 1000kVA,
e TS "Mari¢i" 630kVA, projektovana za 1000kVA,
e TS "Kava" 400kVA, projektovana za 2x1000kVA.

Vodovi 10kV
Kroz zahvat DUP-a prolazi dio dalekovoda 10 kV TS ,Tivat I" prema Dumidranu. PUP-om
opstine Tivat predvideno je uklanjanje ovog DV ali se zastitni koridor zadrzava sve do konacnog

uklanjanja dalekovoda.

Kablovski vodovi 10kV koji su dijelom ili u potpunosti u zahvatu DUP-a ,Zupa Ceéljar" dati su
sljedeéom tabelom:

Duzina u zahvatu DUP-a

Naziv voda cca.(m) kabal
KV 10 kV "TS Kava - TS Dumidran” 357
KV 10 kV "TS Kava - TS Cesljar" 555

KV 10 kV "TS Mari¢i-TS Sportska sala" 170




KV 10 kV "RS GP CG - TS Mari¢i" 237
KV 10 kV "TS Maric¢i - TS G.Kalimanj" 112
KV 10 kV "TS Kalimanj | - TS D.Kalimanj" 65

KV 10 kV "TS Sportska sala - TS
Dumidran" 210

DSL ,,Dio Sektora 22 i Sektor 23“
Na prostoru zahvata Studije lokacije, trenutno postoje elektroenergetski objekti dva naponska
nivoa: 10 kVi 1 kV.

Unutar granica zahvata Studije lokacije, locirano je ukupno pet TS 10/0.4 kV :
e DTS Boni¢i, snage 630 kVA

TS Stara Radica , snage 250 kVA

TS Sportska sala , snage 250 kVA, u objektu

DTS Ina plin, snage 630 kVA

TS Kukuljina, snage 250 kVA, projektovana za 2x630 kVA
e TS Avioservis, snage 250 kVA

Uz samu granicu zahvata je locirana TS Donji Kaliman;.

Ukupna instalisana snaga trafostanica u zahvatu je 2260 kVA.

Mreza 10 kV je iskljuivo podzemna (kablovi tipa PHP, PP41, XHE). U mrezi 10 kV nema

slobodnih kapaciteta.

Vazno je naglasiti da je osnovni problem na ovom podruéju to Sto se bez izgradnje TS Kotor
Skaljari (odnosno, eventualnog prosirenja kapaciteta TS Tivat, zavisno od dinamike realizacije
razvojnih projekata EPCG i ukupnih potreba za novom snagom) ne moze govoriti 0 pouzdanom i
sigurnom napajanju novih objekata.

- Prema Listu nepokretnosti broj 3730, povrsina kat.par.br. 4328 KO Tivat iznosi 13m?.
- Prema Listu nepokretnosti broj 2221, povrsina kat.par.br. 4327 KO Tivat iznosi 641m?.

- Prema Listu nepokretnosti broj 264, povr§ina kat.par.br. 4326 KO Tivat iznosi 2079m?,
povrsina kat.par.br. 4274 KO Tivat iznosi 528m? i povrsina kat.par.br. 4267 KO Tivat iznosi
90m?2.

- Prema Listu nepokretnosti broj 2495, povréina kat.par.br. 4892/1 KO Tivat iznosi 52851m?.

- Prema Listu nepokretnosti broj 500, povr§ina kat.par.br. 4248 KO Tivat iznosi 2972m? i
povréina kat.par.br. 4249 KO Tivat iznosi 16m?.

- Prema Listu nepokretnosti broj 457, povrsina kat.par.br. 4266 KO Tivat iznosi 307m?.

Predmet ovog programskog zadatka sa elementima_ UTU jeste odredivanje trase
kablovskih- podzemnih vodova 10kV od TS 10/0,4kV ,Zupa“ do TS 10/0,4kV ,Marici“.
Duzina trase iznosi cca 235m (1 kablovski 10 kV vod).

PLANIRANO STANJE

Tils

Namjena parcele odnosno lokacije

DUP ,,Zupa Cesljar”
Za izradu plana potrebnih elektroenergetskih objekata u funkciji planiranih stambenih i drugih
objekata na podru¢ju DUP-a, analizirani su i uzeti u obzir sljedeci podaci i injenice:

= potrebe u snazi postojecih i planiranih objekata;

o dispozicija postojecih i planiranih objekata;

o planovi viSeg reda,

= postojece stanje i dispozicija elektroenergetskih objekata;

= potreban kvalitet i sigurnost u snabdijevanju objekata elektricnom energijom;

= savremena tehnicka rjeSenja i oprema;




= vazedi standardi, propisi i preporuke.

Potrebe konzuma, obuhvaéenog DUP-om "Zupa Cesljar", za elektriénom snagom, a u zavisnosti
od strukture i namjene objekata odredene su proracunom vrénog optereéenja.
Vréno opterecenje se sastoji se od vrSnog opterecenja:

@ stambenih jedinica (stanovi),
o tercijalnih djelatnosti (poslovni sadrzaji),
@ javnog osvijetljenja.

Vréna optereéenja odredena su analitickom metodom koja je bazirana na standardu
elektrificiranosti stanova, kao i preporukama za vréna optereéenja tercijalnih djelatnosti i javnog
osvjetljenja.

Mreza 10 kV

Napajanje objekata na prostoru zahvata predmetnog DUP-a planirano ja 10kV -nim kablovima iz
TS 35/10kV "Tivat" i planirane TS 35/10kV "Tivat 4", kablovima koje odredi struéna sluzba ED
Tivat, trasom uz gornju ivicu magistrale. Planirane trafostanice 10/0.4kV, se povezuju
medusobno kao i sa postojecim trafostanicama 10/0,4 kV u zahvatu plana i u kontaktnim
zonama prema grafickom prilogu "Elektroenergetika" obrazujuéi slozenu 10kV-nu mreZu.
Kompletnu planiranu novu 10 kV-nu mrezu na podrucja DUP-a izvesti kablovima XHE- 49
3x(1x240/25mm? 24kV). Eventualni izbor drugog tipa kabla treba usaglasiti sa
"Elektrodistribucijom" Tivat. Postojec¢e trafostanice takode uklopiti u novu mreZzu prema
grafitkom prilogu »Elektroenergetika Plan«.

Stare kablove 10kV na podruéju predmetnog DUP-a zbog ograni¢ene prenosne moci bilo bi
pozeljno zamjeniti novim kablovima istog tipa kao $to je i planirana 10kV mreza ili slicnim uz
saglasnost nadlezne Elektrodistribucije.

DSL ,,Dio Sektora 22 i Sektor 23"

Koncept rjeenja napajanja elektricnom energijom planiranih objekata u predmetnoj zoni zahvata
studije lokacije je baziran djelimi¢éno na postojecoj infrastukturi, a djelimicno na planiranoj
infrastrukturi 10 kV mrezZe .

Elektroenergetski objekti naponskog nivoa 10kV
Polazeéi od izvr§enog proraduna potreba u snazi i rasporeda novih potroSaca po traforeonima,
ovom studijom se predvidaju sledeci 10kV elektrenergetski objekti:

10 kV kablovska mreza

Za prvu fazu je planiran jedan napojni kabal iz TS 35/10 kV Tivat 1 (koja, kao $to je vec
navedeno, treba da bude rekonstruisana i sa instalisanom snagom 2x12.5MVA) .

Novi napojni kablovi iz TS Tivat, kao i iz budu¢e TS 35/10 kV Zupa, treba da budu izvedeni
jednozilnim kablovima sa izolacijom od umreZenog polietilena tipa XHE 49 A 1x 240 mm2 , 20
kV ( prenosne moéi preko 7 MVA na 10 kV). Preporuéuje se da se veze izmedu trafostanica
izvedu kablom istog presjeka (zbog unifikacije), mada je moguée odabrati i presjek 150 mm2. To
¢e biti definisano uslovima nadlezne ED Tivat.

Postojeéa mreza je skoro u potpunosti sauvana ¢ime se obezbjeduje rezervno — havarijsko
napajanje i za nove objekte. Jedino se ukida kablovski vod Kukuljina-Bonici, i to tako sto se na
dijelu TS Kukuljina =TS Tivat CN11 zamjenjuje kablom tipa XHE 49 A 1x 240 mm2, a od TS
Tivat CN11 do TS Bonici se ukida.

Na posebnom prilogu urbanistickog plana prikazane su lokacije planiranih TS10/0,4kV kao i
planirane trase 10kV kablovske mreze. Ovdje se napominje da je moguce vrsiti prilagodenja
mikro lokacija trafostanica projektovanim objektima, $to se nece smatrati izmjenom plana.

Detaljnim urbanistiékim planom ,Zupa Ce§|jar" planirana je izgradnja 10kV podzemnih vodova
od TS 10/0,4 kV “Mari¢i” do TS 10/0,4kV ,Zupa”“.

Trasa 10kV vodova je planira kroz prosirenje saobracajnice oznake UP S-24, projektovane Sirine
6m.

|zlaskom na lice mjesta, projektanta i geodete Cedisa, utvrdeno je da kabal nije moguce poloZitit
trasom koju je predvidio prostorno planski dokument, iz razloga neevidentiranih podzemznih
instalacija, te je obilaskom terena i preciznim geodetskim snimanjem terena, utvrdena trasa
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kojom je jedino mogice poloziti predmetne kablovske vodove, i na ovaj nacin se obezbjeduje
sigurnije napajanje potrosaca u ovom dijelu Tivatske opstine.

7.2

Pravila parcelacije

Predlozena trasa kablovskih- podzemnih vodova 10Ky, sa uzemljenjem, od TS 10/0,4kV ,Zupa"
do TS 10/0,4kV ,Mariéi“, planira se preko kat.par.br. 4328, 4327, 4326, 4274, 4267, 4892/1,
4248, 4249 i 4266 sve KO Tivat, a u skladu sa situacionim planom (trasa 10kv kabla i pojas za
eksproprijaciju- nepotpuna) i projektnim zadatkom dostavljenim uz zahtjev od strane investitora.

Clanom 74 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sl.list CG* broj 64/17,
44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) definisano je da za dalekovode, Zi€are, ski liftove, puteve,
Zeljeznice, vodovode, kanalizacione vodove, telekomunikacione vodove, opticke kablove,
gasovode, toplovode i naftovode, kao i sve druge vodove, umjesto podataka o identifikaciji
katastarske parcele, mogu se navesti podaci o situaciji trase.

Pravila parcelacije

Shodno Clanu 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg ("Sluzbeni list Crne Gore -
opétinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) Odobrenje za gradenje se izdaje na osnovu
dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljistu, pravosnaznog resenja o
eksproprijaciji, ustanovljenog prava sluzbenosti prolaza u zavisnoti od vrste objekta te je do
podnos$enja zahtjeva za odobrenje investitor duzan requlisati imovinsko pravne odnose.

7.3.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Gradevinska linija (GL)

GL1 je linija na zemlji i predstavlja liniju do koje se moze graditi.

Planom je data i privremena gradevinska linija na zemlji koja je definisana zastitnim koridorm
postojecih dalekovoda u $irini od 14m (za 35 kV) i 10 m (za 10 kV). Ona predstavlja liniju do
koje se mogu graditi objekti do trenutka izmestanja dalekovoda , ukoliko postoje prostorni uslovi
na parceli. Nakon izmjestanja, objekti se mogu graditi do definisane gradevinske linijie GL1.

Regulaciona linija (RL)

Regulaciona linija je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrina namjenjenih za druge namjene.

Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definiSe profil saobrac¢ajno- infrastrukturnog koridora.

Regulaciona linija je predstavljena na grafickom prilogu Plan parcelacije, regulacije i nivelacije .

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO | DRUGE
USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH |
DRUGIH NESRECA

DUP ,Zupa Cesljar

Zastita od elementarnih (i drugih) nepogoda

Mijere zastite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprjeCava ili

ublazava dejstvo elementarnih nepogoda.

Elementarne nepogode mogu biti:

- Prirodne nepogode (zemljotres, poZzari, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snjezne lavine i
nanosi i dr.);

- Nepogode izazvane djelovanjem Covjeka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih
postrojenja, pozari velikih razmera, eksplozije i dr.);

- drugi oblik opste opasnosti (tehnicko-tehnoloske i medicinske katastrofe, kontaminacija,
pucanje branaidr.)

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju

("Sllist

CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.

8/1993), odnosno vazeéim zakonima i pravilnicima koji reguliSu ovu oblast.

Za prostor ovog Plana najvecu opasnost predstavljaju zemljotresi i pozari.




Mjere zasStite od zemljotresa

Preporuke za projektovanje objekata aseizmickih konstrukcija:

- Na podru¢ju DUP-a , mogu se graditi objekti dozvoljene spratnosti uz pravilan (optimalan)
izbor konstruktivnih sistema i materijala.

- Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je
simetri¢na u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl..

Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postojeci
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna staticka i seizmitka analiza, sa
ciliem obezbjedjivanja dokaza o moguénosti pristupanja rekonstrukciji.

- lzbor i kvalitet materijala i nacin izvodjenja objekta od bitnog su znalaja za sigurnost i
ponasanje objekta, izloZenih seizmitkom dejstvu.

- Armirano-betonske i Celicne konstrukcije posjeduju visoku seizmiCku otpornost. Pored

ramovskih armirano-betonskih konstrukcija mozZe biti primjenjena izgradnja objekata
ramovskih konstruktivnih sistema ojacanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima),
kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima.
Kod =zidanih konstrukcija preporuéuje se primjena zidanja, ojatanog horizontalnim i
vertikalnim serklazima i armirane konstrukcije razli¢itog tipa. Obi¢no zidanje, samo sa
horizontalnim i vertikalnim serklazima treba primjenjivati za objekte manjeg znaéaja i manje
visine (do 2 etaze visine).

- Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprecavaju
klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterecenje koje se prenosi
preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po cijeloj
kontaktnoj povrsini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na
spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.

Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:

Pri projektovanju vodova infrastrukture, a naro&ito glavnih dovoda potrebno je posebnu
paznju posvetiti inZenjersko-geoloskim i seizmoloskim uslovima terena i tla.

Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede
deformacije tla. |zbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne
cijevii sl.) za izradu vodova infrastrukture.

- lzbjegavati nasipne, moévarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih
instalacija.

- Podzemne elektri¢ne instalacije treba obezbjediti uredjajima za isklju¢enje pojedinih rejona.
Pri projektovanju saobracajnica treba pri¢i ne samo sa ekonomsko-saobracajnog vec i sa
aspekta planiranja i projektovanja saobracaja na seizmicki aktivnim podrucjima.

U sistemu saobracajnica poZeljno je obezbjediti paralelne veze, tako da u slucaju da jedna
postane neprohodna, postoji mogucénost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje
saobracaja.

U cilju zastite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehnickim

normativima za izgradnju objekata u seizmic¢kim podrugjima (Sluzbeni list SFRJ br. 52/90).

Sve proracune seizmicke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima mikroseizmicke

rejonizacije, (koris¢enjem koeficijenata seizmicnosti Ks definisanih u elaboratu “Seizmoloske

podloge i seizmicka mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Tivat”, Zavod za geoloska
istrazivanja SR Crne Gore i Geozavod Beograd — 1981. Godine,) a objekte od zajednickog
znacaja raéunati za 1 stepen vise.

Mjere zastite od poZara

Sirenje pozarnih oluja na izgradjenim dijelovima sprie€ava se zastitnim koridorima zelenila. U tu
svrhu prostornim konceptom PUP-a Tivat formirani su koridori zelenila i do 150 m Sirine koji
dijele pojedine mikrorejone na manje urbane cjeline, a ove posebnim planom na zone, blokove i
gradjevinske ansamble.

Preventivna mjera zastite od pozara je postavijanje objekata na $to vecem medusobnom
rastojanju kako bi se sprijecilo prenosenje pozara.

Takode, obavezno je planirati i obezbjediti prilaz vatrogasnih vozila objektu. lzgradjeni dijelovi
razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mreZom koja ce
omoguditi efikasnu zastitu, odnosno gasenje nastalih poZara.




Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom mrezom regulisanom na nivou
kompleksa u skladu sa Pravilnikom o tehniékim normativima za hidrantsku mrezu i gasenje
pozara (Sl. list SFRJ broj 30/91).

DSL ,,Dio Sektora 22 i Sektor 23"

Mjere zastite od zemljotresa

Intenzitet seizmi¢kog hazarda za priobalni pojas Crne Gore je 9° MCS (s ubrzanjem za povratni

period od 100 godina od 0,20-0,28 , a za povratni period od 200 godina od 0,32- 0,40).

Polazeéi od osobina seizmiénosti podru¢ja, predlozenih urbanistickih rjeSenja, odredaba

postojecih propisa, date su preporuke za arhitektonsko projektovanje, koje treba primijeniti kao

dio neophodnih mjera zastite od posledica zemljotresa, a u sklopu ukupnih mjera treba da

doprinesu $to cjelovitijoj zastiti prostora.

Preporuke za planiranje i projektovanje aseizmitkih objekata predstavijaju dalju razradu

preporuka za urbanisticko planiranje i projektovanje i njihovu konkretizaciju, povezujuci se sa

njima u procesu projektovanja:

- zastita ljudskih Zivota kao minimalni stepen sigurnosti kod aseizmickog projektovanja

- zastita od djelimi¢nog ili kompletnog rusenja konstrukcija za vrlo jaka seizmicka dejstva i

- minimalna ostecenja za slabija i umjereno jaka seizmiCka dejstva.

Iskustvo sa zemljotresima u svijetu pokazuje da objekti koji posjeduju dovoljnu Cvrstocu, zilavost

i krutost imaju dobro ponasanje i veliku otpornost na zemljotrese. Pored toga, objekti sa

jednostavnim i prostim gabaritom i simetri¢nim rasporedom krutosti i masa u osnovi, pokazuju

isto tako, dobro ponasanije kod seizmic¢kog dejstva.

Od osobitog znacaja je i ravnomjerna distribucija krutosti i mase konstrukcije objekta po visini.

Nagla promjena osnove objekta po visini dovodi do neujednacene promjene krutosti i teZine sto,

obi¢no, prouzrokuje teska ostecenja i ruSenja elemenata konstrukcije.

Izbor materijala, kvalitet materijala kao i nadin izvodenja objekta od bithog su znacaja za

sigurnost i ponasanje objekta, izlozenih seizmickom dejstvu.

Armirano-betonske i ¢elitne konstrukcije dobro projektovane, raspolazu dovoljnom ¢Cvrsto¢om,

zilavodéu i kruto$éu, tako da i za jate zemljotrese ove konstrukcije posjeduju visoku seizmiCku

otpornost. Naprotiv, zidane konstrukcije izvedene od obi¢ne zidarije, kamena ili teCnih blokova,

ne posjeduju Zilavost i obzirom na njihovu tezinu prilicno je teSko da se konstruisu kao

aseizmicke konstrukcije .

Od posebnog znacaja za stabilnost konstrukcija je kvalitet realizacije i izvodenja uopste. Postoje

mnogi slu¢ajevi ruenja konstrukcija kao rezultat nekvalitetnog izvodenja gradevinskih radova.

Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprecavaju klizanje

u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja.

Proragun aseizmickih konstrukcija vrsi se u saglasnosti sa propisima za gradenje u seizmickim

podruc¢jima. Odreduju se ekvivalentne horizontalne prora¢unske seizmicke sile, sa kojima se

proradunavaju i dimenzioniraju elementi konstrukcije. U sluajevima kada je potrebna bolje

definisana sigurnost konstrukcije objekta, vr$i se direktna dinamitka analiza konstrukcije za

stvarna seizmi¢ka dejstva. Kod ovog proraduna optimizira se krutost, Cvrstoca i Zzilavost

konstrukcije ¢ime se mozZe definisati kriterijum sigurnosti u zavisnosti od uslova fundiranja,

seizmi¢nosti terena i karakteristika upotrijebljenog materijala i tipa konstrukcije.

Na osnovu opétih principa projektovanja aseizmickih konstrukcija preporucuje se sledece:

- na predmetnom podrugju moguca je gradnja objekata razliCite spratnosti uz primjenu svih
standardnih gradevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata

- mogu biti zastupljeni najrazliitiji konstruktivni sistemi

- kod zidnih konstrukcija preporuéuje se primjena zidarije, ojatane sa horizontalnim serklazima i
armirane zidarije razli¢itog tipa

- pored ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primijenjena izgradnja objekta
ramovskih konstruktivnih sistema oja¢anih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezgrima),
kao i konstrukcija sa armirano-betonskim platnima

- kod primjene prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija preporucuje se primjena
monolitnih veza izmedu elemenata konstrukcije

- preporutuje se primjena dovoljno krutih medjuspratnih konstrukcija u oba ortogonalna pravca,
koje treba da obezbijede distribuciju seizmickih sila u elementima konstrukcije prema njihovim
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deformacionim karakteristikama

- mogucéa je primjena najrazli¢itijih materijala i elemenata za ispunu. Prednost imaju lake
prefabrikovane ispune, koje bitno ne uticu na ponasanje osnovnog konstruktivhog sistema.
Ukoliko se primjenjuje kruta i masivna ispuna (opeka ili blokovi najrazlicitijeg tipa) treba uzeti u
obzir uticaj ispune na osnovni konstruktivni sistem.

Projektovanje temelja konstrukcije objekta za dejstvo osnovnih optereéenja treba zasnovati na

slede¢im nacelima:

- temelje konstrukcije treba projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterecenja izbjegnu
diferencijalna slijeganja

- temelje objekta treba izvoditi na dobrom tlu

- temeljenja djelova konstrukcije ne izvode se na tlu, koje se po karakteristikama razlikuje
znacajno od tla na kome je izvréeno temeljenje ostalog dijela konstrukcije. Ako to nije moguce,
objekat treba razdvoijiti na konstruktivne jedinice prema uslovima tla.

- primjenu dva ili vise natina temeljenja na istom objektu izbjegavati, osim ako se svaki nacin
temeljenja primjenjuje pojedinaéno po konstruktivnim jedinicama

- optereéenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno
rasporedeno po cijeloj konstruktivnoj povrsini

- treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih
greda sa stubovima konstrukcije

- prije pocetka projektovanja neophodno je uraditi geomehanicko ispitivanje tla.

Mjere zastite od elementarnih i drugih nepogoda

Uslovi i mjere zastite od elementarnih i drugih vecih nepogoda utvrdeni su Prostornim planom
podrugja posebne namjene za morsko dobro i GUP-om opétine Tivat i u cjelosti su primjenjive za
podrucje studije lokacije "dio sektora 22 i sektor 23".

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti od
elementarnih nepogoda (Sl. list RCG br. 57/1992) i Pravilnikkom o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda (SI. list RCG br. 8/1993).

Osnovna mijera civilne zastite je izgradnja sklonidta u skladu sa Pravilnikom o tehnickim
normativima za izgradnju sklonista (SI. list SFRJ br. 55/83).

Pored mjera zastite koje su postignute samim urbanistickim re$enjem ovim uslovima se nalazu
obaveze prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije kako bi se ostvarile sve potrebne preventivhe
mjere zastite od katastrofa i razaranja.

Radi zastite od elementarnih i drugih veéih nepogoda, zbog konstatovanih nepovoljnosti
inzenjersko-geoloskih, hidroloskih i seizmickih uslova tla, sva rjeSenja za buducu izgradnju i
uredenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama elaborata “InZenjersko-
geoloska istrazivanja sa seizmitkom mikrorejonizacijom terena za GUP Tivta®.

Neophodno je sprovesti naknadna geotehni¢ka istazivanja u pogledu hidroloskih svojstvava tla,
kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje
saobracajnica i objekata komunalne infrastrukture.

Zbog visokog stepena seizmicke opasnosti sve proraéune seizmitke stabilnosti izgradnje
zasnivati na posebno izradenim podacima mikroseizmicke rejonizacije, a objekte do opsteg
interesa, sracunati na 1 stepen seizmicke skale veci od opste seizmi€nosti kompleksa.

Radi smanjenja opasnosti od poremecaja postoje¢e ravnoteze stanja stabilnosti tla, kao i
aktiviranja potencijalnih klizista, terene ocjenjene kao nestabilne i uslovno stabilne ne treba
koristiti za izgradnju objekata bez prethodnih sanacionih zahvata.

Za komunalne instalacije, narocito vodovod i elektromrezu, potrebno je obezbjediti snabdjevanje
iz najmanje dva izvora.

Komunalna infrastruktura je planirana tako da su svi vodovi dostupni i pre rusenja objekata o
¢emu treba voditi raéuna pri rekonstrukcijama ili postavljanju novih u kasnijem periodu.

Pri planiranju saobraéajne mreze ili objekata koji u vecoj meri zahtjevaju intervencije u tlu
(dubina vec¢a od 2,0 metra), potrebno je izvesti odgovarajuce sanacione radove, a posebno treba
obratiti paznju da se predvide mjere za biolosko konsolidovanje tla ozelenjavanjem.

Urbanisti¢ko rjeSenje dispozicijama objekata, saobracajnica i uredjenjem slobodnih povrsina
obezbjeduje efikasnu intervenciju svih komunalnih vozila, o éemu treba posebno voditi racuna
pri izradi tehniCke dokumentacije.




U pogledu gradevinskih mera zastite svi objekti supra- i infrastukture treba da budu projektovani
i gradeni u skladu sa vazec¢im tehni¢kim normativima i standardima za odgovarajuci sadrzaj.

Svi drugi elementi u vezi zastite materijalnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu sa
vazedéim propisima o zastiti od elementarnih nepogoda i pozara tako da je za svaku gradnju
potrebno pribaviti uslove i saglasnost od nadleznog organa u opstini odnosno drzavi na tehnicku
dokumentaciju i izvedeni objekat.

Uslovi i mjere zastita od poZara

Projektom predvidjeti slede¢e mjere zastite:

- od pozara shodno Zakonu o zastiti i spasavanju (SI. list CG br.13/07 i 05/08) i prate¢im
propisima,

- Prilikom projektovanja i izgradnje garaze pridrzavati se Pravilnika o tehniCkim zahtjevima za
zastitu garaZa za putni¢ke automobile od pozara i eksplozija (“Sl. list Srbije i Crne Gore”, br.
31/05).

9. | USLOVII MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
DUP,, Zupa Cesljar”
Koncepcija optimalnog kori§éenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u
osnovi predstavija akt zastite Zivotne sredine. Principijelni stav je da se Zivotna sredina stiti
koriste¢i je na adekvatan nacin i pod odgovarajuéim uslovima. Drugim rijeCima da se stimulise
razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim potencijalnim
pruze optimalne uslove.
Prostorno re$enje DUP-a radeno je na osnovu principa ofuvanja Zivotne sredine. Osnovni
zahtjevi sa ovog stanovista su:
- da se racionalno koristi gradevinsko podrugje;
- da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja;
- da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora;
- da se voda racionalno Kkoristi i da se tradicionalan nacin sakupljanja vode u “bistjerni”
(ukopanim ili zidanim) zastiti i uspostavi gdje god je to moguce,;
- da se voda, zemlji$te i vazduh lie svakog zagadenja uvodenjem adekvatne infrastrukture, a da
aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugroZavaju zivotnu sredinu;
- da se postigne potrebna koli¢ina zelenila za optimalnu zastitu vazduha;
- da se izvr$i zastita frekventnih koridora saobracaja;
- da se koordiniranim akcijama radi na sprovodenju mjera zastite od avionske buke;
- da se za prostor precizno defini$e nadleznost i vlasnistvo.
Shodno smjernicama za izradu ovog DUP-a i namjenama povrsina koje se preuzimaju iz PUP-a
Tivta, u obuhvatu DUP-a, nema objekata koji podlijezu obavezi procjene uticaja na Zivotnu
sredinu niti objekata koji bi mogli proizvesti negativne uticaje u odnosu na kriterije iz Zakona o
strate$koj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu, te je Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu
Zivotne sredine opétine Tivat, donio Odluku o nepreduzimanju izrade strate$ke procjene uticaja
za Detaljni urbanisti¢ki plan Zupa-Cesljar.
Vjerovatnoca, intezitet, sloZzenost, vremenske dimenzije, prostorna dimenzija, kumulativna i
sinergiska priroda uticaja, te rizik po zdravlje ljudi i Zivotnu sredinu je neznatan i konstatuje se da
isti nema uticaje koji se mogu ocijeniti kao negativni.
10. | USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

DUP,, Zupa Cesljar”

Zelenilo infrastrukturnih objekata (garaza, oko trafostanica, rezervoara, komunalnih
objekata i td.)- ZIK

Zelenilo u okviru infrastrukturnih objekata podrazumjeva travni ili neki drugi biljni pokrivac.
Osnovni uslov je da zelenilo svojim korenovim sistemom ili kroSnjom ne ometa normailno
funkcionisanje navedenih infrastrukturnih objekata. Zelenilo oko navedenih objekata ima i ulogu
da ,kamuflira“ infrastrukturne komunalne i servisno skladi$ne objekte. Osnovna ogranicenja za
objekte navedenih namjena su u funkciji zastite Zivotne sredine i kompatabilnosti sa susjednim
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djelatnostima.Naime, osnovni uslov je :

- stvaranje povoljnog mikroklimata, odnosno zastitu od visokih temperatura, dominantnih
vjetrova,

- zelenilo je dobra protivpoZarna prepreka,

- zelenilo u estetskom smislu artikuliS$e, naglasava znacéaj objekta ali i ublazava negatine
elemente izgradenih objekata i njihovih namjena.

Prilikom projektovanja izbjegavati $arenilo vrsta i oblika, bez pretrpavanja povrsina. Izbjegavati

vrste iz drugog areala, narodito tzv. patuljaste Cetinare.

1.

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA | NJIHOVE ZASTICENE
OKOLINE

DUP ,, Zupa Cesljar”

U zahvatu predmetnog planskog dokumenta nema zasticenih spomenika kulture, ali se u
okruzenju nalaze zasticene grupacije stabala - grupacija borova na Zupi, Veliki gradski park -
zastiéeni objekat prirode 1968 .god. lzuzetno je bitna Cinjenica da se prostor nalazi na
padinama Vrmca koji je PUP-om predviden kao Park prirode i da je to kontaktno podruje
UNESCO- ovog zasticenog podrugja.

U skladu sa okruzenjem i smjernicama Lokalnog plana zastite Zivotne sredine opstine Tivat
2011-2015.god.pazljivo je planirano pejzazno uredenje i obogacene zelene povrsine.Planiran je
park, park $uma i povrSine gradskog zelenila za dnevnu rekreaciju stanovnika.Planirana je
tehni¢ka infrastruktura:snabdijevanje naselja vodom,odvodenje otpadnih voda, javna rasvjeta i
sakupljanje otpada sa definisanim mjestima za postavljanje kontejnera.

Shodno odredbama ¢lana 18a Zakona o zastiti prirodnog i kulturno- istorijskog podrucja Kotora
(,Sl. CG*, br. 56/13, 13/18 i 67/19) ovaj organ se, dopisom broj 09-332/21-400/6 od
20.09.2021.godine, obratio Upravi za zastitu kulturnih odbara, a radi utvrdivanja potrebe za
sprovodenje postupka Pojedinaéne procjene uticaja na bastinu. Isti je uredno dostavljen o cemu
svjedo¢i povratnica u spisima predmeta. O njihovom naknadnom odgovoru bit cete
blagovremeno obavjesteni.

DSL ,,Dio Sektora 22 i Sektor 23

U svrhu izrade konzervatorskih smjernica — mjere zastite kulturne bastine, dostavljeni su
Prostorni plan podruéja posebne namjene za morsko dobro (Kotor - Podgorica, 2007.), Zakon o
zastiti prirode (Sl. list RCG, br. 36/77, 39/77, 2/89, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, 27/94), Zakon o
nacionalnim parkovima (SI. list RCG, br. 47/91, 17/92, 27/94), Zakon o zastiti spomenika kulture
(Sl. list RCG, br. 47/91, 27/94), Lista zasticenih podrucja Crne Gore (prema Zakonu o zastiti
prirode), konaéni Predlog DUP-a Tivat — Centar (Podgorica, februar 2007. godine), Lista
kulturnih dobara za davanje smjernica za zastitu i razvoj podruéja u obuhvatu "Dio sektora 22 i
sektor 23" PPPPNMD (Regionalni zavod za zastitu spomenika kulture u Kotoru, 05.06.2008.),
Popis arheoloskih zona i arheoloskih lokaliteta za opstinu Tivat.

U skladu sa &lanom 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa (,Sl.list CG*-
opstinski propisi , broj 18/14, 42/15, 28/16 i 07/21), a za potrebe izrade Programskog zadatka
koji ¢e biti sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa i na
osnovu kojega ¢e biti izraden glavni projekat, ovaj organ se dopisom broj 09-333/21-638/8
obratio Upravi za zastitu kulturnih dobara, Podru¢na jedinica Kotor. Dopis je uredno uruéen o
¢emu svjedoci povratnica u spisima predmeta

12.

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Kroz projektnu dokumentaciju u dijelu saobracajnog rije$enja za sve nove objekte neophodna je
primjena standarda i propisa koji karakteriSu ovu oblast (Pravilnik o blizZim uslovima i nacinu
prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti,Sl.list CG br.10/09).




USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG

'3 | SAOBRAGAJA
Opsti urbanistitko tehnicki uslovi o kojima treba voditi racuna kada je u pitanju sigurnost
vazdu$nog saobracaja:
- Objekat svojim poloZzajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad povrsina
namijenjenih za zastitu vazduhoplova u letu;
- Objekat svojim polozajem, planiranim gabaritima i namjenom ne smije da ometa rad tehnickih
sistema, sredstava i objekata za obezbjedenje vazdusnog saobracaja (radio-navigacionih
sredstava);
- Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u biljnom i Zivotinjskom svijetu koje bi
mogle tetno uticati na sigurnost (bezbijednost) vazdusnog saobracaja;
- Objekat ne smije biti opremlien svijetima koja su opasna, zbunjujuca i izazivaju
obmanu/zabludu pilota vazduhoplova;
- Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reflektujuéim povrSinama koje prouzrokuju
zasljepljivanje pilota vazduhoplova.
- Navedeni uslovi su opsteg karaktera, tj. odnose se na sve objekte na teritoriji Crne Gore.

14. | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU
Opsta odredba: vlasnici parcela kroz koje ili uz koje prolaze kanali duzni su ih odrzavati (Cistiti).
Sekretarijat za privredu dostavio je ovom organu RjeSenje o utvrdivanju vodnih uslova, za
potrebe izrade programskog zadatka, broj 10-322/22-UPI-43/1 od 02.02.2022.godine koje Vam
dostavljamo u prilogu.

15. | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU
Shodnoélanu 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne Gore
- opstinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) za potrebe izrade Programskog zadatka iz
stava 1 ovoga ¢élana nadlezni organ je pribavio mislienja institucija za koje cijeni da mogu biti od
znacaja za izradu programskog zadatka.
Prikljuéenje na mrezu komunalne infrastrukture vréi se prema propisima i uslovima javnih
preduzeda.
Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vazec¢im propisima i standardima.

15.1. | Uslovi priklju¢enja na elektroenergetsku infrastrukturu

U prilogu ovih uslova je:

- Misljenje broj 1006 od 07.02.2022.godine, izdato od strane ,Crnogorskog
elektroprenosnog sistema“ ad Podgorica;

- Uslovi za izradu tehni¢ke dokumentacije (projektni zadatak i situgacioni plan), broj 20-
20-05-209/1 od 14.02.2022.godine, izdati od strane ,Crnogorskog elektrodistributivnog
sistema“ doo Podgorica.

15.2. | Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
U prilogu ovih uslova je:
Tehniéki uslovi broj 356-up-13/1 od 01.02.2022.godine, izdati od strane ,Vodovod i
kanalizacija“ doo Tivat;
Akt broj 22-263/2 od 31.01.2022.godine, izdat od strane ,Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje“ doo Budva.
15.3. | Uslovi priklju¢enja na saobracajnu infrastrukturu

U prilogu ovih uslova su:
Saobraéajno- tehniéki uslovi broj 10-341/22-20/2 od 31.01.2022.godine, izdati od
strane Sekretarijata za privredu op&tineTivat;
Saobraéajno- tehnicki uslovi broj 04-1130/2 od 10.02.2022.godine, izdati od strane
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Uprave za saobracaj.

15.4, | Ostali infrastrukturni uslovi
Tehni¢ke uslove za izgradnju pretplatnickih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku
distribuciju i zajedni¢kog antenskog sistema objekata propisuju: Zakon o elektronskim
komunikacijama (,Sl.list CG" br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), Pravilnik o tehni¢kim i drugim
uslovima za projektovanje, izgradnju i koriséenje elektronske komunikacione mreie,
elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (,Sl.list CG" br.
41/15) i Pravilnik o Sirini zastitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopusteno planiranje
i gradnja drugih objekata (,Sl.list CG" br. 33/14).
Svi dodatni uslovi mogu se nadi na:
- http://www.ekip.me/page/electronic-communications/ec-networks/izrada-tehnicke-
dokumentacije/content
- http://geoportal.ekip.me
- http://geoportal.ekip.me/login/auth
U prilogu ovih uslova je:
Misljenje broj 0403-638/2 od 04.02.2022.godine, izdato od strane Agencije za
elektronske komunikacije i postansku djelatnost.
POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOQL(IH (GEOTEHI_\II(’:KIH, INZENJERSKO-
16. | GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH | SEIZMICKIH) PODLOGA, KAO |
VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA
Prije izrade tehni¢ke dokumentacije shodno &lanu 7.Zakona o geoloskim istrazivanjima (,SL.List
RCG"br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloskih istrazivanja tla za
predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvr$enih geoloskih istrazivanja.
Za potrebe proratuna Kkoristiti podatke Zavoda za hidrometereologiju o klimatskim i
hidrometereolo$kim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
17. | USLOVI ZA IZGRADNJU KABLOVSKIH-PODZEMNIH VODOVA 10KV

DUP,,Zupa Cesljar”

Kablove 10kV polagati slobodno u kablovskom rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza
kablova ispod saobracajnica, kao i na svim onim mjestima gdje se moze ocekivati povecano
mehanicko opterecenje kabla kroz kablovsku kanalizaciju, smjestenu u rovu dubine 1m.
Medusobno minimalno rastojanje izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog
povecanja korekcionog faktora.

Polaganje svih kablova izvesti prema vazec¢im tehni¢kim uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na
mjestima gjde se energetski kablovi vode paralelno ili ukrdtaju sa drugim vrstama instalacija
voditi ra¢una o minimalnom rastojanju koje mora biti sledece za razne vrste instalacija:

= Pri paralelnom vodenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni
razmak je 0,5m za kablove 1kV i 10kV, odnosno 1m, za kablove 35kV. Ukrstanje
energetskog i telekomunikacionog kabla vrsi se na razmaku od 0,5m. Energetski kabal se
polaze na veéoj dubini od telekomunikacionog . Ukoliko se razmaci ne mogu postici
energetske kablove na tim mjestima provesti kroz cijev. Pri ukrstanju energetskih kablova sa
telekomunikacionim kablovima potrebno je da ugao bude Sto blizi pravom uglu. Ugao
ukrstanja treba da bude najmanje 45 stepeni. Pri ukrStanju kablova za napone 250V
vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0,3 a za vece kablove 0,5m.

= Pri horizontalnom vodenju energetskog kabla sa vodovodnom ili kanalizacionom
infrastrukturnom cijevi najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski kabal se pri ukrétanju polaze
iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 0,3m. Ukoliko se ovi
razmaci ne mogu postiéi na tim mjestima energetski kabal poloziti kroz zastitnu cijev.

= Pri paralelnom vodenju kablova i toplovoda najmanje rastojanje izmedu kablova i spoljaénje
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ivice toplovoda mora da iznosi 0,7m za 10kV-ni kabal. Nije dozvoljeno polaganje kablova
iznad toplovoda. Pri ukstanju energetskih kablova sa kanalima toplovoda minimalno
vertikalno rastojanje mora da iznosi 0,6m. Energetske kablove pri ukrstanju poloZziti iznad
toplovoda. Na ovim mijestima obezbjediti toplotnu izolaciju od izolacionog materijala
(pjenusavi beton) debljine 0,2m. Pri paralelnom vodenju i ukrstanju energetskog kabla za
javno osvjetlienje i toplovoda najmanji razmak je 0,1m.

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor je duzan obezbjediti katastarsko snimanje
tatnog polozaja kabla u skladu sa zakonskim odredbama. Na tom snimljenom grafickom prilogu
trase kabla, treba oznaditi tip i presjek kabla, taénu duzinu trase i samog kabla, mjesto njegovog
ukrétanja, priblizavanja ili paralelnog vodenja sa drugim podzemnim instalacijama, mjesta
poloZene kablovske kanalizacije sa brojem kori$¢enih i rezervnih cijevi.

Ukoliko to zahtjevaju tehnicki uslovi stru¢ne sluzbe Elektrodistribucije Tivat, zajedno sa kablom
na oko 0,4m dubine u rov poloziti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4mm.

Duz trase kablova ugraditi standardne oznake koje oznacavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih
spojnica, pocetak i kraj kablovske kanalizacije, ukr§tanje, priblizavanje ili paralelno vodenje kabla
sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl.

Eventualna izmjestanja postojeéih kablova, zbog novih urbanistickih rjeSenja, vrsiti uz obavezno
prisustvo predstavnika nadlezne Elektrodistribucije i pod njihovom kontrolom. U tim slu¢ajevima,
otkopavanje kabla mora biti ru¢no, a sam kabal mora biti u beznaponskom stanju.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim
mjerama omoguciti odvajanje pjeSackog i motornog saobracaja. Na mjestima gjde je, radi
polaganje kablova, izvr§eno isjecanje regulisanih povrsina, iste dovesti u prvobitno stanje.
Investitori su duZni da obezbjede projektnu dokumentaciju za izvodenje kablovskih 10kV-nih
vodova, kao i da obezbjede tehnitku kontrolu tih projekata. Investitori su duzni da obezbjede
potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradevinske dozvole kao i struéni nadzor nad izvodenjem
radova. Nakon zavr$etka radova, investitor je duzan zahtjevati vrSenje tehniCkog pregleda i
nakon njega podnijeti zahjtev za izdavanje upotrebne dozvole.

Dio postoje¢eg nadzemnog voda 10kV na dijelu koji prolazi kroz zahvat ovog DUP-a, mozZe se
ukinuti kada se za to steknu uslovi. Do uklanjanja ovog dijela nadzemnog voda neophodno je
ispod njega u $irini od 10 m zadrzati zastitni koridor u kom je zabranjena gradnja objekata.

DSL ,,Dio Sektora 22 i Sektor 23"
lzgradnja 10kV kablovske mreze

Kablove polagati slobodno u kablovskom rovu, dubine 80 cm, a $irine na dnu 40 cm (za jedan
kablovski vod u rovu).

Na dionici trase kablova, ispod kolovoza saobracajnice - prilaza, kablovi se poloZzu kroz
kablovsku kanalizaciju. Kablovska kanalizacija se izraduje od plasticnih cijevi precnika J110mm
standardne duZine 10 metara, sa odgovarajudim kablovskim priborom ( odstojnim drzaima,
gumenim prstenovima za spajanje cijevi itd). Mjesta prelaza saobracajnica su oznacena na
prilogu Planirano stanje. Na svim prelazima 10 kV kablovskih vodova, predvidjeti i odgovarajuci
broj PVC cijevi istog presjeka za prolaz niskonaponskih kablova. Broj PVC cijevi ¢e biti odreden
projektima trafostanica.

Ukoliko to zahtjevaju tehnicki uslovi struéne sluzbe ED Tivat, zajedno sa kablom (na oko 40 cm
dubine) u rov poloziti i traku za uzemljenje, FeZn 25x4 mm.

DuZ trasa kablova ugraditi standardne oznake koje oznacavaju kabl u rovu, promjenu pravca
trase, mjesta kablovskih spojnica, pocetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrstanja, priblizavanja
ili paralelna vodenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastte radnika, gradana i vozila, a zastitnim
mjerama omogucditi odvijanje pjeSackog i motornog saobracaja.

Trafostanice 10/0.4kV na podruéju plana

Sve nove trafostanice moraju biti u skladu sa vaze¢om tehnickom preporukom Tp 1b,
donesenom od strane FC Distribucija. Nove trafostanice su predvidene kao slobodnostojeci,
tipski objekti.

Umjesto slobodnostoje¢ih, moguca je izvedba trafostanica u objektu, $to se, prema vaZecim
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preporukama, odobrava samo u izuzetnim sluéajevima.

Kada je u pitanju smjestaj u objekat, ne treba predvidati smjestaj u podrum, suteren i sliéno, bez
posebne saglasnosti Elektrodistribucije -Tivat.

Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeéi objekat, zahvaljujuéi savremenom kompaktnom
dizajnu, spoljni izgled objekta moZe biti u potpunosti prilagoden zahtjevima urbanista, tako da
zadovoljava urbanisticke i estetske uslove, odnosno da se potpuno uklapa u okolni prostor.

S obzirom na to da se u ovom slu¢aju radi o atraktivnom turistickom naselju, obavezno je da se
projektantskim rjeSenjima eksterijera trafo stanica izvr$i njihovo adekvatno uklapanje u okolni
prostor. Pri tome se moraju postovati maksimalne vanjske dimenzije osnove trafostanica, kao i
visina.

Svim trafo stanicama, projektima uredenja okolnog terena, obezbjediti kamionski pristup, $irine
najmanje 3 m.

TEHNICKI PODACI
Vrsta objekat- podzemni 10 kV kablovski vod

Osnovni podaci o objektu: podzemni 10 kV kablovski vod tipa 3x(XHE 49-A 1x240mm?) od TS
10/0,4 kV “Zupa” do TS 10/0,4 kV “Mari¢i’. Trasa kabla planirana je, u skladu sa situacionim
planom, po katastarskim parcelama br. 4328, 4327, 4326, 4274, 4267, 4892/1, 4248, 4249, 4266
sve KO Tivat. DuZina trase oko 235m (jedan 10kV kablovski vod).

Pocetna tatka kablova je TS 10/0,4 kV “Zupa” dok je krajnja tacka TS 10/0,4 kV “Mariéi".

Nacin polaganja voda: Slobodno u kablovskom rovu poloziti 10 kV kablovski vod, saglasno
tehnickim preporukama (uz upotrebu gal Stitnika, trake za upozorenje iznad kabla itd.), sa
rasporedom provodnika u trouglu 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm?®. Na mjestima popre¢nog
presjeka ulica, obavezno je vodenje kabla kroz kablovice odgovarajuéeg presjeka. Minimalna
dubina rova na ovim mjestima je 1.1m.

Nakon polaganja kablova sve povrsine je potrebno vratiti u prvobitno stanje.

Duz trasa kablova predvidjeti ugradnju standardne oznake koje oznaéavaju kabl u rowvu,
promjenu pravca trase, poCetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrétanja, priblizavanja ili paralelna
vodenja kabla sa drugim kablovima i ostalim podzemnim instalacijama.

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim
mjerama omoguciti odvijanje pje$ackog i motornog saobracaja.

Nacin i obezbjedenje iskopa: Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograni¢avajuéim faktorima,
uslovima postojece tehnicke infrastrukture i urbanisticko-tehnickim uslovima.  Kategorija
zemljista do VII.

Predvidjeti obezbedenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa,
kao i udaljenosti postojec¢ih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.

Ispuna rova: Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajuéim
uslovima, sa aspekta hladenja.

Podaci o kablovskim zavrSecima: Predvidjeti toploskupljajuce kablovske zavrsetke za unutradnju
montaZu.

Uzemljenje: Duz trase kablovskog voda predvidjeti traku za uzemljenje Fe-Zn 25x4mm i njeno
povezivanje na oba kraja (na uzemljivace postojecih TS).

Geodetsko snimanje: Predvidjeti geodetsko snimanje trase poloZenog kabla sa dostavljanjem
Investitoru snimka u elektronskoj i papirnoj formi.

Napomena:
Prikljucenje kablovskog voda u trafostanicama nije predmet ove dokumentacije.
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18.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Glavni projekat u skladu sa ¢lanom 9 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa
izraduje se za potrebe izdavanja odobrenja za gradenje lokalnog objekta od opsteg interesa, kao
i za gradenje tog objekta.

Glavni projekat izraduje se odnosno reviduje u skladu sa vaZec¢im tehniCkim normativima,
standardima i normama kvaliteta propisanim odredbama Zakona o uredenju prostora i izgradnji
objekata (u daljem tekstu: Zakon).

U skladu sa ¢lanom 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa("Sluzbeni list
Crne Gore - opstinski propisi”", br. 018/14 od 20.06.2014, 042/15 od 27.11.2015, 028/16 od
15.06.2016) odobrenje za gradenje se izdaje na osnovu glavnog projekta sa izvjestajem o
izvréenoj reviziji izradenih u 6 (Sest) primjerka, od kojih su 3 (tri) u zastiCenoj digitalnoj formi i
drugih dokaza odnosno saglasnosti shodno posebnim propisima.

U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni dio glavnog projekta ovjerava se $tambiljem na
kojem je upisan broj, datum i potpis ovlaséenog lica, kao i pe¢atom na svakom listu projekta.

Gradenje objekta mozZe se zapoceti na osnovu odobrenja i revidovanog glavnog projekta.
Gradenje objekta, odnosno izvodenje pojedinih radova na gradenju tog objekta vrsi se u skladu
sa odredbama Zakona.

Clanom 177 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata propisanon je:

Glavni projekat za sloZeni inZenjerski objekat je projekat kojim se utvrduju
tehnoloske, arhitektonsko-gradevinske, tehnitke i eksploatacione karakteristike objekta sa
opremom i instalacijama, sa razradom neophodnih detalja za gradenje objekta i vrijednost
radova na izgradnji objekata i izraduje se radi izdavanja gradevinske dozvole kao i za gradenje
objekta.

Glavni projekat za objekat iz ¢lana 74 stav 3 ovog zakona, a koji je sloZeni inZenjerski objekat
obavezno sadrzi prilog u elektronskom formatu azurne katastarske podloge na koju je nanesena
trasa objekta.

Pored dokumentacije iz ¢lana 78 ovog zakona, glavni projekat iz stava 1 ovog Clana sadrzi |
dokumentaciju o ugradniji i funkcionalnom ispitivanju ugradene opreme.

Glavni projekat iz stava 1 ovog &lana moze da sadrzi obavezu osmatranja i ispitivanja objekta
nakon pustanja u rad.

Ako je gradevinska dozvola izdata na osnovu idejnog projekta iz ¢lana 176 ovog zakona, glavni
projekat izraduje se u skladu sa idejnim projektom na osnovu kojeg je izdata gradevinska
dozvola.

Clanom 178 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata propisanon je:

Ostali projekti, elaborati i podloge iz ¢lana 80 ovog zakona se, po potrebi, izraduju i za izradu, u
toku izrade ili nakon izrade idejnog rjeSenja, idejnog projekta i glavnog projekta sloZzenog
inzenjerskog objekta.

Clanom 179 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata propisanon je: Revizija idejnog
rie$enja, idejnog projekta i glavnog projekta za sloZeni inZzenjerski objekat je obavezna.

Revizija idejnog rjeSenja iz stava 1 ovog ¢lana obuhvata provjeru: uskladenosti
projekta sa urbanistiCko-tehnickim uslovima; uskladenosti sa posebnim propisima i praviima
struke u odnosu na pitanja koja nijesu uredena ovim zakonom i uskladenosti sa ovim zakonom.
Revizija idejnog projekta iz stava 1 ovog ¢lana obuhvata: provjeru uskladenosti
projekta sa urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima; provjeru ispravnosti i taénosti tehnicko-tehnoloskih
riedenja objekta; arhitektonska riesenja objekta; provjeru stabilnosti i bezbjednosti; racionalnost
projektovanih rjesenja; uskladenost sa posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na
pitanja koja nijesu uredena ovim zakonom i uskladenost sa ovim zakonom; medusobnu
uskladenost svih djelova tehnitke dokumentacije, kao i provjeru predmjera i predratuna svih
radova na izgradnji objekta.

Revizija glavnog projekta iz stava 1 ovog ¢&lana obuhvata provjeru: uskladenosti
projekta sa urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima i idejnim projektom ako je gradevinska dozvola
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izdata na idejni projekat, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na
pitanja koja nijesu uredena ovim zakonom, kao i uslovima oblikovanja i materijalizacije, posebno
u odnosu na ambijentalna svojstva podrugja; ispunjenost osnovnih zahtjeva za objekat;
medusobne uskladenosti svih djelova tehni¢ke dokumentacije, kao i predmjera i predracuna svih
radova na gradenju objekta.

Revizor je duZzan da o izvr§enoj reviziji iz stava 1 ovog ¢lana sacini i potpiSe konacni izvjesta.
|zvjestaj o reviziji iz st. 2, 3 i 4 ovog ¢lana moZe biti pozitivan ili negativan.

TrosSkove revizije snosi investitor.

U slucaju da, poslije revizije idejnog projekta, odnosno glavnog projekta sloZzenog inZzenjerskog
objekta, a prije podnoSenja zahtjeva za dobijanje gradevinske dozvole, dode do promjene
tehnickih propisa, idejni projekat odnosno glavni projekat se mora usaglasiti sa tim promjenama i
podlijeZze ponovnoj reviziji.

Shodno ¢&lanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne
Gore - opstinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) investitor je duZan da prije pocetka
koriS¢enja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od 7
dana od dana zavretka radova.
Odobrenje za upotrebu izdaje organ lokalne uprave nadlezan za poslove izgradnje objekata
rieSenjem.
Shodno ¢lanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne
Gore - opétinski propisi”, br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) uz zahtjev za izdavanje odobrenja za
upotrebu lokalnih objekata od opsteg interesa investitor podnosi:

1) lzjavu izvodaca radova da je objekat izgraden u skladu sa odobrenjem i revidovanim
glavnim projektom;

2) Izjavu nadzornog inZzenjera da je objekat izgraden u skladu sa odobrenjem i revidovanim
glavnim projektom;

3) Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjerene od strane licencirane
geodetske organizacije..
U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni dio glavnog projekta ovjerava se stambiljem na
kojem je upisan broj, datum i potpis ovla§éenog lica, kao i pe¢atom na svakom listu projekta.

NAPOMENA: U slu¢ajevima kada predlozeno rje$enje nije moguce integrisati u buduéa planska
rie$enja, te ukoliko dode do izgradnje saobracajnica u punom profilu, izmjestanje kablova, na za
to planom predvidene trase, biti ¢e obaveza CEDIS- a.

OBRABDIVAC PROGRAMSKOG ZADATKA

"9 | SA ELEMENTIMA UTU:
Samostalna savjetnica | Pc% obradivaCa programskog zadatka:
Adrijana Pejovié, dipl.ing.grad. .
=200k A
¥
20. | OVLASCENO SLUZBENO LICE:
Sekretarka Sekretarijata Potpis ovlaS¢enog sluzbenog lica:
Milica Manojlovié, dipl.inz.arhitekture /ZL/
o1 M.P.
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PRILOZI

Graficki prilozi

Misljenja javnih preduzeca:

- Akt br. 10-322/22-UPI-43/1 izdat od
strane Sekretarijat za privredu

- Akt br. 1006 izdat od strane
,Crnogorskog elektroprenosnog
sistema” ad Podgorica;

- Akt br. 30-20-05-209/1 izdat od strane
.Crnogorskog elektrodistributivnog
sistema" doo Podgorica
Akt br. 356-up-13/1 izdat od strane
,Vodovod i kanalizacija“ doo Tivat
Akt broj 22-263/2 izdat od strane
,Regionalni  vodovod  Crnogorsko
primorje” doo Budva

- Akt br. 10-341/22-20/2 izdati od strane
Sekretarijata za privredu opstineTivat

- Akt br. 04-1130/2 izdati od strane
Uprave za saobracaj
Akt br. 0403-638/2 izdat od strane
Agencije za elektronske komunikacije i
postansku djelatnost.
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DETALJNI

Elektroenergetika
trasa podzemnog kablovskog 10kV voda
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planirani 10 kV kabal
Pojas za eksproprijaciju - nepotpuna

Zastitni koridor ispod
postojeéeg dalekovoda
35kV od (7+7)m;
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postojeéeg dalekovoda
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DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23
ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA, R 1:2500

trasa podzemnog kablovskog 10kV voda
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