
Po tipologiji nastanka naselje Krasici se rnoze svrstati u relativno gusto izgradena naselja. 
Predmetni prostor se moze smatrati neracionalno izgradenim. 
Shodno grafickom prilogu Topografsko- katastarska podloga, na predmetnoj lokaciji nema 
evidentiranog objekta. 
Prema Listu nepokretnosti-prepis br 567 povrsina kat.parc.br. 1113/214 KO Krasicl je 34m2 i u 
na njoj nema evidentiranih objekata. 
Postojece stanje elektroenergetske infrastrukture 
Podruqe Tivta se napaja iz TS 110/35 kV Tivat snage 2x20 MVA i dalekovodima 11 OkV iz 
pravca Budve i Herceg Novog, prenosne mocl 470A (90MW). Postojeci transformatori su 
optereceni do punog optereceo]a i u toku turisticke sezone (u periodima kada su izuzetno 
visoke spoljasnje temperature) cesto rade i u preopterecenom rezirnu rada take da je 
prikljueenje novih potrosaca prakticno nernoquce do izgradnje trafostanice 110/35/1 OkV Kotor 
(Skaljari), cime bi se postojed transformatori rasteretili za oko 30%. 
Napojna tacka za podrucie zahvata DUP-a »Krasici« je TS 35/10 kV »Pr:Zno«. U redovnom 
pogonu se TS »Pr:Zno« napaja iz TS 110/35 kV »Tivat«, preko TS 35/10 kV »Tivat 2« (Radca) 
, dalekovodom 35 kV, presjeka provodnika AICe 95/15 mm2. lnstalisana snaga TS 35/1 O kV 
»Pr:Zno« je 2x4 MVA (koliko je i projektovana snaga). Ova trafostanica je stara oko 40 godina i 
u toku pogona nije bila rekonstuisana (same redovno odr:Zavanje). Maksimalno registrovano 
vrsno opterecerue 4 MVA. Trafostanice 35/10 kV »Pr:Zno« i »Tivat 2« su petoqodisniim planom 
investicija EPCG predvidene za rekonstrukciju (kompletnu zamjenu postrojenja 35 i 10 kV i 
ugradnju transformatora vece snage). 
Vvazno je naglasiti da je osnovni problem na ovom podruqu to sto se bez izgradnje ~-»Koto'f(<<"' ~ 
(Skaljari), (odnosno, eventualnog proslrenla kapaciteta TS Tivat, zavisno o rdinamik$; ... ~ 
realizacije razvojnih projekata EPCG i ukupnih potreba za novom snagom) ne mo e govoriti:l)' ..- 
pouzdanom i si urnom napajan·u novih ob"ekata. I 1 

6 POSTOJECE STANJE 

,,Crnogorski elektrodistributivni sistem" 
doo Podgorica 

5 PODNOSILAC ZAHTJEVA: 

4 za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV 1x630 kVA, u okviru urbanistlcke parcele UP ts1, 
formirane od kat.par.br. 1113/214 KO Krasici, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za 
uklapanje u 10kV mrezu, u obuhvatu DUP-a ,,Krasici" (»SI.list CG-opstinski propisi« br. 12/17) 

3 NACRT PROGRAMSKOG ZADATKA SA ELEMENTIMA UTU 
za izradu tehnlcke dokumentacije 

2 Sekretarijat za uredenje prostora, na osnovu clana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18, 
82/20, 86/22 i 04/23), clana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odr:Zivog 
razvoja i turizma (,,SI. list CG" br. 87/18, 75/19, 116/20 i 76/21) i podnijetog zahtjeva 
,,Crno orsko elektrodistributivno sistema" doo Pod orica, bro· 30-30-15464 izdaie: 
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Broj: 09-333/23-332/14 
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NACRTPROGRAMSKOG ZADATKA 
SA ELEMENTIMA URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA 



tlrbanlstlcke parcele su formirane od jedne iii vise katastarskih parcela iii njihovih djelova na 
nacln da zadovoljavaju uslove izgradnje propisane ovim planskim dokumentom. 
Velicina formiranih urbanlstcklh parcela prilagodena je planiranim namjenama. U tom 
smislu usvojene su i minimalne vellclne parcela u zavisnosti od planirane namjene. 

Preklapanjem katastarskog i urbanistickog plana evidentno je da je UP ts1, formirana od 
kat.par.br. 1113/214 KO Tivat. 

Po planskom dokumentu, predvideno je prikljucenje planirane TS "Nova br. 1" na 1 O kV mrezu 
iz 4 razllelta pravca. 

Pravci 1, 2 i 4 u ovom trenutku nijesu optimalno riesenle jer se prostiru uz planirane 
saobracalnlce cije vrijeme realizacije ocekivano moze potrajati duze nego izgradnja same 
trafostanice cija izgradnja prati dinamiku izgradnje vec pocetlh stambenih objekata zbog 
prikljucivanja istih na NN rnrezu napajanu iz TS "Nova br. 1". 

U ovom momentu, trase prikljucnih 1 O kV vodova se prostiru po dosta neprlstupaenom terenu, 
punog rastinja, vidljivog nagiba. Ovakvo rjesenje jedino je primjenjivo u slucaju simultanih 
izgradnji svih saobracajnica po planskom dokumentu sa polaganjem pomenutih pravaca 10 kV 
vodova. 

Pravac 3 tehnicki ne bi rijesio pitanje prikljucivanja TS "Nova br. 1" u 10 kV mrezu iz razloga 
sto bi se morala cekati realizacija TS "Maslinjak", kao i saobracainice koja povezuje ove dvije 
trafostanice. 

Sumirajuci sve navedeno, predlozena trasa prikljucivanja TS "Nova br. 1" koja ~ati~!?jeci 
put sa glavne magistrale je optimalno rjesenje za najbrZu moqucu realizaciju pg~!Jwg,i~af,lj'q~ 10 
kV mrezu. Shodno tome investitor je uz zahtjev dostavio novi situacionifpl~r\ -1?~5te'~10 v 
kablovskih vodova, za uklapanle u 10kV mrezu. ( ~ /( ... h'\\ i • l 

Prostor plana podijeljen je na cettn zone A, B i C i D, radi lakseg definisanja pravila gradenja i 
urbanistleko tehnleklh uslova. Predmetna parcel nalazi se u zoni A. 
Namjena parcele definise namjenu i sadr'Zaj koji se na urbanistieko] parceli mogu odvijajati. 

Na UP ts1 planom predvidena namjena je IOE "povrslna elektroenergetske infrastructure". 

7.2. Pravila parcelacije 

7 .1. Namjena parcele odnosno lokacije 
7 PLANIRANO STANJE 

Podruqe Krasiea (i veei dio naselja Radovlci) elektrlcnorn energijom napaja jedan kablovski 
vod 10kV prikljucen na TS 35/10kV .Prmo", Vod je dug oko 7km i na njemu je prikljuceno 
devet (9) trafostanoca ukupne instalisane snage 5400 kV A. U planu su prikljucci dvije nove TS 
.Kostlci" i ,,Milovici" po 630kVA instalisane snage sto bi bilo dodatno opterecenie za 1260kVA. 
Prenosne moqucnosti voda su 3-3,5 MVA sto ukazuje da su iscrpljene iii blizu takvog stanja da 
je potrebno zapoceti sa gradnjom drugog. 
Gornjom ivicom naselja Krasicl prolaze dva DV 1 OkV sa golim provodnicima na zeljezno 
resetkastirn i drvenim stubovima: DV "Lustica " i DV 'Radovici-Krasicl'', Oba su prikljucena u 
TS 35/1 O kV "Przno''. Prvi ima regionalni znace] jer napaja veliko podrucle poluostrva l.ustlca u 
opstlni Herceg Novi, a drugi je lokalnog znaca]a i trenutno je van pogona zbog dotrajalosti i 
potrebe za temeljnom rekonstrukcijom. 
Niskonaponska mreza u naselju Krasici je pretezno podzemna kablovska i dijelom nadzemna 
sa samonosivim provodnikom SKS na betonskim stubovima. lzgradena je kao radijalna sa 
unificiranim presjecima i tipovima kablova. 

Na prostoru zahvata Detaljnog urbanistlckoq plana ,,Krasici" trenutno postoje objekti naponskih 
nivoa: 1 OkV i 1 kV. 
Unutar granica zahvata DUP-a »Kraslci«, locirane su dvije TS: MBTS "Krasicl 11/1" 250kVA i 
MBTS "Krasic 11/2" 250 kVA dok se u kontaktim zonama nalaze MBTS ,,Maslinjak" 630kVA i 
MBTS ,,Sokobanja" 250kVA koje su povezane10kV kablovskim vodom PHP 48 3x95mm2 po 
sistem u ulaz-izlaz. 



PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZASTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE 
USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNICKO-TEHNOLOSKIH I 
DRUGIH NESRECA 

Grac1evinska linija (G.L.) 
G.L. 1 je linija na zemlji i pretstavlja liniju do koje se moze graditi. 
Planom je data i privremena gradevinska linija na zemlji koja je definisana zastitnim 
koridorm postojeclh 10 kV dalekovoda u sirini od 12m i 10m, kako je to naznaceno u grafickom 
prilogu Uslovi za sprovocfenje plana. Ona predstavlja liniju do koje se mogu graditi objekti do 
trenutka izmestanja dalekovoda, ukoliko postoje prostorni uslovi na parceli. Nakon izmjestanja, 
objekti se mogu graditi do definisane gradevinske linijie GL 1. 
Gradevinske linije planiranih objekata na urbanlstleklrn parcelama definisane su graficki u 
odnosu na saobracajnice, ulice i prilaze, sto omoqucava ocitavanle neophodnih elemenata za 
prenosenie na teren. GL u odnosu na susjedne UP i druge povrsine definisane su opisno u 
tekstu Plana. 
Regu/aciona linija (R.L.) 
R.L. je linija koja dijeli javnu povrsinu od povrsina namjenjenih za druge namjene. 
Rastojanje izmedu dvije regulacione linije definise profil saobracalno- infrastrukturnog koridora. 
U nalvecem broju slucaleva, posebno za postojece objekte, granica katastarske parcele 
predstavlja granicu urbanlstlcke parcele, dok je prema saobracainlcarna granica urbanlsticke 
parcele - regulaciona linija. 
Regulacija ukupnog zahvata plana pociva na saobracajnlrn rjesenjima, koordinatama UP, GL, 
RL i drugim podacima koji omogucavaju tacnost prenosenia na teren. 

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama 7.3. 

Pravila parce/acije 
Shodno Clanu 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteq ("Sluzbeni list Crne Gore - 
opstinski propisi", br. 18/14,42/15, 28/16 i 7/21) Odobrenje za gradenje se izdaje na osnovu 
dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemlilstu, pravosnaznoq resenia o 
eksproprijaciji, ustanovljenog prava sluzbenosti prolaza u zavisnoti od vrste objekta te je do 
podnosenla zahtjeva za odobrenje investitor duzan regulisati imovinsko pravne odnose. 

Predlozena trasa podzemnog voda polaze se na dijelu kat.par.br. 1054, 1286, 1232/1, 
1113/175, 1113/214 sve u KO Krasici. 

Ukupna duzlna trase, dva kablovksa voda koji se polazu u istom rovu, iznosi oko 495m. 

Prema Listu nepokretnosti broj 567, povrsina kat.par.br. 1113/214 KO Krasici iznosi 34m2• 

Prema Listu nepokretnosti broj 115, povr5ina kat.par.br. 1054 KO Krasici iznosi 15013m2, a 
povrsina kat.par.br. 1286 KO Krasici iznosi 4454m2• 

Prema Listu nepokretnosti broj 1272, povrslna kat.par.br. 1232/1 KO Krasici iznosi 533m2• 

Prema Listu nepokretnosti broj 738, povrsina kat.par.br. 1113/175 KO Krasici iznosi 1274m2• 

Zastita od elementarnih (i drugih) nepogoda 
Mjere zastlte od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprjecava iii 
ublazava dejstvo elementarnih nepogoda. 
Elementarne nepogode mogu biti: 
- Prirodne nepogode (zemljotres, pozarl, klizanje tla, poplave, orkanski vetrovi, snjezne lavine 

I nanosi i dr. ); 
- Nepogode izazvane djelovanjem covieka (nesolidna gradnja, havarije industrijskih 

postrojenja, pozari velikih razmera, eksplozije i dr.); 
- drugi oblik opste opasnosti (tehnlcko-tennotoske i medicinske katastrofe, kontaminacija, 

pucanje brana i dr.) 
U cilju zastlte od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastlti i spasavaniu 
("SI.list CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zastlte od elementarnih nepog9Ji~~\~·sf\ttst"' 
RCG br. 8/1993), odnosno vazecirn zakonima i pravilnicima koji regulisu ovu obla~t.~ \ \, 1 1111,} "~. ~ 
Za prostor ovog Plana naivecu opasnost predstavliaiu zemljotresi i poZ:ari. !( :::- ~ '-;. J 
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Mjere zastite od zemljotresa 
Preporuke za projektovanje objekata aselzmleklh konstrukcija: 
- Na podruciu DUP-a , mogu se graditi objekti dozvoljene spratnosti uz pravilan (optimalan) 
izbor konstruktivnih Sistema i materijala. 
- Horizontalni gabarit objekta u osnovi treba da ima pravilnu geometrijsku formu, koja je 
slmetricna u odnosu na glavne ose objekta, npr. pravougaona, kvadratna i sl.. 
- Principijelno izbjegavati rekonstrukciju sa nadogradnjom objekta gdje se mijenja postolecl 
konstruktivni sistem, u protivnom obavezna je prethodna staticka i seizmlcka analiza, sa ciljem 
obezbjedjivanja dokaza o moqucnosti pristupanja rekonstrukciji. 
- lzbor i kvalitet materijala i nacin izvodjenja objekta od bitnog su znacaia za sigurnost i 
ponasanje objekta, lzlozenih seizmiekom dejstvu. 
- Armirano-betonske i eelicne konstrukcije posjeduju visoku seizmicku otpornost. Pored 
ramovskih armirano-betonskih konstrukcija moze biti primjenjena izgradnja objekata 
ramovskih konstruktivnih sistema ojacanih sa armirano-betonskim dijafragmama (jezqrlrna), 
kao i konstrukcija sa armirano-betonskim p/atnima. 
- Kod zidanih konstrukcija preporucuje se primjena zidanja, ojacanog horizontalnim i 
vertikalnim serklazima i armirane konstrukcije razlicitog tipa. Oblcno zidanje, samo sa 
horizontalnim i vertikalnim serklazlrna treba primjenjivati za objekte manjeg znacaja i manje 
visine (do 2 etaze visine). 
- Kod projektovanja konstrukcija temelja prednost imaju one konstrukcije koje sprecavaju 
klizanja u kontaktu sa tlom i pojavu neravnomjernih slijeganja. Opterecenje koje se prenosi 
preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno rasporedjeno po cijeloj kontaktnoj 
povrsini. Treba obezbjediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima 
temeljnih greda sa stubovima konstrukcije. 
Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema: 
- Pri projektovanju vodova infrastrukture, a narocito glavnih dovoda potrebno je posebnu 
pa:Znju posvetiti lnzenlersko-qeoloskim i selzmolosklrn uslovima terena i tla. 
- Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slijede 
deformacije tla. lzbjegavati upotrebu krutih materijala (nearmiran beton, azbest-cementne 
cijevi isl.) za izradu vodova infrastrukture. 
- lzbjegavati nasipne, mocvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih 
instalacija. 
- Podzemne elektricne instalacije treba obezbjediti uredjajima za iskljucenje pojedinih rejona. 
- Pri projektovanju saobracajnica treba prici ne samo sa ekonomsko-saobracajnog vec i sa 
aspekta planiranja i projektovanja saobraca]a na seizmlckl aktivnim podrucjlma, 
- U sistemu saobracajnica pozellno je obezbjediti paralelne veze, tako da u slucalu da jedna 
postane neprohodna, postoji moqucnost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje 

, saobracaia. 
U cilju zastite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehnleklrn 
normativima za izgradnju objekata u seizrnickim podruclima (Sluzbeni list SFRJ br. 52/90). 
Sve proracune seizrnicke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima mikroseizrnicke 
rejonizacije, (korisceniern koeficijenata seizmicnosti Ks definisanih u elaboratu "Seizrnoloske 
podloge i seizmicka mikrorejonizacija urbanog podrucija SO Tivat", Zavod za geoloska 
istrazivania SR Crne Gore i Geozavod Beograd - 1981. Godine,) a objekte od zajednickog 
znacaia racunati za 1 stepen vise. 
Uslovi i mjere zastita od poiara 
Sirenje pozarnlh oluja na izgradjenim dijelovima sprjecava se zastitnirn koridorima zelenila. U 
tu svrhu prostornim konceptom PUP-a Tivat formirani su koridori zelenila i do 150 m sirine koji 
dijele pojedine mikrorejone na manje urbane cjeline, a ove posebnim planom na zone, blokove 
i gradjevinske ansamble. 
Preventivna mjera zastlte od pozara je postavljanje objekata na sto vecem medusobnom 
rastojanju kako bi se spriiecllo prenosen]e pozara. 
Takode, obavezno je planirati i obezbjediti prilaz vatrogasnih vozila objektu. lzgradjeni dijelovi 
razmatranog prostora moraju biti opremljeni funkcionalnom hidrantskom mrezorn__Jg>ja ce 
omoquciti efikasnu zastitu, odnosno gasenje nastalih pozara. ~··' c, ~ 
Planirani objekat mora biti pokriven spoljnom hidrantskom rnrezorn. {'.__\~'' iu ''// .... 

U cillu obezbledenla zastlte od ozara rlrnlenlti rnlere ro isane slled cirn- 21~im? 



Smjemice za zastitu zivotne sredine 
Koncepcija optimalnog koriscenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana, u 
osnovi predstavlja akt zastlte zivotne sredine. Principijelni stav je da se zivotna sredina stiti 
koristeci je na adekvatan nacin i pod odqovaralucim uslovima. Drugim rijecima, da se stimuhse 
razvoj onih djelatnosti za koje prostor po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskim potencijalnim 
pruze optimalne uslove. 

Prostorno resenje DUP-a radeno je na osnovu principa ocuvania zivotne sredine. Osnovni 
zahtjevi sa ovog stanovlsta su: 
_ da se racionalno koristi gradevinsko podruqe: 
_ da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne same rast naselja; 
_ da se postigne optimalan odnos izgradenog i slobodnog prostora; 
_ da se voda racionalno koristi i da se tradicionalan nacin sakupljanja vode u "bistjerni" 
(ukopanim iii zidanim) zastitl i uspostavi gdje god je to rnoquce: 
_ da se voda, zemljiste i vazduh lise svakog zagadenja uvodenjem adekvatne infrastrukture, a 
da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrofavaju zlvotnu sredinu; 
_ da se postigne potrebna kolicma zelenila za optimalnu zastitu vazduha; 
_ da se izvrsi zastita frekventnih koridora saobracaja; 
_ da se koordiniranim akcijama radi na sprovodenju mjera zastite ad avionske buke; 
_ da se za prostor precizno definise nadleznost i vlasnistvo, 

Shodno smjernicama za izradu ovog DUP-a i namjenama povrslna koje se preuzimaju iz PUP 
a Tivta, u obuhvatu DUP-a, nema objekata koji podlijezu obavezi procjene uticaja na zivotnu 
sredinu niti objekata koji bi mogli proizvesti negativne uticaje u odnosu na kriterije iz Zakona o 
stratesko] procjeni uticaja na zlvotnu sredinu, te je Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu 
zivotne sredine opstlne Tivat, donio Odluku o nepreduzimanju izrade strateske procjene uticaja 
za Detaljni urbanisncki plan Krasici. 
Vjerovatnoca, intezitet, slozenost, vremenske dimenzije, prostorna dimenzija, kUJ.Jtulati'l[I~ i 
sinergiska priroda uticaja, te rizik po zdravlje ljudi i zlvotnu sredinu je neznatan i L<Q.ns~flt?Je. s~, 
da isti nema uticaje koji se mogu ocijeniti kao negativni. I..._ _, '..-....----:' 1 "-;, ~ 

9 USLOVI I MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE 

propisima: 
- Zakon o zastiti i spasavanju (Stuzbrnl list Crne Gore br.13/07, 05/08,86/09 i 32/11) 
- Pravilnici: 
- Pravilnik o tehnickim normativima za hidrantsku rnrezu za gasenje pozara (Sluzbeni list 
SFRJ br.30/91) 
- Pravilnik o tehnlcklrn normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za 
vatrogasna vozila u blizini objekata povecanog rizika ad pozara (Sluzbeni list SFRJ br.8/95) 
- Pravilnik o tennickirn normativima za zastitu visokih objekata ad pozara (Sluzbeni list SFRJ 
br.7/84) 
- Pravilnik o tehnlckim normativima za zastitu skladista ad pozara i eksplozija (Sluzbeni list 
SFRJ br.24/87) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tecnosti i o uskladisteniu i pretakanju zapaljivih 
tecnosf (Sluzbenl list SFRJ br.20/71, 23/71) 
- Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladlstenju i 
pretakanju goriva ( Sluzbeni list SFRJ br.27/71) 
- Pravilnik o izgradnji postrojenja za tecni naftni gas i o uskladisteniu i pretakanju tecnoq 
naftnog gasa (Sluzbeni list SFRJ br.24/71, 26/71) 
Projektom infrastrukture i nivoom tehnicke opremljenosti prostora (PP uredaji) upotpunice se 
sistem i mjere protlvpozame zastite. 
Planski rjesenjem su omoqucene mjere zastite: 
- Postovanjem propisanih udaljenja izmedu objekata ; 
- lzgradnjom saobracajnica propisane sirine tako da omoquce prolaz vatrogasnim vozilima do 
svakog objekta u kompleksu, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobracalnl 
tok; 
- lzqradniorn hidrantske mreze sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata. 



11 USLOVI I MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KUL TURNIH DOBARA I NJIHOVE ZASTICENE 
OKOLINE 

U zahvatu predmetnog planskog dokumenta nema kulturnih dobara upisanih u Registar, niti 
objekata koji imaju odlike kulturnog dobra koje treba stltltl, Postojed objekti su stambeni objekti 
novijeg vremena, u naiveco] rnjeri vikend kuce (Ministarstvo kulture, Uprava za zastltu kulturnih 
dobara -Podrucnajedinica Kotor, smjernice br.05-06/2014-3 od 28.07.2014.god.). 
Shodno Zakonu o zastlti kulturnih dobara, kroz sve faze izrade tehnleke dokumentacije i u 
realizaciji objekata lnvestitor i lzvodac radova koji naide na bilo koju vrstu arheoloskih 
ostataka, duzan je da odmah obustavi radove, da o nalazu obavijesti teritorijalno nadleznu 
sluzbu za zastltu spomenika kulture (Ministarstvo kulture i Upravu za zastltu kulturnih dobara) i 
preduzme sve mjere kako bi se nalazi saeuvall u zatecenorn stanju na mjestu otkrica do 
lstrazlvaeklh i drugih radnji koje ce sprovesti nadlezna sluzba. 
U skladu sa okruzenjem i smjernicama Lokalnog plana zastite zivotne sredine opstine Tivat 
2011-2015.god.pazljivo je planirano pejzazno uredenje i obogaC:ene zelene povrsine.Planlran 
je park i povrslne zelenila za dnevnu rekreaciju stanovnika. 

, Planirana je tehnieka infrastruktura:snabdijevanje naselja vodom, odvodenje otpadnih voda, 
javna rasvjeta i sakupljanje otpada sa definisanim mjestima za postavljanje kon!ef~ 
opstinskorn Elaboratu za donji dio naselja prema moru i kontaktnu Zonu prema)noru''4·.;;!:~ 
oblekte na vlsirn kotama, kontelneri se postavllalu na proslrenlima saobr$~aJni~~rEfm?1 

Opsti uslovi za pejzai.no uredenje 
• Uredenje vrsiti na osnovu projektnog rjesenja. Svaki objekat odnosno urbanlstleka parcela 

treba da ima pejzazno uredenje 
• U toku izrade projektne dokumenacije obavezna je prethodna inventarizacija, taksacija i 

valorizacija postojeceg zelenila (dendrometrijske karakteristike, vitalnost, dekorativnost, 
predlog mjera njege) u cilju maksimalnog ocuvanja i uklapanja postojeceq vitalnog i 
funkcionalnog zelenila u nova urbanlsticka rjesenja 

• Postojece i planirano zelenilo mora biti prikazano u tehnlcko] dokumentaciji u okviru 
uredenja terena 

• Prirodno zelenilo oeuvano u vidu masiva kao i pojedlnacna reprezentativna stabala treba 
da cine okosnicu zelenog fonda buduelh projektnih rjesenja i treba ih maksimalno zastltltl 
prilikom gradevinskih radova. Zastlta se vrsl postavljanjem zastitnlh ograda u toku 
pripremnih radova. 

• Na mjestima gdje nije rnoquce uklapanje i zadrZavanje kvalitetnog zelenila planirati njihovo 
presadivanje (vazi za vrste koje podnose presadivanje) 

• U slucajevima gdje kvalitetno i vrijedno zelenilo nije moquce presaditi, dispoziciju objekata 
na UP prilagoditi postojecern zelenilu 

• Tokom gradevinskih radova, povrsinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje 
povrslna predvidenih za ozelenjavanje 

• Zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih povrslna u sloju od min. 30-50 
cm 

• Koristiti reprezentativne, visokodekorativne autohtone biljne vrste, rasadnlekl odnjegovane 
• lzbjegavati vrste iz drugih areala i invazivne biljne vrste 

1 • Preporuei]e se upotreba autohtonih prirodnih materijala (kamen, drvo, sljunak i td.) za 
objekte parterne arhitekture. 

Zelenilo infrastrukture (ZIK) 
Zelenilo u okviru infrastrukturnih objekata (trafostanica) podrazumjeva travni iii neki drugi biljni 
pokrivac. Osnovni uslov je da zelenilo svojim korenovim sistemom iii krosnjorn ne ometa 
normalno funkcionisanje navedenog infrastrukturnog objekata. 
Funkcija zelenila oko infrastrukturnih objekata je: 
- stvaranje povoljnog mikroklimata (zastlta od visokih temperatura, dominantnih vjetrova, 

buke i td.) 
- formiranje zele protivpozarne prepreke 
- naglasavanje znacaja objekta 
- estetsko oblikovane tl. "kamufliranje" objekta. 

1 O USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE 



projektu saobracajnice iii ElaboratLI) LIZ preporuku da se postavljajLI podzemni kontejneri. 

U prlloqu ovog programskog zadatka je: 
- Misljenje, izdato od strane Uprave za zastitu kulturnlh dobara, Podrucne jedinica Kotor, broj 

UP/1-05-44/2023-2 od 14.06.2023.Qodine. 

12 USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 
Pri projektovanjLI i gradenjLI potrebno je pridriavati se standarda i propisa koji karakterisu ovu 
oblast ( Pravilnik o blizim uslovima i nadnu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica 
smanjene pokretljivosti, i lica sa invaliditetom (,,SI.list CG" br. 48/13 i 44/15). 

13 USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA 
I 

14 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICA Tl NA BEZBJEDNOST V AZDUSNOG 
SAOBRACAJA 

Opsti urbanlstlcko tehnlckl uslovi o kojima treba voditi racuna kada je u pitanju sigurnost 
vazdusnoq saobracala, izdati od Agencije za civilno vazduhoplovstvo su: 
- Objekat svojim polo:Zajem i planiranim gabaritima ne smije da se prostire iznad povrslna 

namijenjenih za zastitu vazduhoplova u letu; 
- Objekat svojim polozaiem, planiranim gabaritima i namjenom ne smije da ometa rad 

tehnicklh sistema, sredstava i objekata za obezbjedenje vazdusnoq saobracaja (radio- 
navigacionih sredstava); 

- Objekat svojom namjenom ne smije uticati na promjene u biljnom i zivotlnjskorn svijetu koje 
bi mogle stetno uticati na sigurnost (bezbijednost) vazdusnoq saobracaia; 

- Objekat ne smije biti opremljen svijetlima koja SU opasna, zbunjujuca i izazivaju 
obrnanu/zabludu pilota vazduhoplova; 

- Objekat ne smije biti opremljen velikim i visoko reftektuiucim povrsinama koje prouzrokulu 
zasljepljivanje pilota vazduhoplova. 

Navedeni uslovi su 012steg karaktera, tj. odnose se na sve objekte na teritoriji Crne Gore. 

15 USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REZIMU 
Opsta odredba: vlasnici parcela kroz koje iii uz koje prolaze kanali duznl su ih odl'Zavati 
(cistiti). 

U prilogu ovog programskog zadatka je: 
-Akt, izdat od strane Sekretarijata za privredu, broj 10-322/23-UPl-535/1 od 

07 .06.2023.Qodine. 

16 MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA 
Smjernice za dalju plansku razradu 
Ovim planskim dokumentom nije predvidena dalja detaljna planska razrada. Urbanlstlcka 
parcela je osnovni prostorni element Plana na kome se najdetaljnije sagledavaju moqucnosti, 
potencijali i ogranicenja, predmetnog prostora. 
Da bi se dobila cjelovita slika o stanju i rnoquclm intervencijama svake parcele iz Plana, 
potrebno je izvrsltl uvid u graficki i u tekstualnl die plana za sve faze, kako bi se dobile bli:Ze 
odrednice i kapaciteti za svaku predmetnu parcelu, 

Smjernice za faznu realizaciju plana 
Prioritet u realizaciji planskog rjesenja je rekonstrukcija postojeclh i izgradnja novih 
saobracalnica i pratece tehnicke infrastrukture, cirne bi se aktivirale sve planirane, a sada 
nedostupne lokacije. lzgradnja ce se odvijati sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama 
naselja. 
Re~l~zac_ija sek~ndarnih saobrac.ajn_ica se sprovodi LI . skl~_du_ ~a finansijskim mgg_u~o~~ 
Opstine 1 stvarnlm potrebama korisnika prostora za reallzacilu lstih, a prema pos~Jte~m sta~J~)~ 
na terenu. v~~) ·; 

/,, :~ /' • '-:..\\... ·i:i-' I. 
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Plansko rjesenje- elektroenergetika 
Procjena buduceq razvoja elektroenergetske mreze se temelji na planskim dokumentima: 
Prostorno-urbanlstlckorn planu opstine Tivat (PUP), Strategiji razvoja energetike CG do 2030 
(SRECG), smjernicama EPCG a.d. Niksc - FC Distribucija Podgorica, Elektroprenosnog 
sistema a.d. Podgorica, Tehniekirn preporukama FC Distribucije. 

Za izradu plana potrebnih elektroenergetskih objekata u funkciji planiranih stambenih i drugih 
objekata na podruqu DUP-a »Kraslcl«, analizirani su i uzeti u obzir sledecl podaci i cinjenice: 

0 potrebe u snazi postoiecth i planiranih objekata; 
0 dispozicija postoleclh i planiranih objekata; 
0 planovi viseg reda; 
0 postojece stanje i dispozicija elektroenergetskih objekata; 
0 potreban kvalitet i sigurnost u snabdijevanju objekata elektricnom energijom; 
0 savremena tehnieka rjesenja i oprema; 
c vazecl standardi, propisi i preporuke. 

POTREBE U ELEKTRICNOJ SNAZI 
Potrebe konzuma, obuhvacenog DUP-om "Krasici", za elektricnorn snagom, au zavisnosti od 
strukture i namjene objekata odredene su proracunorn vrsnog opterecenia. 
Vrsno opterecenie se sastoji se od vrsnog opterecenla: 

0 stambenih jedinica (stanovi), 
0 tercijalnih djelatnosti (poslovni sadrza]l), 
0 javnog osvjetljenja. 

Vrsna opterecenia odredena su analltlckom metodom koja je bazirana na standardu 
elektrificiranosti stanova, kao i preporukama za vrsna opterecenja tercijalnih djelatnosti i 
javnog osvjetljenja. 
Ukupno vrsno opterecenje 
Vrsno opterecenje svih novih potrosaca na podruqu DUP-a »Krasiel«, predstavlja zbir vrsnlh 
optererecenja zona A, B, Ci D iznosi: Sv = 1181,2 kVA. 
PLANIRANI ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI 
Postojecirn dalekovodima 1 OkV u zahvatu plana neophodno je obezbijediti zastltnl koridor od 
1 Om, u kom se zabranjuje gradnja objekata. 

Polazecl od izvrsenoq proraeuna potreba u snazi i rasporeda novih potrosaca ovim planom su 
· predvideni sledeel elektroenergetski objekti: 

Trafostanice 10/0,4 kV 
Ovim planom je predvidjena izgradnja novih trafostanica 10/0,4kV 1x630kVA u zonama 
gdje je predvldena izgradnja novih objekata i to nova TS br.1 namjenjena je novim 
potrosaclma zone A. TS br.2 namjenjena je novim potrosacirna zona B i C a nova TS br. 3 
novim potrosaclrna zone D. Dinamika izgradnje novih trafostanica zavlsice od dinamike 
izgradnje objekata cijem napajanju su namjenjene. 
Kod definisanja potrebnih instalisanih snaga trafostanica racunato je sa gubicima i rezervom u 
snazi od 20%. Napominje se da su snage planiranih TS 10/0,4kV date na osnovu procjenjenih 
vrsnlh snaga novih potrosaca i maksimalnih planiranih kapaciteta a definitivne snage ce se 
odrediti nakon izrade glavnih projekata objekata. 
Predvideno je uklapanje planiranih TS10/0,4kV u postojecl sistem napajanja - koncept 
otvorenih prstenova uz njihovo kablovsko izvodenje sa osnovnim napajanjem iz c~~ TS 
35/10 kV »PrZno«. Naqlasava se da je neophodna rekonstrukcija i povecanje.s73a9e,T$~~0. 
kV »Przno«, i to na 2x8 MVA, uz odqovaraiucu rekonstrukciju, urnlesto sadasn~h '2x4~M\t~ 

17.1. Uslovi prikljucenja na elektroenergetsku infrastrukturu 
17 USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU 

Eventualnu etapnost gradenja objekta treba predvidjeti tehnickom dokumentacijom pri cemu 
svaka etaoa mora oredstavliati funkcionalnu ciellnu. 



Razlog za ovo povecanje lezi u povecanju potreba u snazi kako na ovom tako i u susjednim 
zahvatima. 

Elektroenergetska mreza 
Kao sto je vec navedeno, za napajanje novih potrosaca predmetnog DUP-a potrebno je 
izgraditi tri TS 10/0,4kV 1x630kVA. Trafostanice ce se prikljuciti na 10kV mrezu podzemnim 
kablovskim vodom na sabirnice 1 OkV u MBTS 10/0,4kV ,,Sokobanja" i povezati medusobno 
kao i sa postolecim TS 10/0.4kV ,,Krasici 11/1" i ,,Krasici 11/2" na nacin prikazan grafickim 
prilogom ,,Elektroenergetika". 

Predvideni koncept otvorenih prstenova 10kV mreze koristi i dio postojecih vodova 10 kV, kao 
sto je to oznaceno u grafickoj dokumentaciji. Uklapanjem TS 10/0.4kV »Maslinjak«, koja je 
planirana DUP-om »Maslinjak«, u planiranu rnrezu 1 OkV ovog DUP-a, sticu se uslovi za 
uklanjanje postoieceq dalekovoda 1 OkV »Radovlci - Kraslcl«, koji nije u pogonu, ali do 
konaenoq uklanjanja ovog dalekovoda neophodno je sacuvatl njegov zastltnl koridor od 
gradnje objekata. 

Preporucuje se da se veze izmedu trafostanica izvedu kablom istog presjeka (zbog unifikacije). 
Za kablovski vod predviden je jednozilnl kabel tipa XHE- 49A 3x(1x240/25mm2 Al, 10 (20)kV). 
Eventualni izbor drugog tipa kabla treba usaglasiti sa "Elektrodistribucijom" Tivat. 
Kao sto je navedeno u opisu postojeceg stanja, podruqe Krasiea i veei dio naselja Radovici 
napaja elektricnom energijom jedan kablovski vod 10kV prikljueen na TS 35/10kV ,,PrZno". Vod 
je dug oko 7km i na njemu su prikljucene devet (9) trafostanica ukupne instalisane snage 5400 
kV A. Kako je u planu prikljueenje novih trafostanica to bi bilo dodatno opterecenie, Prenosne 
moqucnosti voda su 3-3,SkVA sto ukazuje da su iscrpljene iii blizu takvog stanja i da je 
potrebno zapocetl sa gradnjom drugog. 
U konkretnom slucaiu predlozeno rjesenje predstavlja dio buduceq drugog kablovskog voda 
koji ce se polozltl od TS 35/1 OkV »PrZnO« do TS 10/0.4kV »Sokobanja« jednozllnlrn 
kablovima sa izolacijom od urnrezenoq polietilena tipa XHE 49 A 1x 240 mm2 10kV 
(prenosne moci preko 7 MVA). 
Dinamika izgradnje planiranog novog 1 OkV napojnog kabla iz TS 35/1 OkV »PrZno« do TS 
10/0.4kV »Sokobanja«, zavisice od dinamike izgradnje objekata ovog DUP-a, odnosno 
susjednih zahvata. 
Niskonaponska mreia 
Od novih trafostanica 10/0,4kV se polazu niskonaponski kablovi za napajanje elektricnom 
energijom potrosaca kao i za osvjetljenje ulica (saobracajnica). Presjek kablova 
niskonaponskih potrosaca kao i ulicne rasvjete odredlce strucne sluzbe nadlezne 
Elektrodistribucije kroz Saglasnost na Glavni projekat objekata na osnovu stvarnih 
jednovremenih snaga objekata. 
Prikljucenje novih potrosaca na niskonaponsku mrezu vrsice se polaganjem podzemnih 
kablova do prikljucnomjernih ormara iii mjernorazvodnih ormara u skladu sa tehniekim 
preporukama EPCG. Uvod kablova u objekte mora se obezbjediti polaganjem PVC cijevi 
preenika 110mm. 

, ZASTITNE MJERE 
Zastita niskog napona 
Mrezu niskog napona treba stltltl od struje kratkog spoja sa NN vlsokouclnskirn oslquraelma, 
ugradenim u NN polju pripadaluce TS 10/0,4 kV. U prikljucnim kablovskim ormariclma zastltlti 
ogranke za objekte odqovarajueim oslquraclma, 

Zastita TS 1010,4 kV 
U TS 10/0,4 kV za zastltu transformatora snage 630 kVA predviden je Buholcov relej. Za 
zastitu od kvarova izmedu 10 kV i 0,4 kV sluze primarni prekostrujni releji, kao i NN prekidaci 
sa termiekom i prekostrujnom zastitom. 
Zastita od visokog napona dodira / · .--., =, ~ 
Zastlta od opasnog napona dodira izvesce se sistemom zastitnoq uzetnlj~nja:1 :Pte ~ 
zalednickoo uzernllivaca sa dodatnom zastltnorn mierom pornocu strulne sklopke~ .: f;'T:) 1-;.·;;. \ 



Tehnicke uslove za izgradnju pretplatniekih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku 
distribuciju i zajednlckoq antenskog sistema objekata propisuju: Zakon o elek!!:_onskim 
komunikacijama (,,SI.list CG" br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), Pravilnik o tehni~r~ dfQQ!m 
uslovima za projektovanje, izgradnju i korlscenle elektronske komuni~(~i~ne1um~~e~ .• 
elektronske i komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektfma- ((sfl@t -CG\\ 

U Prostornom urbanlstlekorn planu Tivta definisan je znacs] odnosno rang saobracajnica u 
okviru ukupne gradske mreze. Kategorizacija ulicne rnreze izvrsena je prema funkciji koju 
pojedine saobracajnice imaju u rnrezi, pa su u zavisnosti od toga odredeni i razlieltl popreeni 
profili. 
U zoni zahvata najvaznija saobracajnice kao okosnica sistema je planirana saobracainica K1, 
u rangu gradske ulice, koja jos uvek nije realizovana sa potrebnim tehnieko-eksploataclonlm 

1 elementima i lokalni put Tivat-Lustica u rangu vaznija pristupma ulica . 
Postojeci lokalni put uz obalu, Tlvat-Lustica, treba rekonstruisati u skladu s moqucnostlma s 
obzirom na postolecu izgradenost. U poprecnorn smislu planiran je sa dva poprecnih presjeka i 
to presjek 1 koji se sastoji od 2 saobracaine trake po 3.25 m i dvostranog trotoara od 2.0 m i 
presjek 2 koji se sastoji od 2 saobracalne trake po 2.75 m i jednostranog trotoara od 1.6 m. 
Planirani put Tivat- Lustlca, juzno od naselja, planira se sa kolovozom slrlne 6,0 m i obostranim 
trotoarima minimalne slrlne 1,5 m. Funkcija planirane gradske ulice Tivat- Lustlca je da prihvati 
tranzitni saobracai i tako rastereti lokalni put uz obalu, a pre svega da saobracajno poveze 
naselja u gornjim zonama udaljenijim od mora. 
Veza izmedu ulice ,,K1" i lokalnog puta su ulica ,,K2", koja je sirine 5,0m i postoieea ulica u 
dijelu naselja Krasici, koja se zbog konfiguracije terena protezu u obliku ,,riblje kosti" , a cija je 
slrlna 4,0m. 
Ostali dio rnreze cine saobracajnice nizeg karaktera. To su pristupne-stambene ulice 
novoplanirane iii postojece potvrdene po svojim trasama i dogradene u smislu povezivanja. 
Njihova sirlna je 5.0m bez trotoara. Planom je data i nekoliko sasvim novih kolsko-pjesackih 
saobracajnica kako bi se opsluzili postojeci i planirani sadriaji u okviru ovog naselja. 
Sekundarna mreza prihvata sav lokalni saobraca] i usmjerava ga na primarne saobracajnice, 
te ima ulogu lokalnog povezivanja i pristupa privatnim parcelama. Postojeca izgradenost i 
ovdje uslovljava male moqucnosf proslrenla, 

U prilogu ovog programskog zadatka su: 
- Saobracajno- tehnlckl uslovi, izdati od strane Sekretarijata za privredu, Odjeljenje za 

stambeno- komunalne poslove i saobraca], broj 10-341/23-188/1od15.06.2023.godine. 

. Vodovodne i kanalizacione instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa vazecim 
propisima i standardima, a prikljucenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme izvesti u 
saradnji sa nadle.tnim javnim preduzeclma, 

U prilogu ovog programskog zadatka su: 
- Tehnlckl uslovi, izdati od strane ,,Vodovod i kanalizacija" doo Tivat, broj 853/1 od 

14.06.2023.godine; 
- Akt izdat od strane ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" doo Budva, broj 23-24 78/2 od 

13.06.2023.godine. 

Zastita mreie visokog napona 
Pitanje zastlte mreze VN treba rijesiti u sklopu citave rnreze 1 O kV na podruqu TS 35/1 O kV. 
U prilogu ovog programskog zadatka su: 
- Akt ,,Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" doo Podgorica, broj 30-20-05-3428/1 od 

19.06.2023.godine; 
- Akt ,,Crnogorskog elektroprenosnog sistema" ad Podgorica, broj 7021/2-0/23-1450/2 od 
07 .06.2023.godine. 

17.3. Uslovi prikljucenja na saobracajnu infrastrukturu 

17.2. Uslovi prikljucenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu 

17.4. Ostali infrastrukturni uslovi 



br. 41/15) i Pravilnik o sirini zastltnlh zona i vrsti koridora u kojima nije dopusteno 
planiranje i gradnja drugih objekata (,,SI.list CG" br. 33/14). 

Svi dodatni uslovi rnoqu se naei na: 
- http://www.ekip.me/page/electronic-commLinications/ec-networks/izrada-tehnicke- 

dokumentaclle/content 
- httQ://geoQortal.ekiQ.me 
- httQ://geoQortal.ekiQ.me/login/auth 

U prlloqu Varn dostavljamo Preporuke za lzradu tehnicke dokurnentacile, dostavljene od strane 
Aoenclle za elektronske komunikaclie i costansku dielatnost. 

18 POTRE~A IZRADE GEODET~KIH, GEOLOSKIH {GEOTEHNIC~IH, INZENJERSKO- 
GE9LOSKIH, HIDROG_EOLOSKIH,_GEOMEHANICKIH I SEIZMICKIH) PODLOGA, KAO I 
VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA 
Sve proracune seizrnicke stabilnosti zasnivati na posebno izradenim podacima mikroselzmlcke 
rejonizacije, (korisceniem koeficijenata seizmicnosti Ks definisanih LI elaboratu "Seizmoloske 
podloge i seizmicka mikrorejonizacija urbanog podruclja SO Tivat", Zavod za geoloska 
istrazivanla SR Crne Gore i Geozavod Beograd - 1981. Godine,) a objekte od zajednickog 
znaca]a racunati za 1 stepen vise. 

19 POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA 
I 

20 ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE I URBANISTICKE 
PARAMETRE 
Oznaka urbanlstlcke parcele UP ts 1 
Povrslna urbanlstleke parcele 34m2 

Maksimalni indeks zauzetostl I 
Maksimalna zauzetost I 
Maksimalni indeks izgradenosti I 
Brute gradevinska povrslna objekata I 
(max BGP) 
Maksimalna spratnost objekata I 
Maksimalna visinska kota objekta I 
Urbanisticki parametri I 

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030 

Smjernice za izgradnju god. obavezule na postepeno usvaianle standarda 
EU LI oblasti naponskih nivoa sto ce rezultlratl elektroenergetskih objekata uvodeniem jednog srednjeg napona (20kV) umjesto 
dva: 35kV i 1 OkV; jedne transformacije 110/20kV 
urniesto trostepene 110/35/1 OkV. 

Standard za pojedine elemente mreze usaqlasen je 
LI dLihLI preporuka i smjernica EPCG - FC 
Distribuclia: 
Karakteristika opreme 35kV i 1 OkV LI novim TS 
35/1 OkV treba da bude: postrojenje tipa GIS sa 
vakumskim prekldacirna i mikroprocesorskim 
jedinicama za zastitu, mjerenje i upravljanje. Snage 
transformatora sLI: 4MVA, 8MVA i 12,5MVA. 

Trafostanice 10/0.4kV 
Planom predvidene trafostanice 10/0,4kV-:s1;1~tipske 
montazno-betonske kuclce (MBT~)(,wf~ef,~~~ 

1 
skladu sa Tehnlckom preporukom EPCG 1f P""'tl51,.·:- 

1/ ~ f ,.[ / 

i.,.~ ~~~JJ"I) 



Medusobno minimalno rastojanje izmedju kablova 
treba da bude najmanje 7 cm, zbog povecanja 
korekcionog faktora. 
Polaganje svih kablova izvesti prema vazecirn 
tehnlcklrn uslovima za ovu vrstu djelatnosti. Na 
mjestima gjde se energetski kablovi vode paralelno 
iii ukrstaiu sa drugim vrstama instalacija voditi 
racuna o minimalnom rastojanju koje mora biti 
sledece za razne vrste instalacija: 
a Pri paralelnom vodenju energetskih i 

telekomunikacionih kablova najmanji horizontalni 
razmak je 0,5m za kablove 1kV i 10kV, odnosno 
1 m, za kablove 35kV. Ukrstanje energetskog i 
telekomunikacionog kabla vrsl se na razmaku od 
0,5m. Energetski kabal se polaze na vecc] dubini 
od telekomunikacionog . Ukoliko se razmaci ne 
mogu postlci energetske kablove na tim mjestima 
provesti kroz cijev. Pri ukrstanju energetskih 
kablova sa telekomunikacionim kablovima 
potrebno je da ugao bude sto bli~~~. ~. \; ll,9. ~-,: 
Ugao ukrstanla treba da budeff ,[l~jm~~ 1)&. 
stepeni. Pri ukrstanlu kablova za naporre 'X,SQV\ 

Svi novi kablovi u mrezi 1 OkV treba da budu 
proizvedeni za napon 20kV. 
Kablove 10 (20)kV polagati slobodno u kablovskom 
rovu, dimenzija 0.4x0.8m, a na mjestima prolaza 
kablova ispod saobracajnica, kao i na svim onim , 
mjestima gdje se rnoze oeeklvati povecano 
mehanieko optereeenie kabla kroz kablovsku 
kanalizaciju, smjestenu u rovu dubine 1m. 

Kucice trebaju biti sa unutrasniorn poslugom, a 
svojim oblikom, bojom fasade i adekvatnim 
arhitektonskim rjesenjem, moraju biti prilagodene 
okolini. Srednjenaponsko razvodno postrojenje 
izolovano SF6 gasom za napon 20kV. 

Kada se trafostanica izvodi kao slobodnostojeci 
objekat, zahvaljujuci savremenom kompaktnom 
dizajnu, spoljni izgled objekta rnoze biti u potpunosti 
prilagoden zahtjevima urbanista, tako da 
zadovoljava urbanistlcke i estetske uslove, odnosno 
da se potpuno uklapa u okolni prostor. 

Pri tome se moraju postovatl maksimalne spoljasnje 
2 

dimenzije osnove trafostanica (do 8 m za DTS 
2 

1x630(1000) kVA ; do 20m za NDTS 2x630 kVA). 
Takode treba voditi raeuna o visini objekta, koja za 
snage 1x630 kVA treba da bude najvise 1.8 m. 
Svim trafostanicama, projektirna uredenja terena, 
obezbjediti kamionski pristup, sirine najmanje 3 m. 
lnstalisane snage transformatora su 630kVA i 
primarni namotaj 10kV prespojiv na napon 20kV. 
lzgradnja 10kV kablovske rnreze 
Tip i presjek provodnika kabla za polaganje u 
zemlju: [ednozllnl XHE 49-A, 240mm2. 



vertikalno rastojanje mora da iznosi najmanje 0,3 
a za vece kablove O,Sm. 

0 Pri horizontalnom vodenju energetskog kabla sa 
vodovodnom iii kanalizacionom infrastrukturnom 
cijevi najmanji razmak iznosi 0,4m. Energetski 
kabal se pri ukrstanju polaze iznad vodovodne iii 
kanalizacione cijevi na najmanjem rastojanju od 
0,3m. Ukoliko se ovi razmaci ne mogu posticl na 
tim mjestima energetski kabal polozltl kroz 
zastltnu cijev. 

Nakon polaganja, a pre zatrpavanja kabla, investitor 
je duzan obezbjediti katastarsko snimanje tacnog 
poloza]a kabla u skladu sa zakonskim odredbama. 
Na tom snimljenom grafickom prilogu trase kabla, 
treba oznaciti tip i presjek kabla, tacnu duzinu trase i 
samog kabla, mjesto njegovog ukrstania, 
priblizavania iii paralelnog vodenja sa drugim • 
podzemnim instalacijama, mjesta polozene 
kablovske kana!izacije sa brojem korlscenih i 
rezervnih cijevi. 

Ukoliko to zahtjevaju tehnlckl uslovi strucne sluzbe 
Elektrodistribucije Tivat, zajedno sa kablom na oko 
0,4m dubine u rov polozlf i traku za uzemljenje, 
FeZn 25x4mm. 

Duz trase kablova ugraditi standardne oznake koje 
oznacavaju kabl u rovu, mjesta kablovskih spojnica, 

' pocetak i kraj kablovske kanalizacije, ukrstanje, 
pribli:Zavanje iii paralelno vodenje kabla sa drugim 
kablovima i ostalim podzemnim instalacijama i sl. 

Eventualna izmiestan]a postojecln kablova, zbog 
novih urbanlstlcklh rjesenja, vrsiti uz obavezno 
prisustvo predstavnika nadlezne Elektrodistribucije i 
pod njihovom kontrolom. U tim slucajevima, 
otkopavanje kabla mora biti rueno, a sam kabal 
mora biti u beznaponskom stanju. 

Pri izvodenju radova preduzeti sve potrebne mjere 
zastite radnika, gradana i vozila, a zastitnim 
mjerama omoquciti odvajanje pjesackog i motornog 
saobracaia. Na mjestima gjde je, radi polaganje 
kablova, izvrseno isjecanje regulisanih povrsina, iste 
dovesti u prvobitno stanje. 

lnvestitori su duzni da obezbjede projektnu 
dokumentaciju za izvodenje kablovskih 1 OkV-nih ' 

' vodova, kao i da obezbjede tehnlcku kontrolu tih 
projekata. lnvestitori su duznl da obezbjede , 
potrebnu dokumentaciju za izdavanje gradevinske , 
dozvole kao i strucnl nadzor nad izvodenjem radova. 
Nakon zavrsetka radova, investitor je duzan • 
zahtjevati vrsenie tehnickoq pregleda i nakon njega 
podnijeti zahjtev za izdavanje upotrebne dozvole. 

lzgradnja niskonaponske mreze =-- 
Nove niskonaponske rnreze i vodo6esli;~~o 
kablovske (pod.zemne), uz korisce~[~ '~abl'.~a(t.ip~ 
PPOO odcovaraiucea presleka (iii ~POO, ~ayi~n6: Q~\ 



Uslovi za racionalnu potrosnju energije 
U procesu uspostavljanja odr:Zive potrosnie energije 
prioritet treba dati racionalnom planiranju potrosnie, 
tj. implementaciji mjera energetske efikasnosti u sve 

1 

segmente energetskog sistema. 
Odr:Ziva gradnja je svakako jedan od znacajnijih 
segmenata odr:Zivog razvoja koji ukljucuje: 
- Upotrebu gradevinskih materijala koji nisu stetni 
po zivotnu sredinu; 
- Energetsku efikasnost zgrada; 
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje iii 
rusenja objekata. 
Energetski i ekoloski odrzlvo graditeljstvo tezl: 
- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta 
pobollsanlern toplotne zastite spoljnih elemenata i 
povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade; 
- Povecanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom 
orijentacijom zgrade i koriscenlern sunceve energije; 
- Koriscenju obnovljivih izvora energije u zgradama 
(sunce, vjetar, biomasa itd.); 
- Povecanju energetske efikasnosti 
termoenergetskih sistema. -=-.. 
Cilj sveobuhvatne ustede energije, a tw:ie ·c.' za~tit~ 
zivotne. sredine je stvoriti preduslovej~i ~isf.@Js~ll! \ 
sanaciiu i rekonstrukciiu oostoleclh zc::ir/ctda, <iriatiin-.:J . \ 

Oblikovanje objekata i materijalizacija 
Urbanistlcki koncept izgradnje mora uvazavati 
oblikovanje urbanlstlcko-arhltektonsklh cjelina i 
maksimalno se prilagadavati konfiguraciji terena. 
Objekat mora da prati teren, a da se pri tome ne 
formiraju na terenu podzide vise od 1 m. 
Pri projektovanju koristiti sve dokazane korisne 
elemente tradicionalne primorske kuce, bitne za 
racionalno korlstenje zemlilsta i stvaranje novih 
pejzaza i ocuvanje starih. 

mjesta i naeina polaganja), ukoliko strucna sluzba 
ED Tivat ne uslovi drugi tip kabla. Mreze predvidjeti 
kao trofazne, radijalnog tipa. 

Sto se tiee izvodenja niskonaponskih mreza i 
vodova, primjenjuju se uslovi vec navedeni pri 
izgradnji kablovske 10 kV mreze. 
Zastltu od preopterecenia i kratkog spoja 
obezbijediti pravilnim izborom oslquraca na poceiku 
voda u skladu sa vazecim tehnickim propisima. 
Uzemljenje instalacija svih objekata povezati na 
uzemljenje trafostanica i javne rasvjete, tako da se 
dobije sistem zajednickog uzemljivaca i da se pri 
tom postigne jedan od sistema zastite (TN - C-S, TN 
- C iii TN-S), a uz saglasnost nadlezne 
Elektrodistribucije. 
Radi postizanja uslova iz tehnlcklh propisa i 
izjednacenja potencijala sva uzemljenja TS 1 O I 
0,4kV, objekata i javne rasvjete medjusobno 
povezati. 

Uslovi za unapredenje energetske 
efikasnosti 

Smjernice za oblikovanje i 
materijalizaciju, posebno u odnosu 
na ambijentalna svojstva podrueja 



Elektra dio: Elektra dio se sastoji ad SN blaka, transformatora snage 
630kVA i jednag NN blaka. 
Srednjenaponski blak 
Predvidjeti srednjenapanski sklapni blok (SN blok) kao gasam 
SF6 izolovano, potpuno oklopljeno i od opasnp~9t-t~ 
dodira zastlceno razvodno postrojenje tipa "Ri~,~aih' 'WQW'' 
(RMU), sastavllen od tri vodne i jedne trafo c~iiJei f,1~ /.., \ 

Gradevinski dia planirane TS projektovati kao betansku, 
unutrasnjorn manipulacijom, predvidenu za srnieste] 
navedene elektro opreme. 

Gradevinski die: 

Na UP ts1, na kp br. 1113/214 KO Kraslcl Lokacija trafostanice: 

distributivna transformatorska stanica sa jednim 
transformatorom snage 630kVA i kablovskim 
izvadima 

Tip trafostanice: 

Zbog konstantnog povecavanja konzuma na predmetnoj povrsini Krasica, predvidena je 
izgradnja novoplanirane TS 10/0.4 kV, 1x630kVA "Nova br.1" na UP ts1. Time ce se rijestiti 
pitanje napajanja kako adredenih postolecih, tako i buduclh potrosaca na ovom podruqu, 

TEHNICKI PODACI ZA TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA ,,NOVA BR.1" 21 

povecanie obavezne toplotne zastlte novih objekata. 
Prosjecnl stariji postojecl objekti godisnje trose 200- 
300 kWh/m2 energije za grijanje, standardno 
izolovane kuce ispod 100, savremene 
niskoenergetske kuce oko 40, a pasivne 15 kWh/m2 

i manje. 
Nedovoljna toplotna izolacija dovodi do povecanih 
toplotnih gubitaka zimi, hladnih spoljnih konstrukcija, 
ostecenia nastalih vlagom (kondenzacijom) kao i 
pregrijavanja prostora ljeti. Posljedice SU ostecenia 
konstrukcije, nekanforna i nezdravo stanovanje i 
rad. Zagrijavanje takvih prastara zahtjeva vecu 
koliclnu energije sto dovodi do povecania cijene 
koriscenia i odl"Zavanja prostora, ali i do veceg 
zagadenja zivotne sredine. Pobollsanlern taplotno 
izolacionih karakteristika zgrade moquce je postiel 

' smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosjeeno 40 
do 80%. 
Kod gradnje novih objekata va:Zno je vec u fazi 
idejnog projekta u saradnji sa projektantom 
predvidjeti sve sto je potrebno da se dobije 
kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada. 
Zato je patrebno: 
- Analizirati lokaciju, arijentaciju i ablik objekta; 
- Primjeniti visaki nivo taplatne izalacije 
kompletnog spoljnjeg ornotaca objekta i izbjegavati 
toplotne mostove; 
- lskoristiti toplotne dobitke ad sunca i zastititi se 
od pretjeranog osuncania: 
- Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, 
hladenja i ventilacije, i kombinovati ga sa 
obnavljivim izvorima energije. 



10 kV Nazivni napon: 

TEHNICKI PODACI ZA KABLOVSKE VODOVE 10KV I UKLAPANJE U SN MREZU 
Uklapanje nove TS predvidjeti realizacijom sistema "ulaz - izlaz", ugradnjom 10 kV kablovskih 
spojnica na postojeci 1 O kV kablovski vod TS 10/0.4 kV "Sokobanja" - TS 10/0.4 kV "Krasici 
II/I", koji je tipa 3x(XHE 49-A 1x240/25mm2, 12/20 kV), pa nove dionice 10 kV kablovskih 
vodova uvesti u novu TS "Nova br. 1 ". 

U TS predvidjeti potrebnu zastltnu opremu, jednopolnu sernu, 
opomenske tablice za visoki napon, sigurnosna pravila, 
upustvo za prvu pomoc, ploeicu na objektu sa nazivom TS i 
prenosnim odnosom. 

Ostala oprema : 

Zastltu od pozara za TS projektovati u skladu Pravilnikom o 
tehnlcklrn normativima za zastitu elektroenergetskih 
postrojenja i uredaja od pozara, 

Zastlta od pozara : 

Predvidjeti nivo srednje osvetljenosti od minimim 60Lx i 
obezbijediti osvjetljenost SN bloka, NN bloka i 
transformatorske komore. 
Predvidjeti monofaznu prikliucnicu sa zastltnim 
kontaktom u NN bloku. 

lnstalacija rasvjete i 
prikljucnica: 

Uzemljenje rijesiti prema vazecim Tehnickirn propisima i 
uslovima na mjestu gradnje na dijelu kat.par.br. 1113/214, 
1113/18 i 1113/179 sve KO Krasici i sve katastarske parcele 
koje nastanu parcelacijom. 

1 
Predvidjeti mjerenje otpora uzemljenja i dovodenje istog na 

. dozvoljenu granicu, propisanu vazeclm Tehnlcklm propisima. 
·TS 10/0.4 kV "Nova br.1" napaja se sa TS 35/10kV "Przno", 
koja napaja izolovanu, galvanski povezanu 1 OkV rnrezu cija 
ukupna proracunata struja zemljospoja iznosi lz=28.9A. 

Uzemljenje : 

Transformator: 
Trafostanicu opremiti sa trofaznim uljnim transformatorom sa 
iii bez konzervatora, prenosnog odnosa 10000/420 V, snage 
630 kVA i regulacionom preklopkom ±5% i to 2x2.5%. 
Namotaji transformatora moraju biti od elektrolitskog bakra i 
izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Potrebno 
je da gubici transformatora budu snizeni: P0=600W i 
Pk=6500W. Potrebno je da transformator posjeduje ispitni list 
prema vazecim JUS i IEC standardima. 
Potrebno je da se transformator projektuje u skladu sa 
Pravilnikom o tehnickim zahtjevima EKO DIZAJN 
TRANSFORMATORA br. 310-2043/2019-1 od 23.12.2019. 
godine. 

Niskonaponski blok 
TS opremiti sa jednim NN blokom. 
Niskonaponski blok projektovati kao konstruktivno 
slobodnostojeel ormar iii panel koji se sastoji od dovodnog - 
transformatorskog polja, polja niskonaponskog razvoda, poija 
za kompenzaciju reaktivne energije i polja za javnu rasvjetu. 
Polja niskonaponskog razvoda projektovati sa osam 
kablovskih niskonaponskih izvoda opremljenih izolovanim 
oslqurackirn letvama. 



Tip kablovskih vodova: 3x(XHE 49-A 1x240/25mm2, 12/20 kV) 
(NA2XS(F)2Y 1x240/25mm2, 12/20kV, oznaka po DIN-u) 

Pocetna taeka kabla: Vodne 10 kV celija nove TS 10/0.4 kV ,,Nova br.1" (Ova 
kablovska voda K1 i K2 u istom rovu) 

Krajnja taeka kabla: 10 kV spojnice na postojecern 10 kV kablovskom vodu 
TS 10/0.4 kV "Sokobanja" - TS 10/0.4 kV "Krasici 1111" - 
lokacija A iskaknutoj na situacionom planu 

Naeln polaganja voda: 'Slobodno u kablovskom rovu polozltl 10 kV kablovske 
vodove, saglasno tehniekim preporukama (uz upotrebu gal 
stitnika, trake za upozorenje), sa rasporedom provodnika u 
trouglu 3x(XHE 49A-1x240/25mm2). Predvidjeti medusobno 
razdvajanje kablova opekama u istom rovu. 
Na mjestima eventual nag presjecanja trase kablovskih 
vodova sa ostalim instalacijama (TK, vodovod, itd.) voditi 
racuna o postovanju vazecih Tehnleklh preporuka. 

Trasa kablovskog voda: Trasa kablovskih vodova je prikazana na situaciji. 
Nakon polaganja kablova, potrebno je sve povrslne vratiti u 
prvobitno stanje. Vodovi i spojnice se prostiru na slledeelm 
katastarsklrn parcelama: 
KO Krasici: Kat. pare. br. 1054, 1286, 1232/1, 1113/175, 
1113/214 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacijom 
navedene parcele. 

Du.Zina trase: Oka 495 m (dva kablovska voda K1 i K2 u istom rovu) 

Naeln i obezbjedenje iskopa: Predvidjeti iskop rova prema prostorno og ranicavaj uclm 
faktorima, uslovima postojece tehnicke infrastrukture i 
urbanistieko-tehnleklm uslovima. Kategorija zemliista je Ill i IV. 
Predvidjeti obezbedenje iskopa u potrebnom obimu, a u 
zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti 
postojecih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa. 

Uzemljenje: Duz trase kablovskog voda predvidjeti pocincanu traku 
, Fe-Zn 25x4mm i njeno povezivanje na oba kraja. 

22 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

U dijelu zahtjeva koji se odnosi na trafostanicu, koja je predvidena u okviru UP ts1, i u skladu · 
je sa planskim dokumentom Detaljni urbanlsticki plan ,,Krasici", tehnieka dokumentacija 
izraduje se saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekat (,,SI. list CG" br. 64/17, 
44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23), a gradi na osnovu clana 91 istog Zakona. 

Za trasu 10kV kablovskih vodova, koja se razlikuje od trase predvidene planom, glavni projekat 
se izraduje u skladu sa clanorn 9 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa, za 
potrebe izdavanja odobrenja za gradenje istih, kao i za gradenje tog objekta. 
Glavni projekat izraduje se odnosno reviduje u skladu sa vazecim tehnickirn normativima, 

. standardima i normama kvaliteta propisanim odredbama Zakona o uredenju prostora i izgradnji 
objekata (u daljem tekstu: Zakon). 

U skladu sa clanom 11 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteq lnteresat'Sluzbenl list 
Crne Gore - opstlnskl propisi", br. 018/14 od 20.06.2014, 042/15 od 27.11.2015, 028/16 od 
15.06.2016 i 7/21 od 26.03.2021) odobrenje za gradenje se izdaje na osnovusledece 
dokumentacije: 

1) odluke iz clana 8 stav 6 ove Odluke; -- ~ 
2) dokaza o pravu svoline odnosno druoom pravu na zernljistu, pravosnazno6-':"re~enia:o'·. 
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eksproprijaciji, ustanovljenog prava sluzbenosti prolaza u zavisnoti od vrste objekta; 
3) glavnog projekta sa izvjestajem o izvrseno] reviziji izradenih u 6 (sest) primjerka, od kojih 

SU 3 (tri) LI zasticeno] digitalnoj formi; 
4) drugih dokaza odnosno saglasnosti shodno posebnim propisima. 

U postupku izdavanja odobrenja svaki posebni dio glavnog projekta ovjerava se stambiljem na 
kojem je upisan broj, datum i potpis ovlascenoq lica, kao i pecatorn na svakom listu projekta. 
Ukoliko nadlezni organi, odnosno institucije, ne dostave dokaze iz stava 1 tacka 4 ovog clana u 
roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje srnatrace se da 
su saglasni sa revidovanim glavnim projektom. 

Gradenje objekta rnoze se zapocetl na osnovu odobrenja i revidovanog glavnog projekta. 
Gradenje objekta, odnosno izvodenje pojedinih radova na gradenju tog objekta vrsi se u skladu 
sa odredbama Zakona. 

Shodno clanu 14 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne 
Gore - opstlnskl propisi", br. 18/14, 42/15, 28/16 i 7/21) investitor je du.Zan da prije pocetka 
korlscenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od 7 
dana od dana zavrsetka radova. 

Odobrenje za upotrebu izdaje organ lokalne uprave nadlezan za poslove izgradnje objekata 
rjesenjem. 

Shodno clanu 15 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa ("Sluzbeni list Crne 
Gore - opstlnski propisi", br. 18/14, 42/15, 28/16 i 7/21) uz zahtjev za izdavanje odobrenja za 
upotrebu lokalnih objekata od opsteq interesa investitor podnosi: 

1) lzjavu izvodaca radova da je objekat izgraden u skladu sa odobrenjem i revidovanim 
glavnim projektom; 

2) lzjavu nadzornog inzeniera da je objekat izgraden u skladu sa odobrenjem i revidovanim 
glavnim projektom; 

3) Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja ovjerene od strane licencirane 
geodetske organizacije. 

U konacnorn, potrebno je obratiti se nadleznom organu zahtjevom za odlucivanle o potrebi 
procjene uticaja na zivotnu sredinu. 

NAPOMENA: U slucajevima kada predlozeno rjesenje nije rnoquce integrisati u buduca 
planska rjesenja, te ukoliko dode do izgradnje saobracalnlca u punom profilu, izmjestanje 
kablova, na za to planom predvidene trase, biti ce obaveza CEDIS- a. 

23 OBRADIVAC PROGRAMSKOG ZADATKA 
SA ELEMENTIMA UTU: 
Samostalna savjetnica I Pot~bradivaca programskog zadatka: 
Adrijana Pejovic, dipl.ing.grad. le~r~ 

v 
24 OVLASCENO SLUZBENO LICE: ---=--- 

Sekretarka Sekretarijata Potpis o .!~stenog ,Slt.tzbenog lica: 
Milica Manojlovic, dipl.inz.arhitekture " I 'f2rf \~ ' \ ..... ~ I I \ 

-...,~{ "' -e .\\ 

l ~. I ~ $,J'f?i§ 1 I J 
25 M.P. '\if;' ~ -; ,::-:..,} 0 /11 i »; • '<,- 

/Jir i 11 ·J :7 

26 PRILOZI: 

- Graficki prilozi iz planskog dokumenta 
- Situacioni plan 



Podnosiocu zahtjeva; 
U spise. 

Dostaviti: 

lmaiuci u vidu da predmetne parcele predstavljaju integralni dio zasticene okoline Prirodno i 
kulturno-istorijskog podrucje Kotera koje je upisano na Listu svjetske bastine U~~~(?. .. a. 
potreban je posebno pazfjiv odnos prema cijelom peizazu. Gran ice Podrucia Kotora/1. :zia;s,ficene ". ~ 
okoline definisane SU Zakonom 0 zastiti Prirodnog i kulturno-istorijskog podrucj {~t~r;-5s11:--~" J) 
list ~rne Gore", br. 056/13 od 06.12.2013., 013/18 od 28.02.2018., 067/19 od 11. 2~~~-),· 

~.) ~ 1 ...• '" ..... ·') 
11i111 ''./' 

Obradila: :....- -~ ~ 
'\\0 !<UL;·,?~ 

Gordana Franovic, ist.umjetnosti .,,"''"' ---~1,-'-'{ ,;\\ 
<:( ; '. ,, '1• 

10 N ' . Cs !) 
11 ~ '< ' ' -~ ••• ~ • ~ # / 

~.~ V.D. 01~~ktora 
• O'.') .c- // 

:--...G\~BaJsiYPerovic 

~?_~ 

Uvidom u dostavljenu i raspolozivu dokumentaciju konstatovano je sljedece: 

• "Crnogorski elektrodistributivni sistem" 000 Podgorica, obratio se Sekretarijatu za 
uredenje prostora zahtjevom broj 30-10-15464 za donosenie Odluke o izgradnji 
objekata od opsteq interesa. 

• Sekretarijat za uredenje prostora Opstine Tivat dostavio je Nacrt programskog 
zadatka sa elementima UTU za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju 
trafostanice TS 10/0,4 Kv 1x630 kVa u okviru UP ts 1 formirane od kat.parc. 
1113/214 KO Krasici. 

• U prilogu je dostavljen CD sa grafickim prilozima. 

• Na predmetnoj katastarskoj parceli nisu evidentirana kulturna dobra. 
Shodno navedenom, intervencije planirane na dostavljenoj katastarskoj parceli, nece se isticati 
u okolnom prostoru, te Uprava za zastitu kulturnih dobara nema primjedbi na dostavljeni Nacrt 
programskog zadatka za izgradnju trafostanice TS 10/4 Kv 1X630 kVA u obuhvatu DUP-a 
"Krasici". 

MIS Lj E Nj E 

CmaGora 

Br UP/1-05-4412023- 2_ ~~~~:;:AT H ~ :· -~14. jun 2023.godine 

Uprava za zastitu kultumih (fobara, postu~~i po zahtjevu Sekretarijata za uredenje prostora, 
Opstine Tivat, br.09-333/23-332/4 od 31.05.2023. godine, zaveden pod brojem UP/1-05- 
44/2023-1 od 02.06.2023. godine, za dobijanje Misljenja na Nacrt programskog zadatka sa 
elementima UTU za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 Kv 1x630 Kva u okviru UP ts 1 formirane 
od kat. pare. 1113/214 KO Krasici, sa polaganjem 10 Kv kablovskih vodova za uklapanje u 10 
Kv rnrezu, u obuhvatu DUP-a "Krasici", na osnovu cl. 218a Zakona o planiranju prostora i 
izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 
04/23), daje 

Adresa: Palata Drago 336 Stari Grad, 
85330 Kotor, Crna Gora 

tel: +382 32 325 833 
e-mail: spomenici@t-com.me 

Crna Gora 
Uprava za zastitu kulturnih dobara 
Podrucna jedinica Kotor 



Dostaviti: 

~aslovu, 

2.a/a 

Rad 

Ovlasceno aluzbeno lice 

Predmet: Dostavljanje nacrta programskog zadatka za izgradnju trafostanice TS 10/0.4 
k V 1X63 k VA u okviru urbanisticke parcele UP ts1, formirane od 
kat.par.broj 1113/214 KO Krasici sa polaganjem 10 kV kablovskih vodova 
za uklapanje u 10k V mreiu, u obuhvatu DUP- a ,,Krasici" (,,SI. list CG· 
opstinski propisi", br. 12/17) 

U vezi vaseg zahtjeva za izdavanje vodnih uslova, broj 09-333/23-332/4 od 
31.05.2022.godine, obavjestavamo vas da je ovaj organ u postupku izdavanja vodnih uslova 
utvrdio da predmetni radovi na izgradnji predmetnog objekta ne mogu prouzrokovati 
promjene u vodnom rezimu, 

U skladu sa clanom 115 stav 2 Zakona o vodama ("Sluzbeni list RCG", broj 27107, 
,,Sluzbeni list CG, broj 32/11, 47 /11, 48/15, 52/16 i 84/18) propisano je da ako se u postupku 
izdavanja vodnih · uslova utvrdi da objekti i radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom 
rezirnu iii da na njih ne rnoze uticati vodni rezirn, organ nadlezan za izdavanje vodnih uslova 
obaviestava investitora da vodni uslovi nisu potrebni, u roku od 15 dana od dana podno~a-;, r 

zahtjeva. (' \,, · ··1 ,,,' _, . 

Kako je utvrdeno da na predmetnoj lokaciji nema znacainih vodotoka i sl. or~; (L~~ 
1Y · 

ocjenio da predmetni radovi ne mogu prouzrokovati promjene u vodnom rezirn \ J--ti · /, 
utvrdivanje vodnih uslova nije potrebno, u skladu sa citiranim clanom Zakona. '~,,> 

Za: Sekretarijat za uredenje prostora 

Veza: 09-333/23-332/4 od 31.05.2023.godine 

07.06.2023.godine 
Broj: 10-322/23-UPl-535/1 

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU 

. . .. A sa: Trg Magnolija br.1 
Tivat, Crna Gora 

I: +382 (0)32 661 309, 
. www.opstinativat.me 

email: privreda@opstinativat.me 

Crna Gora 
OPSTJNA TlVAT 

Primljcno:_ . ~ . . ;f . 
CRNA GORA Organ. jed. Kla>.ifi_rtak Red. !Jr. ?nl.5~ 

om.NA TIV~ ,~'1-~::.~ _ J'""- 



lit Ivana Miluti'1oviid br.12 81000 Podgoria; 
Tele{am +382 20 408111)() Foks; +382 20 .WS 4lJ e'mail; info@udis.me www.cedis.me 
PIB: 03099873 PDV: 30/31·16162-1 
l!To} llro roluna: 
CKB BIWKA 5~1H714.J9 HIPOTEKARNA BAN/ill 5»21559-01 ERSTE llANKA 54fJ.8513-34 PRVA llANKA 535-15969-911 

Druttvo so agranltenam cdgovomofeu "Cmogorslri elelttradtstributi11t1lsistemw Podgorica ~~~~~~~~~- 

Dostavljeno: 
- Naslovu 
- Slufbi za pristup mref Regiona 5 
- a/a 

pristup mrezi 
p '11rezi Regiona 5, 

z~~g 
.................................. 

Obradio: 

Na osnovu Vaseg zahtjeva (Vas br. 09-333/23-332/4) br. 30-20-05-3428 od 08.06.2023. godine, za izdavanje iyis~i:;t '\ 
programskog zadatka sa elementima urbanlsticko-tehnkkth uslova za izradu tehnlcke dokumentacije za izgradnju trafostanice-TS,10 0,4kV~ 
lx630kVA u okviru urbanlstlcke parcele UP TSl formirane od kat.par. 1113/214 KO Krasici sa polaganjem lOkV kablov'skjh~vod(¥fJa /3 • I 
uklapanje u lOkV mrefo, obavlestavamc Vas da smo saglasni sa dostavljenim nacrtom. - .;,/"JI. ;: 

, ,, - ..... ! 

0-,,,, ....... \ <, ;:..' 
U prilogu dopisa dostavljamo Varn Uslove za izradu tehnkke dokumentacije (projektni zadatak). h '"'' ' \ \ 

/J .I 
,/ 

Predmet: Odgovor na zahtjev br. 09-333/23-332/4 od 31.05.2023.godine 

Trg Magnolija br.r 
85320Tivat 

Vrijednosr Organ.jed. 

Broj: 30-20-05-3428/1 
Od: 19.06.2023. godine 

Primljeno: · 

Crnogorski elektrodistributivni sistem 



Druihw sa Q(ttr111imtam otlgovomol& "Otlogorsk1 eiektrodlstributilmi shttm'" Pt1dgOllm 
tll.""""°M~br.U 8.t00(1Podgoril:o 
T~ +382 l0(/)8400 Fol!s; +3U2Q408 4J3 IHl'll111: ln/OOmils.me -.~;mo: 
l'IB:~3 PDV:3(!/J:t·t6161·I. 
w 1irrt ratun<I· 
OIB flArJKA S11J.l7.!4-99 tnPMEKARNll. BANKA !52<J.Z2SS9417 ER$1E BA.NKA 541J.857:J.34 Pl!VA ilAftlKA 5!IS-lS;ff,9'J 

Posebna napornena: 1.5. 

10kV kablovski vodovi i spoinl~: 
KO KraslCi: Kat. pare. br. 1054, 1286, 1234/1, 111~175, 
111~14 i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacqom 
navedenih parcela 
Op5tina Tlvat 

Glavnim projektom obuhvatiti TS 10,,Q.4 kV, 1x630 kVA 
,,Nova br.1" sa uldapanjem u VN rnrezu. , _ 

.I (, fJ ~ 

•<! IJ1 ~ ·;, ... \ 

Potreb. no. je. pr·e. dv. idjetl uslove .l. traj.anje probnog ~ad-; (u~,. ·Y) 
skladu sa clanom 105 Zakona o planiranju prostora i= 
izgradn]] objekata}. • -, ,(.~ 

. p ., \ \ / 

~ 

Predmet projekta: 1.4. 

UzemHenie TS: 
KO Krasiti: Kat. pare. br. 111?{1.14, 111l/18, 111~79 I sve 
katastarske parcele koje nastanu parcelacijom navedenlh 
parcela 
Opstina Tivat 

TS: 
KO Krasiti: Na diJelu kat, pare. br. 1111\l'l14 na UP TSl (DUP 
"Kr(lsici"} i sve katastarske parcele koje nastanu parcelacqorn 
navedene parcele 
Opstina Tlvat 

Mjesto gradnje: 1.3. 

TS lOA).4 kV, 1~630 kVA ,,Nova br.1" sa uklapaniern u VN 
mreiu 

Naziv objekta: 1.2. 

11CED!S" DOO Podgorica lnvestitor: 1.1. 

1. OPSTI PODACI 

USLOVI ZA lZRAOU TEHNICKE DOKUMENTACIJE 
(PROJEKTN1 ZAOATAK) 

TS 10}),4 kV, 1x630 kVA ,,NOVA BR.1" NA UP TS1 (OUP "KRASICl") SA UKLAPANJEM U VN MREZU 
KO KR~ICI, OPSTINA l'IVAT - REGION 5 

(PRIKUUCAK NA VN MREZU JE PlANlRAN U SKlAOU SA Cl.BR.74 ,,ZAKONA 0 PLANIRANJU l lZGRADNJI 
OBJEKATA") 

Broj: ) ~ - J ~ ~ :l ~ / C f 
Od: 6 1 A r. ,1_ :;., -e.. .r 



Dndfw, $fJ qgran/hnom odgoli'9mo/tu "c.mogOl'Ski ~bulilini sbttim"Podgorica 
Ul. ,_.,, MJluffmlvltobr.U i!IJOO~ 
'nth;fotl:+38Uii4DB"'10 Mis:P,RIUD4DB41.3 Hl'>di]:lnftzllcedls.me WWW.a!'l:iis; 
f>IB:OJOsNn PW. illt/JJ.161.fiZ.l 
llrol lh raluNt; 
CKB &QIKA 510.1114-39 HJPOnKARNA IMNKA S20-22S$iHJT f:RSTE MRKA ~~ P1!VA &WK.II$$-~ 

Zastita transformatora: 2.11. 

Niskonapqnski blokovi: 
TS opremttt sajednim NN blokom. 
Niskonaponski blok projektovati kao konstruktivno 
slobodnostojeCi ormar iii panel koji se sa~oji ad dovodnog 
transformatorskog polja, polja niskonaponskog razvoda, 
polja za kompenzadju reaktiVne eoergije. i polja za javnu 
rasvjetu. Polja nlskonaponskog razvoda proiektovatl sa osam 
kablovskih nlskonaponskih izvoda opremljenih lzclovamm 
osigurackim letvama. 

Na NN strani predvidjeti mjerenje struje, napona i utroska 
elektrtcne energije. -: ~ -'"---o.. 

,..y ,, (, , 

Napom. ena: lsp.oruka b. rojil.a je obaveza lnvestito.~r ;-- , ''.~.· '" ,,,.' ~·. \ 
Predvidjeti zaSt:itu transformatora .od krat. ~ ~ ~;~<1jit~, 

1~; 

}\ 

unutrasnjih kvarova i preopterec':enja. -::./, ~;,. / .... ) 
Predvidjeti zastltu NN izvoda i izvoda jav -:;,~svjete"\ ,·":- 
odgovarajuCim osiguracima. ·· 11 

~ ,1,_; 

Mjerenje: 2.10. 

Trtmsformator: 
Trafostanieu opremiti sa trofainim uljnim transformatorom 
sa m bez kcnzarvatora, prenosnog cdnosa 10000/420 v, 
snags 630 kVA I regulacionom preklopkorn ±5% i to 2x2.5%. 
Namotajl transformatora morale bitl od elektmlitskog bakra 
i izolovanl visokokvalitetnim itofacionim materijalom. 
Potrebno je da gublcl transformatora budu sni~nl! PQ=600W 
i Pk=6500W. Potrebno je da transformator posjeduje ispitni 
list prema vazecim JUS l lEC standardlma, 
Potrebno je da se transformator projektuje u skladu sa 
Pravilnikom . o tehnilkim zahtjevima EKO DIZAJN 
TRANSfORMATORA br. 310~204?/2019-l od 23.12.2019. 
godfne. 

Transform.atotsko polje je opremlleno tropolnom rastsvnom 
sklopkom sa visokou~inskim osiguracima f zemljospojnikom. 

Vodna pplfa opremiti tropolnim rastavnim sl<lopkama sa 
zemfjospojnikom. 

Predvidjeti srednjenaponski sldopni blok (SN blok} kao 
gasom SF6 izolovano, potpuno oklopljeno i · oti opasnog 
napona dodira zastiteno razvodno postrojenje tipa "Ring 
Main Unit" (RMU), sastavijen od tri vodne i jedne ttafo 
celiJe. 

Srednjenaponski blok: 

Elektro dio se sastoji od SN bloka, jednog transformatora 
snage od 630 kVA i jednog NN bloka. 

Elektra dlo: 2.9. 



3.6. 

Nacin polaganja vodova: 

Trasa kablovskih voeova: 

Slobodno u kablovskom rovu poloiiti 10 kV kablovske 
vodove, sagtasno tehnickim preporukama (uz upotrebu gal 
stitnika, trake za upozorenje), sa rasporedom provoclnika u 
trouglu 3x(XHE 49A-1x240/2Smm2). PrecMdjeti medusobno 
razdvajanje kablova opekama u lstom rovu. 
Na mlestlrna eventuatnog presjecanja trase kabl.ovskih 
vodova sa ostalim iostalacijama (TK, vodovod, itd.) vodlti 
raeuna o postovanlu vaietih Tehnickih preporuka./ -r ~ 

/ ''I 'r,' Trasa kablovskfh vodova Je prikazana na situaciji u prUo:gJ~ (;. ~ 
Nakon polaganja kablova, potrebno je sve povr$ine 

1Vt:a~)u~ • 
prvobitno stanje. Vodovi i spojnice se prostiru na_slje~iny- 
katastarsklm parcelama: · , • , ''',·-:-'_, 

'\ r 

===:=="cmogo~d«irktrodlstributirmlshtart*Podgorktl ~· ..;.. ~"" .• ·~!> ~ 
~: ... 3/U:Z04JRl'lf10 Fob: +3ilz2/).fW4J3 fMMil:ln/ofJ<:ed&.FM W-.a'l.ll'J.tnl! i' y 
l'ltl<~n PD\1!30/U-16161-l DEi< DEKRA ~~RA 
tltv/Jfm. r(IAuro: • ~ 
as BANlllU1f>.J111f·3J H/PC11'tKARNABANl(A $1Q.2255!N11 !lfS1f ~"IHWH!f1S-:U "1!VA BANKA S~1"GIN10 

3.5. 

Vodne 10 kV celija nove TS lOt).4 kV ,,Nova br.1'' 
10 kV spojnice na postojecem 10 kV kabtovskom vodu TS 
10t).4 kV "Sokobanja" -TS 10,0.4 kV "t<rasiCi II/I'' - tokacija A. 
tskaknuto] na situacionom planu 

3.4. Ova kablovska voda Kl i 1<2 u istom 
rovu: 
Pocetna tacka: 
Krajnja tacka: 

Tip kablovskih vodova: 

10kV 

3x(XHE 49-A lx240/l5mm2, 12/1.0 kV) 
(NA2XS(F)2Y 1x240/25mm2, 11/2.0kV, oznaka po DIN-u} 

Nazivni napon: 3.2. 
3.3. 

Uklapanje nove TS predvidjeti realizacijorn Sistema "ulaz - 
lzlaz", ugradnjom 10 kV kablovskih spojnica na postojeci 10 
kV kablovskr vod TS 10,Al.4 kV "Sokobanja" - TS 10)14 kV 
"l<rasici It/I", koji je tlpa 3x(XHE 49-A 1x240/l5mm', 1'-/lO 
kV), pa nove dionke 10 kV kablovsklh vodova uvesti u novu 
TS "Nova br.1 ". 

Uvodni dio: 3.1. 

Geodetsko snimanje: 2.17. 

Ostala oprema: 2.16. 

Zastitu od pozera projektovati u skladu sa Pravilnikom o 
t.ehnickim normativima . za zastltu elektroenergetskih 
postrojenja i uredaja od poiara. 

U TS predvidjeti potrebnu zastitnu epremu, jednepelnu 
semu, opomenske tablice za vtsokt napon, slgurnosna 
pravlla, upustvo za prvu pomoe, plocicu na objektu sa 
nazivom TS i prenosnim cdnosom, 

PredvidJeti geodetsko snimanje TS sa dostavljanjem snlmka 
Jnvestitoru u elektronskoj i paplrno] forrnl, 

3. TEHNICKI PODACI ZA KABLOVSKE VODOVE 10KV I UKlAPANJE USN MREZU 

ZaStita od pefara: 2.15. 

Predvidjeti nlvo srednje osvetllenostl od minimim 60l.)c i 
obezbijediti. osvjetljenost SN bloka, NN bloka 
transformatorske komore. 
Predvidjeti monofaznu prlkljucnicu sa zastitnim kontaktom u 
NN bloku. 

lnstalacija rasvjete i prikljucnica: 2.14. 





Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18. 81000 Podgorica. Crna Gora. www.cges.me, office@cges.me 
Tel: +382 (0)20 407 682, Fax: 407 665, ZR: 510-27152-64. CRPS Reg.br. 4-0008972, PIB: 02751372. POV: 30/31-08688-3 

Ivan Asanovic. dip!. inz. el. 

IZVRSNI DIREKTOR 

S postovanjem, 

Dopisom broj 09-333/23-332/4 od 31 .05.2023. godine. koji je zaveden u Crnogorskom 
elektroprenosnom sistemu (CGES-u) AD Podgorica pod brojem 2391 /2023 od 02.06.2023. godine. 
obratili ste se zahtjevom za dostavljanje miSljenja i tehnkkih uslova na Nacrt programskog zadatka sa 
elementima UTU za izradu tehnicke dokumentacije za igradnju trafostanice TS 10/0.4 kV 1 x630 kVA. 
u okviru urbanlstkke parcele UP ts l . formirane od katastarske parcele 1113/214 KO Krasici. Opstlna 
Tivat. sa polaganjem 1 OkV kablovskih vodova za uklapanje u 10 kV rnrezu, preko dijela katastarskih 
parcela broj 1054. 1286. 1232/1. 1113/175. 1113/214 sve KO Krasici u obuhvatu DUP-a "Krasici" 
("SI. List CG-opstinski propisi" br. 12/17). 

Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije (Nacrt programskog zadatka i Graflckl prilozi na cd-u) 
i uvidom u nasu dokumentaciju. konstatovali smo da se planirana trafostanice TS 10/0.4 kV 1 x630-~ 
kVA. i planirani 1 OkV kablovski vodovi za uklapanje u 10 kV rnrezu. udaljeni od postojecih i planiranih ' ., ~· j 
elektroenergetskih objekata koji su u vlasnistvu CGES-a. " "'1 ~·,. 

Shod no navedenom. CGES Varn ne izdaje dodatne uslove u odnosu na vec propisane urbanisticko ~ ~} • 
tehnkkim uslovima. -, 

Postovana, 

\ 

Predmet: Misljenje na Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU za igradnju 
trafostanice TS 10/0,4 kV 1x630 kVA, 1113/214 KO Krasici, sa polaganjem 10kV 
kablovskih vodova za uklapanje u 1 OkV mrezu 

Broj: 7021 /2-D/23-1450/2 

Podgorica: 07 .06.2023.godine 

Opstina Tivat. Sekretarijat za uredenje prostora 

Sekretarka Sekretarijata 

Milica Manojlovic. dipl.ing.arhi. 

Trg magnolija br. l 

85320 Tivat. Crna Gora 



DIREKTOR: 

DOSTAVLJENO: 
-Naslovu 
-Arhivi 

Tivat, 14.06.2023 god. 

PRILOG:mapa postojece vodovone mreze 

::- ~ 
' I ( J r 

U priloguje data mapa postojece vodovodne mreze na predmetnoj lokaciji.Pos '2_-v'~ti ''' '/1"·.;, 

tehnic~~ norme udaljen?sti kablova ~~ ~ostoje~e vod?vodne inst~lacije.Predvidj:ti pil~~a~ ~; .\ 
kabla ivicama.a ne sredmom saobracajnice radi buduceg polaganje fekalne kanahzaclone:.,m~ j 1 
na predmetnom podrucju. ~~-::.. .,, , c-: • -, ,,,' • .;:- 

/.1. ' .... 1 Ii II ii \ \ 

TEHNICKI USLOVI 

Na osnovu NACRTA URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA broj 09-332/23-332/4 
od 31.05.2023 god.(prijem dopis br.853 od 01.06.2023 god.) za izradu tehnicke dokumentacije 
za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV lx630 kV A,u okviru urbanisticke parcele UP 
tsl,formirane od kat.par.br.1113/214 KO Krasici ,sa polaganjem lOkV kablovskih vodova 
za uklapanje u 10 kV mrezu,a na zahtjev ,,CR..t~OGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI 
SISTEM" DOO Podgorica izdaju se: 

~ Sekretarijat uredenja prostora 
TiV::-~t. - 1 '7~ -06'. io 1.. • 

OPSTINA TIVAT .~ . 
bt'O] 

II Dalmatihske 3A, 85320 Tlvat, tet.: +382 32 671 788 
Fax.:. +382 32 671 790, e-mail: vik-tiva.t@t-com.me www.voclovodttvat.com 
PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 LIRO RAC'.UNI: Hipotekarna l;>anka: 520-62730-65 
Prva .. B.aoka.:.535-1 0055-81 Sodete Generale: 550-1 2332-44 NLB: 530-5112-03 ckb: 51 0-4063-73 

GR ,,·,~i:•, ' •. 
ORUS SAO r.••·'-·~. ' ;•vooovoo 1 :<J) .. , 

.&JJ 11 

d.o.o.VODOVOD I KANALIZACl.J,A TIVAT 

Vrijednost Prilog 
._P_rim___;_.lje_no_: -.------1- - - 

Organ.jed. 

Crna Gora 
OPSTTNA TIVAT 



/; 

», 
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Dostavljeno: - Naslovu, 
- a/a 

Rukovodilac Tehnickog sektora 
Ivan Spadljer 

.c: 

Savjetnik za plansku 
i projektnu dokumentaciju 
Biljana Joncic #;aw, jvn/>c/ 

S postovanjern, 

Planirana izgradnja trafostanice TS I0/0,4kV 1x630kVA, u okV.iru urbanisticke parcele UP ts1, je 
udaljena vise hiljada metara od regionalnog vodovodnog sistema. 
Stoga nije potrebno preduzimati nikakve mjere u toku izgradnje, sa stanovista ~'!stite 
regionalnog vodovodnog sistema, odnosno restriktivnih aktivnosti u zastitr om pojasu 
cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema. . .:.._ _ ~ , 
Na osnovl!- navedenog nema zahtjeva za dopunu urbanisticko tehnickih uslov 1{~a~predmetni· 
projekat od strane naseg drustva, ' ,\ '-.. 

' r _, 

Postovani, 
Postupajuci po vasem zahtjevu br 09-333/23-332/4 od 31.05.2023. godine (n.br. 23-2478/1 od 
02.06.2023. godine) za izdavanje urbanisticko tehnickih uslova za izradu tehnicke dokumentacije za 
izgradnju trafostanice TS 10/0,4kV 1x630kVA, u okviru urbanisticke parcele UP ts l , formirane od k.p. 
br. 1113/214 KO Krasici, sa polaganjem lOkV kablovskih vodova za uklapanje u lOkV mrezu , preko 
dijela k.p. 1054, 1286, 1232/1, 1113/214, sve u KO Krasici, u obuhvatu DUP-a ,,KrasiCi" (,,Sl.list CG 
opstinski propisi"br. 12/17), obavjestavarno Vas slijedece: 

Predmet: Postupanje po Zahtjevu za izdavanje tehnickih uslova od strane DOO .Regionalni 
vodovod Crnogorsko primorje" Budva 

Datum: 13.06.2023. godine Broj:2.')- 2.H8/l 

Regionalni vodovod 
Crnogorsko primorje 

Adresa: Ul. Popa [ola Zeca br. 5 
85310 Budva, Crna Gora 

Website: www.regionalnivodovod.me 
E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me 

direktor@regionalnivodovod.me 
Tel. br:+ 382 (OJ 33 451 921; 451 460 

Telefax:+ 382 (OJ 33 451 937 

Opstina Tivat 
Sekretarijat za uredenje prostora 
Sekretarka Sekretarijata 
Milica Manojlovic 

Adresa: 

® 
CrnaGora 



1 

tQsekretarijatu za uredenje prostora - ovdje 
2. Arhivi 
3. Dosije 

Dostaviti: 

Visa savjetnica Ill za teritorijalnu organizaciju, 
regulaciju saobrocoio, puteve i drumski saobraeaj 
Dijana Mali~.ing.saob. 

Obradila: 

• 
• 

• 

• 

U projektu grafickl prikazati mjesto i nacln prikljucka urbanisticke parcele na saobracajnlcu 
previdenu planskim dokumentom; 
Horizontalnu i vertikalnu saobracainu signalizaciju prikazati u zavisnosti od vrste prikllucka i 
namjene objekta i u skladu sa postojecom regulacijom saobracaja na javnom putu na koji se 
vrsi prikljucak; 
Tehnicku dokumentaciju saobracaja uraditi saglasno standardima, normativima, . />: <.,, preporukama i propisima koji vafe u ovoj oblasti; ' , '" t. / 

' \' Ir •;, 

Detalj oborenog ivicnjaka prikazati u graflckom prilogu; 1 '- .::-' 1 \ . 
u okviru projektne dokumentacije potrebno je izraditi saobracajno-tehnlcku do, ume~·a.~!}111 / I 
{projekat) u skladu sa Clanom 65 i 66 Zakona o putevima {"SI. list CG" br. 082/20, l~O/~~). - -:-', . .;- 

'\:: ~ t ; ' ''/ 
/1_1·1 i II ' 

r-~Amik~krem~- 
~11/a~~'fcfi>':J.,nad;. u pomorstvu 

'~ v1./)· 

• 

za izgradnju trafostanice TS 10/0,4kV1x630 kVA, u okviru urbanisticke parcele UP tsl, formirane 
od kat.parc.br.1113/214 KO Krasici sa polaganjem lOkV kablovskih vodova za uklapanje u lOkV 

mreiu, preko dijela kat.parc.br.1054, 1286, 1232/1, 1113/175, 1113/214, sve KO Krasici, u 
obuhvatu DUP-a "Krasici" ("SI. list CG-opstinski propisi" br. 012/17), opstina Tivat 

SAOBRACAJNO-TEHNICKE USLOVE 

Na osnovu clana 17 Zakona o putevima {"SI. list CG" br. 082/20, 140/22 ), clana 9 Odluke o 
opstlnsklm i nekategorisanim putevima ("SI. list CG - opstlnski propisi" br, 024/12, 015/15, 028/16) i 
uvida u DUP "Krasici" ("SI. list CG-opstinski propisi" br. 012/17), Sekretarijat za privredu izdaje: 

Broj: 10-341/23-188/1 
Datum: 15.06.2023. godine 

ODJEUENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE 
POSLOVE I SAOBRACAJ 

Adresa: Trg Magnolija br.1 
Tivat, Crna Gora 

tel: +382 (0)32 661 309, 
www.oostinativat.me 

email: privreda@opstinativat.me 

CRNAGORA 
OPSTINA TIVAT 
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU 



1 I 3 
Datum i vrijeme: 08.06.2023. 07:13:09 

( 
. '· 

Podaci o teretima i ogranicenjima t 
;;: 

Broj Podbroj Broj Redni Nacin koriscenja Datum upisa Opis prava 
I 

PD 'i zgrade broj Vrijeme upisa \' 
'· I 

J 

08/05/2023 Zabil~!ba nel)osredne izvrsnosti notars~ za~sa 
1113 18 2 Sume 3, klase UGO ORA REGULISANW IMOV KI ODNO~A 

OVJEREN KO D NOTARA BRANKE VUKSANOVI IZ 
14:9 BUDVE BR. UZZ 04/201 3 OD 18.03.2013. 

. 10/12/2021 Zabil~zba nebosredne izvrsnosti notar~ za~sa 
1113 179 1 Sume 3. klase UGO ORA REGULISANW IMO KI ODNO~A 

OVJEREN KO D NOTARA BRANKE VUKSANOVJ IZ 
14:9 BUDVE BR. UZZ 04/201 3 OD 18.03.2013. 

08/05/2023 ""'!\"" ~&"""""' izvrsnosti '"""l:ilf' ,, '.' " r 
1113 214 1 Gradjevinska parcela UGO ORA REGULISANru IMOV •.. 0Dt·mgA''t 

OVJEREN KO D NOTARA BRANKE V SANOVJH~ 1 

14:9 BUDVE BR. UZZ 04/201 3 OD 18.03.20 ·'-' ~ ~ t~) 
~ I , ' I \il~., -~ ~-;;( 

.... • .... ;, 
j I ·.'_~ 

- ' 

Podaci o vlasniku iii nosiocu 
Maticni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava 

1909955234016 SLAVOVIC PETAR IVICA Susvojina 1/2 
TIVAT, KRASICI BB KRASICI Krasici 

2412935239013 SLA vovrc MIRKO JASNA Susvojina 1/2 
TIVAT, KRASICI BB KRASICI KrasiCi i 

i 

1220 0.95. 

Pedaci o parceJama 
Broj Podhro] Broj Plan Datum upisa ·Potes iii Nacin kori~cenja Bon. Povriina m2 Prihod ; 

zgrade Skica ulica i kucni broj Osnov sticanja klasa 
' 

1113 18 4 08/05/2023 KRASI(:I 1 :.ume .1. xrase 588 U.41: 
30,39 VISE OSNOVA 

1113 179 4 10/12/2021 KRASICI [Surne .l. klase 598 0.48 
30,39 NASLJEDE 

1113 214 4 08/05/2023 KRASICI I uradJevmsKa parceia 34 o.oo 
30,39 VISE OSNOVA ·- 

LIST NEPOKRETNOSTI 567 - IZVOD 

Na osnovu .clana 173 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SL list RCG" br. 29/07, "SL list CG" br. 73/10;." 
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuci po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PROSTORA BR: 09: .. 
332/23-332/3, 121-919/23-481-DJ , za potrebe izdaje se 

{ 
~: 

i 

Broj: 121-919-5990/2023 
Datum: 08.06.2023. 
KO: KRAS I CI 

PODRUCNA JEDINICA 
TIVAT 

CRNA GORA 

168000000403 
1~1m!111m~i~m11111mm~~1111111~1~w11111~1~11i11~1~m1100~~ 

121-919-599012023 

UPRAVA ZA KATASTAR 
I DRZAVNU IMOVINU 



2 I 3 
Datum i vrijeme: 08.06.202~. 07:13:09 

S· 
' ,. 

''I ;.·· 

' 

'· 
' • ---= -~ 

/ '' (, r/ ~ ;;.--_. '" v 
lobodena na osnovu clana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SI. list )-c?y-~ 1•1(: 
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1 I 3 
Datum i vrijeme: 08.06.2023. 07:16:07 

.. ~- 

\ - 

Podaci o teretima i ogranieenjima 
, 
l - : 

Broj Podbroj Broj PD Redni Nacin koriScenja Datum upisa Opis prava ' zgrade broj Vrijeme upisa 
' 

08/09/2004 
1054 1 Nekategorisani putevi Morsko dobro 

8:44 

SLUZBENOS'f°POLAO~NJA KABLOVSKOG VODA 
21/06/2022 MBTS 10/0,4kV KRAS! I 11/2 - MBTS 10/0,4k'\/..:KRASIC 

I ll/2, NA NEODREDENO VRIJEME, U, KORJST c, ""'"- 
1054 2 Nekategorisani putevi VLASNIKA POVLASKOG DOBRA D00 CRNOGOR'S!}I , 

ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM PODGORICA, NA 
13:13 0Si1£VU UGOVORA 0 ZASNIV ANJU STV/AR!'ffi) ,,__.,. 

SL BENOSTI UZZ 70112021 I NKt:G 27/2021,0Dl -c 
02.07.2021. GOD. II • - - I ;:: 

··-·· 

Podaci o vlasniku iii nosiocu 
Maticni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava 

0000002010666 CRNA GORA Svojina l/I 
PODGORICA ANDRUE PALTASICA 44 Podgorica 

0000002008599 OPSTINA TIVAT Raspolaganje Ill 
TIVAT, NIKOLE DURKOVICA BB TIVAT Tivat 

19467 0.00 

Pedaci o parceJama 
Broj Pod bro Broj Plan 

Datum upisa Potes iii Nacin koriscenja Bon. Povrslna m2 Prihod zgrade Ski ca ulica i kuenl broj Osnov sticanja klasa 
1054 13 IKRA:SICI 1 NeKategonsam putevi 15013 U.lllJ 

9,5,7 
1286 4 KRAS I CI : NeJt:negonsam putevi 4454 0.00 

29 

LIST NEPOKRETNOSTI 115 - IZVOD 

Na osnovu clana 173 Zakona. o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SL list RCG" br. 29/07, "Sl, list CG" br. 73/10; 
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuci po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PROSTORA BR: 09- 
332/23, 121-919/23-481-DJ , za potrebe izdaje se 

Broj: 121-919-5992/2023 
Datum: 08.06.2023. 
KO: KRASICI 

PODRUCNA JEDINICA 
TIVAT 

CRNA GORA 

UPRAVA ZA KATASTAR 
I DRZA VNU IMOVINU 



2 I 3 
Datum i vrijeme: 08.06.2023. 07:16:08 

odena na osnovu clana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. 



1 I 2 
Datum i vrijeme: 08.06.2023. 07:17:03 

JANA DACIC dipl.prav 

Ne postoje tereti i ogranicenja, !'( ,, :. ; ~.:' -, 

Naplata takse oslobodena na osnovu Cfan• 82, "av 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.1b:t~~. f · 1; 
064/17 i 044/18) ·. .: ,'-:'.~/>'1.;- 

'\.. "'/, . ~ • \"!" .: 
' ''111;1 \' __ :::- - 

Podaci o vlasniku iii nosiocu 
Matieni broj - ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Usnov prava Obim prava 

1003952239018 KUZMANOVIC PETAR ALMA Svojina 111 
RADOVICI, KRASICI BB RADOVICI Krasici 

533 0.43 

Pedaci o parceiama 
Broj Podbro Broj Plan Datum upisa Potes iii Nacin koriscenja Bon. Povrslna m2 Prihod zgrade Ski ca ulica i kueni broj Osnov sticanja klasa 
1232 I 4 30/12/2021 KRASICI ,.,ume '· xrase 533 ll.4J 

28 SUDSKO PORA VNANJE 

LIST NEPOKRETNOSTI 1272 - IZVOD 

Na osnovu clana 173 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SL list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/IQ,: 
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuci po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDENJE PROSTORA BR: 09- 
332/23, 121-919/23-481-DJ , za potrebe izdaje se 

Broj: 121-919-5993/2023 
Datum: 08.06.2023. 
KO: KRASICI 

PODRUCNA JEDINICA 
TIVAT 

CRNA GORA 

168000000403 
11m111~~111~1111111~m11~~1mm1M1~111111~11~m11111m1111~11111 

121-919-599312023 

UPRAVA ZA KATASTAR 
I DRZAVNU IMOVINU 



I I 2 
Datum i vrijeme: 08.06.2023. 07:14:49 

. .! 

TIJANA DACIC dipl.prav 

~~noli1), 

N t . t t" . "" • /. ' .v (, ;; e pos OJe ere 1 1 ogramcenja. /I._'._\ -, , . , ,,1 (:- 

{. - , l 
Naplata takse oslobodena na osnovu clana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("SL ·Ii~! ~bt~.;·.} 
064/17 i 044118) ~./ -, '-,\'' ·":- .... 

/. II • ...._ 

"\til' I \~ j 

~·! 

Podaci o vlasniku iii nosiocu 
Maticni broj • ID broj Naziv nosioca prava - adresa i mjesto Osnov prava Obim prava 

0604947239018 DJURDJENOVIC DJURO NADA Svojina 111 
11 DALMATINSKE SOUTER P+S TIVAT Tivat 

1274 1.02 ·, 

Pedaci o parcetama 
Broj Pod bro Broj Plan 

Datum upisa Potes iii Nacin koriscenja Bon. Povdina m2 Prihod zgrade Skica ulica i kucn] broj Osnov sticanja klasa 
I 113 175 4 13/10/2020 KRASICI ~·ume ·' ~ xrase 1274 !.U2 

30,39 NASLJEDE 

LIST NEPOKRETNOSTI 738 - IZVOD 

Na osnovu clana 173 Zakona o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("SI. list RCG" br. 29/07, "SI. list CG" br. 73/10,! 
032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajuci po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREE>ENJE PROSTORA BR: 09-. 
332/23, 121-919/23-481-DJ , za potrebe izdaje se ' 

Broj: 121-919-5991/2023 
Datum: 08.06.2023. 
KO: KRASICI 

PODRUCNA JEDINICA 
TIVAT 

CRNA GORA 

168000000403 
1m111~1111111i~1111111m!1~~1m~11~1111111m~111~11m11~~111M1m 

121-919·5991/2023 

UPRAVA ZA KATASTAR 
I DRZA VNU IMOVINU . 
















