NEO

TOOLS
)

INSTRUKCJA OBSLUGI ORYGINALNA

Przedtuzacz bebnowy
90-175

Przed przystgpieniem do korzystania z zakupionego urzadzenia zaleca
sie przeczytanie catej instrukcji obstugi.

Opis:

« Przedtuzacz bebnowy o dtugosci 50 metroéw z 4 gniazdami
zabeapieczonymi zamknigciem, zabezpieczeniem termicznym oraz
zabezpieczeniem przed dzie¢mi.

« Przewdd nawiniety na beben wykonany z tworzywa.

« Beben osadzony na metalowym stelazu z gumowa rekojescig.

* Raczka umieszczona jest przy krawedzi bebna przyspiesza zwijanie, a
gumowy element przymocowany do przewodu kilka centymetréw przed
wtyczkg umozliwia zaczepienie go np. do krawedzi bebna, co znacznie
utatwia przechowanie i transport zwinietego przedtuzacza.

« Wytgcznik.

Zawartos¢ zestawu:
« Przedtuzacz bebnowy
« Instrukcja obstugi

Parametry techniczne

PARAMETR WARTOSC
Model 90-175
Napigcie zasilania 230 VAC
Czestotliwos¢ zasilania 50 Hz

Maksymalna moc

) . - 3800/1500 W
rozwiniety/nierozwiniety

Maks_ymalne_ n_at_eienie pradu 16/6A
rozwiniety/nierozwinigty

llo$¢ gniazd 4

Przewéd 3X25mm2
Maksymalna dtugo$¢ przewodu 50 m
Stopien ochrony IP 1P20

Masa 9 kg

Warunki bezpieczenstwa:
« Chroni¢ przed wilgocig i zalaniem.

* Nie uzywaé produktu uszkodzonego.

« Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urzadzenia skutkuje
utratg gwarancji, a takze moze spowodowac¢ uszko dzenie produktu.

« Zaleca sie podtgczanie urzadzen, ktérych wtyczka wyposazona jest w
styk ochronny (podtgczenie niezabezpieczonego urzgdzenia, moze by¢
niebezpieczne i grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym).

« Podigcza¢ wytgcznie do gniazd z uziemieniem.

* Przed uzyciem rozwing¢ przewdd.

« Nie zakrywa¢ przedituzacza.

OCHRONA SRODOWISKA

domowymi odpadkami, lecz odda¢ je do utylizacji w odpowiednich
zaktadach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu
lub miejscowe wiadze. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
zawiera substancje nieobojetne dla $rodowiska naturalnego. Sprzet
nie poddany recyclingowi stanowi potencjalne zagrozenie dla
$rodowiska i zdrowia ludzi.

,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spétka komandytowa z siedzibg w
Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: ,GTX Poland ") informuije, iz wszelkie prawa autorskie
do tresci niniejszej instrukcji (dalej: ,Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych
fotografii, schematow, rysunkow, a takze jej kompozyciji, nalezg wytacznie do GTX Poland i
podlegajg ochronie prawnej zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z pézn. zm.). Kopiowanie,
przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych catosci Instrukgji jak i
poszczegdinych jej elementéw, bez zgody GTX Poland wyrazonej na pismie, jest surowo
zabronione i moZze spowodowaé pociggnigcie do odpowiedzialnosci cywilnej i karnej.

GWARANCJA | SERWIS

Serwis Centralny GTX Service Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail
bok@gtxservice.com

Sie¢ Punktéw Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
dostepna na platformie internetowej gtxservice.com

Zeskanuj QR kod i wejdz na gtxservice.com
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Produktéw zasilanych elektrycznie nie nalezy wyrzuca¢ wraz z
E
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TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
Drum extension

90-175
It is advisable to read the entire user manual before using the device you
have purchased.

Description:

* 50 metre long reel extension cable with 4 sockets sealed with a lock,
thermal protection and child protection.

e Wire wound on a drum made of plastic.

e Drum set on a metal frame with rubber handle.

e The handle is positioned at the edge of the reel to speed up retraction,
and a rubber element attached to the cable a few centimetres in front
of the plug allows it to be clipped to the edge of the reel, for example,
making it much easier to store and transport the retracted extension
cord.

e Switch.

Kit contents:
e Drum extender
e Operating instructions

Technical specifications

PARAMETER VALUE
Model 90-175
Supply voltage 230 VAC
Supply frequency 50 Hz
?:J;E:Zd/undeveloped power 3800/1500 W
?::;E;Zd/undeveloped current 16/6A
Number of sockets 4

Cable 3X2.5mm2
Maximum cable length 50 m

IP degree of protection 1P20

Mass 9 kg



mailto:bok@gtxservice.com

Safety conditions:

* Protect against moisture and flooding.

e Do not use a damaged product.

« Doing repairs and modifications to the unit yourself will void the
warranty and may also damage the product.

e |t is advisable to connect appliances whose plug is fitted with a
protective contact (connecting an unprotected appliance can be
dangerous and may cause an electric shock).

* Only connect to earthed sockets.

e Unwrap the cable before use.

« Do not cover the extension cord.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Electrically-powered products should not be disposed of with household

)i¢

waste, but should be taken to appropriate facilities for disposal. Contact
your product dealer or local authority for information on disposal. Waste
electrical and electronic equipment contains substances that are not
environmentally friendly. Equipment that is not recycled poses a potential
risk to the environment and human health.

"GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig" Spotka komandytowa with its
registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: " GTX Poland ") informs that
all copyrights to the content of this manual (hereinafter: "Manual"), including, among others.
Its text, photographs, diagrams, drawings, as well as its composition, belong exclusively to
GTX Poland and are subject to legal protection under the Act of 4 February 1994 on
Copyright and Related Rights (Journal of Laws 2006 No. 90 Poz. 631, as amended).
Copying, processing, publishing, modification for commercial purposes of the entire Manual
and its individual elements, without the consent of GTX Poland expressed in writing, is strictly
prohibited and may result in civil and criminal liability.




