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Les broches pneumatique de la 
Série LF sont adaptées pour les 
travaux de précisions comme 
l’ébavurage, la finition et de nom-
breux autres cas d’emplois. 

I mandrini pneumatici LF sono 
idonei per lavorazioni di  
precisione quali la sbavatura, la 
finitura ed altre ancora.

LF air spindles are adapted for 
precision works like deburring, 
finishing and many other uses. 

Druckluftspindeln der LF Serie 
sind geeignet für feine Bearbei-
tungen wie Entgraten, Feinschlei-
fen und Fräsen.

LF Serie 18’000 – 36’000 min-1

Druckluftspindeln 

Air Spindles

Broches pneumatique

Mandrini pneumatici

Best.-Nr. 
Order No. 
N° de cde.
Nr. ord.

Modell 
Type
Référence
Modello

Leistung 
Power 
Puissance
Potenza

Geschwindigkeit
Speed
Vitesse
Velocità

Luftverbrauch 
Air consomption
Consommation d’air
Consumo d’aria

Spannzangen
Collet
Pinces
Pinza

Gewicht
Weight 
Poids
Peso

06446901 LFB 40 220 W 36’000 min-1 380 l / min Ø 3–8 mm 0.3 kg

06443801 LFC 20 370 W 20’000 min-1 600 l / min Ø 3–8 mm 0.3 kg

06447001 LFE 18 600 W 18’000 min-1 1’150 l / min Ø 6–9 mm 0.3 kg

09615902 LFG 20 900 W 18’000 min-1 1’200 l / min Ø 6–9 mm 0.6 kg
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Rundlaufgenauigkeit Spindel / Spannzange     0,020 mm

Luftverbrauch                                                       600 l / min
Air consumption

Lautstärke                                                             81 dB (A)

Spannzange                                                          Ø 6 mm

Techn. Besonderheit Schieber                           Einkerbung für sofortiges Anlaufen

Drehzahl                                                               20.000 1/min

Drehmoment                                                        0,4 Nm
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Gezeichnet Massstab

Artikel-Nr.

Geprüft
Datum

AblageWerkstoffkurzzeichen / Werkstoff-Nr.

Änderung

Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mk

Gezeichnet Massstab

Artikel-Nr.

Geprüft
Datum
Name

AblageWerkstoffkurzzeichen / Werkstoff-Nr.

Änderung

Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mk
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Gezeichnet Massstab

Artikel-Nr.

Geprüft
Datum

AblageWerkstoffkurzzeichen / Werkstoff-Nr.

Änderung

Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mk

Gezeichnet Massstab

Artikel-Nr.

Geprüft
Datum
Name

AblageWerkstoffkurzzeichen / Werkstoff-Nr.

Änderung

Allgemeintoleranzen
ISO 2768-mk

Format
-

 -

R

LFB 40

LFC 20

LFE 18

LFG 20

Dimensionen in mm / Dimensions are given in mm / Dimensions en mm / Dimensioni in mm


