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Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Caratteristiche tecniche

Leistung / Power / Puissance / Potenza bis / up to / jusqu’à / fino a 1.5 kW

Drehzahlbereich min-1 / Spindle speed min-1 / Vitesse de broche min-1 / Velocità RPM nom. 0 – 5’000 / max. 10’000

Spindelaufnahme / Spindle attachment / Nez de broche / Uscita mandrino M14

Gewicht (mit Mot.) / Weight (with motor) / Poids (avec mot.) / Peso (con motore) 8.0 kg

 – La WS est une meuleuse 
d’angle de précision

 – Des vitesses jusqu’à  
5’000 min-1 sont ajustables  
de manière précise

 – Version standard avec servo-
moteur 4.8 Nm, 400 V

 – La broche dispose d’un atta-
chement fileté M14 standard 
du marché

 – La meuleuse d’angle peut être 
fixée dans n’importe quelle 
position grâce à sa plaque 
d’adaptation située sur le carter 
d’entraînement

 – Il WS è un preciso rettificatore 
ad angolo

 – La velocità di rotazione fino a 
5.000 rpm può essere  
regolata con precisione

 – La versione standard dotata di 
motore brushless 4.8Nm,  400V 

 – L’uscita mandrino filettata M14 
è uno standard di mercato – lo 
stesso dicasi per il disco di 
rettifica

 – Una piastra di interfaccia 
montata sul carter di trasmis 
sione consente al WS di essere 
montato in qualsiasi direzione

 – The WS is a precision angle 
grinder 

 – Spindle speeds up to 
5’000 min-1 can be adjusted 
precisely

 – Standard version with servo-
motor 4.8 Nm, 400 V

 – The M14 spindle attachement 
pitch is market standard as well 
as the grinding discs

 – An adapting plate on the 
transmission housing allows the 
angle grinder to be mounted in 
all directions

 – Der WS ist ein Präzisions- 
Winkelschleifer

 – Drehzahlen bis 5’000 min-1 sind 
genau einstellbar

 – Standard Ausführung mit  
Servomotoren mit 4.8 Nm,  
400 V 

 – Die Spindel mit Aufnahme M14 
passt zu den marktüblichen 
Schleiftellern 

 – Der Winkelschleifer lässt sich 
durch seine Adapterplatte am 
Antriebskasten in alle Richtun-
gen aufbauen

WS 0-5’000 min-1

Winkelschleifer
Aufnahme M14

Angle grinder
Attachement M14

Meuleuse d’angle
Attachement M14

Smerigliatrice angolare
Uscita M14

Best.-Nr. / Order No. / N° de cde. / Nr. ord. Modell / Type / Référence / Modello

30045100 WS
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RATED DATA

Art. Nr. 203778

Motor type

Rated Speed nn 5000 min-1

DC Bus Voltage Udc 560 V
Nominal AC Voltage Un 380 V
Rated Motor Voltage Um 263 V
Rated Torque Mn 2.9 Nm
Rated AC Current In 3.9 A
Stall Torque Mo 4.8 Nm
Stall AC Current Io 4.8 A
Peak Torque Mmax 14.4 Nm
Peak Current Imax 17.3 A
Max. Speed nmax 12000 min-1

EMF Constant KE 60.0 V/1000
Torque Constant KT 0.99 Nm/A
Terminal Resistance R2ph 2.5 Ω
Terminal Inductance L2ph 7.5 mH
Number of poles 2p 10

No Load Speed no 6320 min-1

Torque at Imax/Un Mz 14.2 Nm
Speed at Imax/Un nz 3790 min-1

Max. Torque at nn Mx 9.1 Nm

El. Time Constant Tel 3.0 ms

LN086-4-E-0-0-0-17-16-IP65-0

Drive PAC 400 / 20
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El. Time Constant Tel 3.0 ms
Mech. Time Constant Tmech 0.67 ms
Thermal Time Constant Tth 30 min
Rotor Inertia J 1.5 kgcm2
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Torque/speed curves
Torque/speed curves 400 V

Dimensionen in mm / Dimensions are given in mm / Dimensions en mm / Dimensioni in mm


